Canon 


IXYl 

IXV420F 

カメラユー ザー ガイド 


• ご使用前に必ず本書および、本書の「安全上のご注意」を 
お読みください。 

• 本書をよく読んで、正しくお使いください。 

• 将来いつでち使用でさるよラに大切に保管してください。 

• CD - ROM 内の電子マニュアル （ PDF 形式）もあわせてご 
覧ください （ P .2)。 


曰本語 




カメラと付属品の確認 


お使いになる前に、次のをのび入っていることを確認してください。 

万び一、不足のをのびありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 



カメラ バッテリーパック NB -9 L バッテリーチヤージヤー 

(端子カバーつき） CB -2 LB 


IXY420F J 


IXY420F J 



バッテリーパック NB -11 L 
(端子カバーつさ） 



インターフェースケープル 

IFC -400 PCU 



パ’ツアリーチヤーソヤー 

CB -2 LD 



リストストラップ 

WS - DC 10 



カメラユーザーガイド D に ITAL CAMERA 保証書 
(本書） Solution Disk 

メモ ij ーカードは付属されていません （P.3)。 



ヴポートガイド 


電子マニュアルについて巧] _ 

CD-ROM には、 rimageBrowser EX ガイド」（付属のソフトウェアについ 
ての電子マニュアル）び入っています （P.28)。 


0 電子マニュアル （PDF 形式）をご覧になるには、 Adobe Reader び 
必要です。 


2 
























® える力ード（市販品）について 


■ 


似下のカードび容量に制限なくお使いになれます。 

microSD (マイク□エスディー)メモ U — 力ード* 
microSDHC (マイク□エスディーエイチシー）メモ U - 力ード* 
microSDXC (マイク□エスディーエツクスシー）メモ U — 力ード* *5^ 

IXY420F J 

SD (エスディー）メモ U —カード* 

SDHC (エスディーエイチシー）メモ IJ ーカード* 

SDXC (エスディーエツクスシー）メモ U - 力ード*ミざ'" 

Eye-Fi (アイフアイ）カード 

* SD 規格に準拠したカードです。カードによっては、正しく動作しないことびありま 
す。 

IXY420F J 

Eye - Fi 力ードについて 

本製品は、 Eye - Fi カードの機能（無線送信を含む）を保証するをのではあり 
ません。カードに関する不具合は、カードメーカーにお問いあわせください。 
また、 Eye - Fi カードの使用には、多くの国や地域で認可び必要であり、認可 
を取得していないをのの使用は認められていません。使用び認められている 
かご不明の場合は、力ードメーカーにご確認ください。 


於 カードをカードリーダーやパソコンなどの市販機器で使うとさは、お使いにな 
^ る機器（パソコンでは 0 S やバージョンを含む）の対応状況をご確認ください。 
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各部のなまえと記載について 



①レンズ 
感 無線 LAN ランプ 

⑤ ズームレバー 

撮影時：な](望遠）/应1(広角） 
再生時： 0^け広大）/因（インデッ 
クス） 

® シャッターボタン 

⑥ ランプ（上面） 

⑥囚（再生）ボタン 

③ 電源ボタン 

④ ランプ（前面） 

④スト□ボ 


⑩マイク 
⑩スピーカー 
⑩バッテ U —収納部ふた 
⑩ DC カプラー端テカバー 
⑩兰脚ねじ穴 
通)画面（液晶モニター） 

饭カード収納部ふた 
⑩ストラップ取り付け部 
颇 HDMI 端テ TM 

吸 A / V 0 UT (映像/音声出力）- 
DIGITAL (デジタル）端子 


カメラのボタンやスイッチは、ボタンやスイッチに表記されている絵文字 
を使って示しています。 

撮影モード、画面に表示される絵文字や文言は、 [] つさで示しています。 
①：知っておいていたださたい重要事項を示しています。 

^:上手に使ラためのヒントや補足事項を示しています。 

( P . XX ) ;参照ページを示しています。 XX はページ数を示しています。 
すべての機能び初期状態になっていることを前提に説明しています。 

このカメラで使えるメモ U —力ードのことを「カード」と表記しています。 
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各部のなまえと記載について 


IXY 420 F 



①レンズ 

③ スピーカー 
⑤ズームレバー 

撮影時：な](望遠）/晒（広角） 
再生時： 〇 (拡大 ） /K (インデツ 
クス） 

④ シャツターボタン 

⑤ 電源ボタン 

⑥ モードスイツチ 
@スト□ボ 

® ランプ（前面） 

④マイク 


⑩兰脚ねじ穴 
⑩画面（液晶モニター） 

⑩カード/バッテ I 」一収納部ふた 
⑩囚（再生）ボタン 
⑩ランプ（背面） 

® DC カプラー用ケーブル通し部 
饭ストラップ取り付け部 
⑩ HDMI 端子 TM 

⑩ A/ V OUT (映像/音声出力）- 
DIGITAL (デジタル）端テ 
® 無線 LAN ランプ 


タイトルの上にあるタブは、その機能び静止画や動画で使えるかどうかを 
7 J \ しています。 

静止画 ：静止画を撮るときや見るとさに使える機能を示してい 
ます。 

動画 ：動画を撮るとさや見るとさに使える機能を示していま 

す。 

機種により異なる機能は、次の絵文字で示しています。 

■从 I — ; IXY 1 だけの機能や注意事項 
IXY 420 F J : IXY 420 F だけの機能やを意事項 

このガイドでは、 IXY 1 の画面例やイラストを使って説明しています。 
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目次 


このガイドは、前半の1〜8章でカメラの基本的な操作から高度な機能まで 
を説明しています。 

後半部分では、「無線 LAN 編」として、無線で画像を送受信する方法を説明 
しています。 


カメラと付属品の確認 . 2 

使えるカード（市販品）について…3 

各部のなまえと記載について . 4 

g 次 . 6 

やりたいこと目次 . 8 

安全上のご注意 . 10 

お使いになる前にお読みください .... 13 

画面をタッチして操作する . 14 

準備する . 15 

使ってみる . 23 

ソフトウエアと電子マニュアルを 

使ラ . 28 

システムマップ . 34 

主な仕様 . 35 


ブカメラを知る . 41 

電源の入れかた/切りかた . 42 

シャッターボタンの押しかた . 43 

撮影時の画面表示の 

切り換えかた . 44 

FUNC . (ファンク）の表示と 

操作方法 . 45 

MENU (メニュー）の表示と 

操作方法 . 46 

ランプの表示 . 47 


2 AUTO モード 

(こだわり才ート） . 49 

AUTO モードで撮る 

(こだねりオート） . 50 

よく使ラ機能や便利な機能を 
使ラ . 57 


個人認証機能を使って撮る . 63 

自分好みの画像を撮るための 

機能を使う . 71 

撮影の手助けとなる機能を使う....75 
自分好みに機能を変える . 77 


3 いろいろな撮影モード . 79 

いろいろなシーンで撮る . 80 

効果をつけて撮る . 83 

特殊なモードでいろいろな画像を 

撮る . 90 

いろいろな動画を撮る . 97 


4 P モード . 99 

プ□グラム AE で撮る 

(P モード） . 100 

明るさ（露出）に関する機能を 

使う . 101 

色や連続撮影に関する機能を 

使ラ . 104 

撮影範囲やピント合わせに関する 

機能を使う . 108 

スト□ボに関する機能を使う ..... 116 
撮影スタイルにあわせて機能を 
変える . 118 


5再生モード . 123 

見る . 124 

画像を探したり、特定の 

画像だけを見る . 129 

個人認証情報を編集する . 132 
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目次 


別売アクセヴ u -. 

別売アクセサリーの使いかた 

印刷する . 

Eye - Fi 力ードを使う . 


8 付録 . 

故障かな？と思ったら 
画面に表示されるメッセージ 

—見 . 

曰ごろの取り扱いについて.. 

画面の表示内容一覧 . 

機能/メニュ——覽 . 

索引 . 


無線 LAN 編 


いろいろな方法で画像を見る 

保護する . 

消す . 

回転する . 

分類する . 

タッチアクシヨンでかんたんに 

操作する . 

静止画を編集する . 

動画を編集する . 


6 設定メニュー . 

カメラの基本機能を変える 


7アクセサリー . 

付属アクセサリーの上手な 
使いかた . 


7 9 6 7 9 0 47820 
6678 S 9 99901 
^— ^— ^— ^— 1 — ^— ^— ^— ^— 2 2 


33344 445 
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やりたいこと目次 


〇撮る 



♦カメラまかせで写真を撮りたい（オートモード) 


50 


人を上手に撮りたい 




人をきれいに 

雪景色で 

肌をきれいに 


( p .81) 

( p .81) 

( P .82) 



いろいろなシーンにあわせて撮りたい 


夜景 

( P .81) 


暗い場所で 
( P .81) 


巧义 

( p .81) 


効果をつけて撮りたい 



鮮烈な色で 
( P .83) 

イラスト風に 

( p .83) 

魚眼レンズのよラに 
( p .84) 

ミニチュア模型のように 

( p .84) 

トイカメラ風に 

扣 86) 

柔らかな雰囲気で 
(P.86) 

モノク□で 
( P .87) 




♦人の顔を上手に撮りたい . 50、81、110 

♦スト□ボ禁止の場所で撮りたい（スト□ボ発光禁止） . 61 

♦自分も一緒に写りたい（セルフタイマー撮影） . 58、93 

♦ 曰時を入れて撮りたい . 62 

♦個人認証機能を使って撮りたい . 63、132 

♦写真と一緒に動画を記録したい . 90 
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やりたいこと目次 



♦画像を見たい . 124 

♦自動再生で見たい（スライドショー） . 134 

♦テレビで見たい . 169 

♦パソコンで見たい . 29 

♦画像を素早く探したい . 129 

♦画像を消したい . 138 


«動画を撮る/見る 


♦動画を撮りたい . 50、97 

♦動画を見たい . 124 

• 動さの速い被写体を撮影しス□ーモーションで見たい . 97 


♦写真を印刷したい . 176 


♦画像をパソコンに保をしたい . 29 



な I 巧刷する^霉 


無も S LAN 機能を使いたい 
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ちを上のごを意 


ご使用の前に「安全上のごを意」をよくお読みの上、製品を正しくお使いください。 
ここに示したを意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのもの 
です。 

別売アクセヴ IJ 一をお持ちのとさは、付属の使用説明書ちあわせてご確認ください。 




死 t または重傷を負ラ可能性びある内容です。 


スト□ボを人の目に近づけて発光しない。 

視力障害の原因となります。特に、乳幼児を撮影するとさは1上離れてください。 

お子様や幼巧の手の届くところで保管しない。 

ストラップ：誤って首にきき付けると、窒息することびあります。_ 

指定がの電源は使わない。 

分解、改造したり、加熱しない。 

落とすなどして強い衝撃を与えない。 

落下などで破損したときは、内部には触れない。 

煙が出ている、異臭がするなどの異常が発生したときは使わない。 

アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤で手入れしない。 

水や海水などの液体で濡5さない。 

内部に液体や異物などを入れない。 

感電、火災の原因となります。 

万び 一、 液体や異物び入ったとさは、すぐに電源を切り、その後必ずバッテリーを取り 
出して < ださい。 

バッテ U —チャージャーび液体で濡れたとさは、コンセントから抜いて、お買い上げに 
なった販売店または修理受付センターにご相談ください。_ 

指定がのバッテリーは使わない。 

バッテリーは乂に近づけたり、乂の中に勘ず込まない。 

電源プラグを定期的に巧き、その周辺およびコンセントにたまったホコリや巧れを乾 
いた巧でおき取る。 

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。 

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない。また、電源プラグが傷んで 
いたり、差し込みが不十分なまま使わない。 

電源プラグや端子に金属製のピンやゴミを付着させない。 

バッテ U —び破裂や液漏れし、けびや周囲を巧す原因となったり、火災、感電の原因と 
なることびあります。万び 一、 電解液び漏れ、を服、皮膚、目、□についたとさは、た 
だちに洗い流してください。_ 

カメラの使用が禁止されている場所では、カメラの電源を切る。 

カメラび発生する電磁波により、計器や機器に影響を与える恐れびあります。特に飛行 
機内や医療機関など、電子機器の使用び制限されている場所では十分を意してくださ 
し、。 
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ま全上のご注意 


付属の CD-ROM は、 CD-ROM 対応ドライブ 1U がでは絶対に再生しない。 

音楽用 CD プレーヤーで再生してへッドフォンなどを使用したとさは、大音量により聴 
力障害の原因となります。また、音楽用 CD プレーヤーで使用したとさは、スピーカー 
などの破損の原因となります。 




傷害を負ラ可能性びある内容です。 


ストラップで下げているときは、他のものに引っ掛けたり、強い衝撃や振動を与えな 
い。 

レンズを強く巧したり、ぶつけたりしない。 

けびやカメラの故障の原因となることびあります。_ 

スト□ボを指や巧などで覆ったまま、発光させない。 

やけどや故障の原因となることびあります。 


次の場所で使用-保管しない。 

-直射日光のあたるところ 
- 40度を超える高温になるところ 
-湿気やホコリのをいところ 

バッテ U —の液漏れ、発熱、破裂により、感電、やけど、けび、火災の原因となること 
びあります。 

カメラやバッテリーチャージャーび熱により変形することびあります。_ 

長時間画面を見ていると、不快感を感じることがありまずのでご注意ください。 


ま意 


物的損害を負ラ可能性びある内容です。 


カメラを強い光源（晴天時の太陽など）に向けない。 

撮像素子び損傷することびあります。_ 

砂おや風の強い場所で使うときは、カメラの内部にホコリや砂が入5ないようにす 
る。 

故障の原因となることびあります。_ 

スト□ボに巧れやホコリなどの異物がついたときは、綿棒などで取り除く。 

そのまま発光させると、発光熱により、付着物の発煙や故障の原因となることびありま 
す。 


使用しないときは、カメラか!5バッテリーを取り出して保管する。 

カメラにバッテ U —を入れたままにしておくと、液漏れにより故障の原因となることび 
あります。 


バッテリーを廃却するときは、接点にテープを貼るなどして絶縁する。 

他の金属と接触すると、発火、破裂の原因となることびあります。 
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ま全上のご注意 


バッテリーチャージャーは、使用しないときや巧電が終わったときは、コンセントか 
5外 r。 

巧などをかけたまま巧電しない。 

長時間接続してお<と、発熱、変形して义災の原因となることびあります。 

ぺットの近くにバッテリーを置かない。 

バッテ U - に陋みついたとき、バッテ U - の液漏れ、発熱、破裂により、故障や火災の 
原因となることびあります。 

ズボンのポケットにカメラを入れたまま椅子などに座5ない。 

液晶モニターの破損の原因となります。 

かばんにカメラを入れるときは、硬いものが液晶モニターにあた5ないようにする。 
ストラップにアクセサリーをつけない。 

硬いわのび液晶モニターにあたると破損の原因になります。 
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お使いになる前にお読み < ださい 


必ず事前に試し撮りをし、撮影後は画像を再生して画像び正常に記録され ■ 
ていることを確認してください。万がーカメラやメモ U —力ードなどの不 ■ 
具合により、画像の記録やパソコンへの取り込みびできなかったときの記 
録内容の補償については、ご容赦ください。 


このカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどの他は、著作権法 
上、権利者に無断で使用でさません。なお、実演や興行、展示会などに 
は、個人として楽しむなどの目的であってを、撮影を制限していることび 
ありますのでご注意ください。 

このカメラの保証書は国内に限り有効です。万び 一、 海外旅行先で故障や 
不具合び生じたときは、帰国したあと、別紙の修理受付センターへご相談 
ください。 

液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており99.99%似上 
の有効画素びありますび、画素欠けや、黒やホの点び現れたままになるこ 
とびあります。これは故障ではありません。また、記録される画像には影 
響ありません。 

液晶モニターに保護シートび貼られているときは、はびしてからご使用く 
ださい。 

このカメラは、長い時間お使いになっていると、カメラの温度び高くなる 
ことびあります。これは故障ではありません。 
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画面をタッチして操作する 


このカメラの画面はタッチパネルになっているため、指で画面をタッチ（触 
れて）して直感的に操作でさます。 


こタッチ 



画面を指で押して離す 

♦いろいろな機能の設定や、撮影するとさなど 
に使います。 


( ド女ック 



指を画面に触れたまま移動する 

♦再生モードで、次の画像に表示を切り換える 
とさや、拡大表示する範囲を変えるとさなど 
に使います。 


( J ) タッチパネルは圧力を感知するタイプなので、保護シートを貼ると 


タッチ操作び感知されにくいことびあります。 


うま<操作でさないとさ 



け旨でタッチしにくいとさは、ストラップにつ 
いている留め具を使って操作します。付属の 
留め具し:|外のとびったをの（鉛筆やペンなど） 
で操作しないでください。 

なお、思うように項目やボタンを選べないと 
さは、タッチ位置の調整を行ってください 


( P .161)。 
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準備ずる 


ここでは、撮影前の準備について説明します。 

こストラップを取り付ける 



ストラップを取り付ける 

♦ ①ストラップの先端を取り付け部に通して、 
③通した先端にストラップを通します。 


こカメラを構える 



•ストラップを手首に通します。 

♦撮影するとさは、カメラび動かないように 
しっかりと構え、スト□ボに指びかからない 
よラにして < ださい。 


♦ストラップを手首に通します。 

♦撮影するとさは、脇をしめてカメラび動かな 
いよラにしっかりと構え、スト□ボに指びか 
からないよラにして < ださい。 

















準備する 


r バッテリーを巧電する _ 

カメラに付属のバッテ U —チャージャー（充電器）を使って、バッテ U —を 
充電します。お買い上げ時はバッテ U —び充電されていませんので、必ず充 
電してからお使いください。 





カバーを外す 

バッテリーを取り付ける 

♦バッテ IJ 一とバッテ U —チャージャーの▲を 
あわせて、①の方向へ押しなびら、⑤の方向 
へ取り付けます。 


3 充電する 

♦ プラグを①の方向へおこして、③コンセント 
に差し込みます。 

充電びはじまり、ランプびオレンジ色に点な 
します。 

►充電び完了すると、ランプび緑色に点なしま 
す。 



4バッテリーを取り外す 

♦バッテ U —チャージヤーをコンセントから抜 
さ、①の方向へ押しなびら、③の方向へ取り 
外します。 
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準備する 


0 バッテ U —を保護し、性能の劣化を防ぐため、24時間似上連続し 
て充電しないで < ださい。 



充電に必要な時間、フレ充電したバッテ U —で撮影でさる枚数と時間について 
^ は、「主な仕様」を参照してください （ P .35)。 


r バッテリーと力ードを入れる _ 

付属のバッテ U —とカード（市販品）をカメラに入れます。 

なお、新しく買ったカードや他のカメラやパソコンで初期化したカードは、 
このカメラで初期化（フオーマット） （ P .157) することをおすすめします。 




1 バッテリー収納部ふたを開ける 

• ①の方向にふたを動かして、③の方向へふた 
を開けます。 


バッテリーを入れる 

-バッテ IJ 一を図の向さにして、バッテ U — 
□ックを矢印の方向へ動かし、「カチッ」と音 
びして□ックされるまで差し込みます。 

'• 間違つた向きでバッテ IJ 一を入れると□ック 
されません。必ずバッテ IJ 一び□ックされる 
正しい向さで入れて < ださい。 


3 バッテリー収納部ふたを閉める 

♦ ふたを④の方向へたおして押さえたまま、 
③の方向へ「カチッ」と音びするまで動かし 
て閉めます。 


17 





















圓準備する 



4カード収納部ふたを開ける 

• ①の方向にふたを動かして、③の方向へ開け 
ます。 



5カードを入れる 

♦カードを図の向さにして、「カチッ」と音びす 
るまで差し込みます。 

• カードは、必ず正しい向きで入れてください。 
間違った向さで入れると、カメラの故障の原 
因となります。 


6 カード収納部ふたを閉める 

• ふたを①の方向へたおして押さえたまま、 
③の方向へ「カチッ」と音びするまで動かし 
て閉めます。 


，バッテリーを 取り出す 



♦ふたを開け、バッテ U —□ックを矢印の方向 
に動かします。 

バッテ U —び出てさます。 


，カードを取り出す 



♦ふたを開け、「カチッ」と音びするまでカード 
を押し込み、ゆっくり指を離します。 

カードび出てさます。 
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準備する 


IXY 420 F J 




1 カードのスイッチを確認する 

♦スイッチびあるカードでは、スイッチび下 
(「 LOCK 」 側）になっていると撮影できませ 
ん。「カチッ」と音びするまでスイッチを上に 
動かします。 



_カード/バッテリー収納部ふたを開ける 

• ①の方向にふたを動かして、③の方向へふた 
を開けます。 



端テ部バッテリー 
□ック 


3 バッテリーを入れる 

♦バッテ U —を図の向さにして、バッテ U — 
□ックを矢印の方向へ動かし、「カチッ」と音 
びして □ ックされるまで差し込みます。 

♦ 間違つた向さでバッテ IJ 一を入れると□ック 
されません。必ずバッテ IJ 一び□ックされる 
正しい向さで入れて < ださい。 



4カードを入れる 

♦カードを図の向さにして、「カチッ」と音びす 
るまで差し込みます。 

• カードは、必ず正しい向さで入れてください。 
間違った向さで入れると、カメラの故障の原 
因となります。 



5カード/バッテリー収納部ふたを閉める 

♦ ふたを①の方向にたおして押さえたまま、 
③の方向へ「カチッ」と音びするまで動かし 
て閉めます。 


19 

























圓準備する 


，バッテリーとカードを取り出す 

バッテリーを取り出す 

♦ふたを開け、バッテ IJ 一□ックを矢印の方向 
に動かします。 

バッテ U —び出てさます。 


カードを取り出す 

♦「カチッ」と音びするまでカードを押し込み、 
ゆっくり指を離します。 

► カードび出てさます。 

r 曰付/時刻を設定する _ 

はじめて電源を入れると、曰付/時刻の設定画面び表示されます。撮影した 
画像には、ここで設定した曰付/時刻ををとにした曰時の情報び記録されま 
す。必ず設定してください。 


ブ電源を入れる 

C 電源ボタンを押します。 

[曰付/時刻]画面び表示されます。 


2曰付/時刻を設定する 

♦設定する項目をタッチしたあと、 [▲] か [▼] 
をタッチして設定します。 

♦すべての項目を設定したら、 [こ)] をタッチし 
よ9 〇 

3 設定を終える 

♦ 曰付/時刻び設定され、[曰付/時刻]画面び 
消えます。 

♦ 電源ボタンを押すと電源び切れます。 



日巧/鮮 ご 

♦ 日行/胤 S なしてなれ， 

2012 . 02 . 0210； | g | む目/日 


;も 
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準備する 


0 曰付/時刻を設定しないと、電源を入れるたびに[日付/時刻]画面 
び表示されます。正しく設定してください。 


成> 手順2で[ミ柏 r ] をタッチして[ミお]にすると、サマータイム （1 時間プラス 

^ されます）に設定されます。 



，曰付/時刻を変える 

曰付/時刻を、現在の設定から変えられます。 


1 メニューを表示する 

♦ [ FUNC .] をタッチしたあと、 [ MENU ] をタツ 
チします。 


2 [曰付/時刻]を選ぶ 

♦巧 T ] タブをタッチします。 

♦画面を上下方向にドラッグして[曰付/時刻] 
を選びます。 

•[曰付/時刻]をタッチします。 

3曰付/時刻を変える 

♦ P.20 の手順 2 の操作で設定します。 

♦[こ)]を2回タッチすると、メニュー画面び消 
えます。 

カメラには曰付/時刻用電池（バックアップ電池）び内蔵されています。バッ 
テリーを取り出してから約3週間は、設定した曰付/時刻び保持されます。 

曰付/時刻用電池は、充電したバッテ U —をカメラに入れるか、 AC アダプター 
キット（別売） （ P .167) を使うと、カメラの電源を入れなくても約4時間で 
充電されます。 

曰付/時刻用電池びな<なると、カメラの電源を入れたとさに[曰付/時刻] 
画面び表示されます。 P.20 の手順で正し<設定して<ださい。 
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準備する 


表お言語を選ぶ _ 

画面に表示される言語を変えられます。お買い上げ時は曰本語に設定されて 
います。 


再生モードにする 



♦囚ボタンを押します。 


IXY420F j} 



t 設定画面を表示する 

•設定画面び表示されるまで [ MENU ] をタツ 
チしたままにします。 


3 言語を設定する 

♦表示したい言語をタッチして選び、[こ)]を 
タッチします。 

►表示言語び設定され、設定画面び消えます。 


0 力ード内に画像びあるときは、画面左下の [ FUNC .] をタッチして、 
[ MENU ] を表示します。 


於 言語設定は、 [FUNC.]、[MENU] の順にタッチすると表示されるメニュー画 
^ 面で、巧 T] タブの[言語頃]を選んで設定することわでさます。 
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静止画 動画 


® つてみる 


ここでは、電源を入れてから静止画や動画を撮影し、その画像を見るまでの 
手順について説明しています。 


撮る（こだわり才ート) _ 

カメラび被写体や撮影状況を判別するため、シーンに最適な設定でカメラま 
かせの全自動撮影びでさます。 



電源を入れる 

>電源ボタンを押します。 

• 起動画面び表示されます。 



* オートモードにする 

♦ [ AUTO ] をタッチしたあと、[イ]か [►] を 
タッチしたり、画面を左ち方向に素早くド 
ラッグして、 [ AUTO ] をタッチします。 

• [0 K ] をタッチしてミ夫定します。 



麵 

• • 

〇誦 


IXY 420 F jJ 


IXY 420 F J 

♦モードスイッチを征®にします。 


♦カメラを被写体に向けると、シーンを判別す 
るため動作音（カチカチ）びします。 
►画面の左上にカメラび判別したシーンと、ち 
上に手ブレ補正のアイコンび表示されます。 
►被写体び検出されたとさは、フレームび表示 
されてピントを合わせます。 
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使ってみる 


► 画面左ちに黒い帯び表示されます。この部分 
は撮影でさません。 

~ 3 撮りたいものの大きさを決める 

♦ズームレバーを [ G 側に押すと撮りたいをの 
び大きくなり、晒側に押すとノ」ぶくなります。 




撮影する 
静止画を撮る 
①ピントを合わせる 
♦シャッターボタンを浅く押して、ピントび合 
ラと電子音び「ピピッ」と2回鳴り、ピント 
び合った位置に AF フレームび表示されます。 


③撮影する 

♦'■シャッターボタンを深く押し込みます。 
♦シャッター音び鳴り、撮影されます（暗いと 
ころでは自動的にスト□ボび光ります)。 
♦シヤッター音び鳴つている間はカメラをしつ 
かり持ってください。 


►撮影した画像は、約2秒間表示されます。 


♦画像び表示されている状態でを、シャッター 
ボタンを押すと、次の撮影びでさます。 
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使ってみる 



動画を撮る 
①撮影をはじめる 


♦[参]をタッチすると、電子音び「ピッ」と 
1回鳴って撮影びはじまり、[♦録画]と撮影 
時間び表示されます。 


►画面いっぱいの表示に切り換わり、画面に表 
示された範囲び撮影されます。 


►人の顔び検出されているとさは、フレームび 
表示されてピントを合わせます。 


③撮影を終える 

♦ [■] をタッチすると、電子音び「ピピッ」 
と2回鳴り、撮影び終わります。 

►カード容量びいっぱいになると、自動的に撮 
影び終わります。 


r 見る _ 

撮影した画像を画面で見ることびでさます。 


で再生モードにする 

♦囚ボタンを押します。 

► 最後に撮影した画像び表示されます。 


IXY420F jJ 
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使ってみる 



2 画像を選ぶ 

♦ 画面を左方向にドラッグすると次の画像び表 
示され、ち方向にドラッグすると前の画像び 
表71^されます。 

♦画面ち端（左の画面の①の枠内）をタッチす 
ると、 >] び表示され、次の画像び表示され 
ます。画面左端（左の画面の③の枠内）を 
タッチすると、[イ]び表示され、前の画像び 
表 7 J \ されます。 

♦動画では、 [®] び表示されます。動画を再 
@ の 生するとさは手順3に進みます。 

3 動画を再生する 

• [®] をタッチすると再生びはじまります。 
♦音量は、再生中に画面を上下方向に素早< ド 
ラッグして調節します。 

：>再生び終わると [®] び表示されます。 

◎ 再生モードの状態でシャッターボタンを半押しすると撮影モードになります。 
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使ってみる 


，消す 

不要な画像を1枚ずつ選んで消せます。消した画像はをとに戻すことはでさ 
ません。十分に確認してから消してください。 




1 消したい画像を選ぶ 

♦ 画面を左ち方向にドラッグして画像を選びま 
す。 


2 消す 

♦ [ FUNC .] をタッチしたあと、画面を上下方向 
にドラッグして [ ra ] を選び、タッチします。 


• [消去しますか？]び表示されたら、[消去]を 
タッチします。 

► 表示していた画像び消えます。 

♦ 中止するときは、[キャンセル]をタッチします。 


成 タッチアクションで消すことわできます ( p .143 )o 
画像をまとめて消すことわできます （ P .138)。 
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アルを® 5 


ここでは、付属 CD に入っているソフトウエアや電子マニュアルの紹介のほ 
か、インス!-ール方法、画像をパソコンに取り込む方法について説明します。 

付属のソフトウエアででまること _ 

付属の CD 内のソフトウエアをインス I -ールすると、パソコンで次のような 
ことびでさます。 

ImageBrowser EX (イメージブラウザーイーエックス） 

♦ 画像の取り込みやカメラの各種設定 
♦画像の閲覧をはじめ、検索や整理などの画像管理 
♦ 画像の印刷や各種の編集 

• オートアップデート機能による最新バージョンへの更新 

，オートアップデート機能について 

付属のソフトウエアは、最新バージョンへの更新や新しい機能の追加などを 
インターネットを使って行います（一部のソフトウエアは除く）。そのため、 
インターネットにつなびるパソコンへインス I -ールしてお使いください。 


0 この機能をお使いいただくためには、インターネットに接続でさる 
環境び必要なため、プ□ノくイダーとの接続輯金や通信輯金び別途か 
かります。 


r 電子マニュアル _ 

付属の CD 内のソフトウエアをインス I -ールすると、次の電子マニュアルを 
一緒にインストールされます。 

ImageBrowser EX ガイド 

付属のソフトウエアを使ラとさに参照してください。 

ImageBrowser EX のヘルプ機能から参照することびできます。 
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ソフトウエアと電子マニュアルを使う 


r パソコンに要なシステム構ぶ _ 

付属のソフトウェアびお使いになれるパソコンは似下の通りです。また、電 
テマニュアルをご覧になるには、別途 Adobe Reader び必要です。 


Windows 


OS 

Windows 7 SP 1 

Windows Vista SP 2 

Windows XP SP 3 

(無線 LAN での接続は Windows 7 SP 1 のみ） 

機種 

上記 OS びプリインストールされていて、 USB ポートび標準装備さ 
れていることと、インターネットに接続でさること 

CPU 

静止画1 .6 GHz 政上、動画 Core 2 Duo 2.6 GHz 政上 

RAM 

Windows 7 (64 bit ) : 2 GB 政上 

Windows 7 (32 bit)、Windows Vista (64 bit 、 32 bit ) : 
静止画 1 GB 政上、動画 2 GB 攻上 

Windows XP :静止画 512 MB 政上、動画2 GB 政上 

インターフェース 

USB および無線 LAN 

八ードディスク 
空さ容量 

440 MB 攻上* 

ディスプレイ 

1,024 X 768ドット政上 


* Windows XP では 、 Microsoft .NET Framework 3.0 (最大500 MB ) 攻上のインストー 
ルび必要です。 お使いの環境によっては、インストールに時間びかかることびあります。 


Macintosh 


OS 

Mac OS X VI 0.6 (無線 LAN での接続は v 1 0.6.8 攻降） 

機種 

上記 OS びプ U インス1-ールされていて、 USB ポートび標準装備さ 
れていることと、インターネットに接続できること 

CPU 

静止画 Core Duo 1.83 GHz 政上、動画 Core 2 Duo 2.6 GHz 政上 

RAM 

静止画1 GBl ^ U 上、動画 2 GB 政上 

インターフェース 

USB および無線 LAN 

八ードディスク 
空さ容量 

550 MB 政上 

ディスプレイ 

1,024 X 768ドット攻上 


◎ 最新の OS を含む対応状況については弊社ホームページをご確認ください。 
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ソフトウエアと電子マニュアルを使う 


r ソフトウェアと電子7ニユアルをインストールする 

ここでは 、 Windows 7と Mac OS X v 10. 6を使って説明をしています。 
なお、ソフトウェアはオートアップデート機能により、最新バージョンへの 
更新や新しい機能の追加などび行われます（一部のソフトウェアは除く）の 
で、インターネットにつなびるパソコンへインス!-ールしてください。 


1 CD をパソコンのドライブに入れる 


♦付属の CD (DIGITAL CAMERA Solution 
Disk ) ( P .2) をパソコンのドライブに入れます。 
♦ Macintosh では、 〔 D を入れるとデスクトツ 
プ上に表示される CD アイコンをダブルク 
U ックして開さ、表示される[各']をダブ 
ルク IJ ックします。 



2 インス I -ールをはじめる 

• [おまかせインス I -ール]をク U ックし、表示 
される画面にしたびって操作を進めます。 


カメラの接続をうなびすメッセージ 
び表示された5カメラをパソコンと 
つなぐ 
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ソフトウエアと電子マニュアルを使う 






♦カメラの電源び切れた状態でふたを開さ 
(① ） 、付属のインターフェースケーブル 
( p .2) の小さい方のプラグを図の向さにし 
て、カメラの端テにしっかりと差し込みます 
(③） 。 


• インターフェースケーブルの大さい方のプラ 
グをパソコンの USB 端テに差し込みます。パ 
ソコンの USB 端子については、パソコンの使 
用説明書を参照してください。 


インストールする 

カメラの電源を入れて、表示される画面にし 
たびって必要な操作をおこない、インス!-一 
ルを進めます。 

最新バージョンへの更新や新しい機能の追加 
などを行うためインターネットへつなびりま 
す。そのため、お使いのパソコンやインター 
ネット環境によってはインス I -ールに時間び 
かかることびあります。 

♦インス I -ールを終えると表示される画面の 
[完了]または[再起動]をク IJ ックして、デ 
スクトップ画面び表示されたら CD を取り出 



しふ9 〇 


♦ カメラの電源を切ってからケーブルを抜さま 
す。 


31 






























ソフトウエアと電子マニュアルを使う 


インターネットに接続していないとさは、次のよラな制限事項びあります。 
手順3の画面は表示されません。 

一部の機能びインス I -ールされないことびあります。 

-はじめてカメラとパソコンをつないだとさにドライバーびインス I -ールさ 
れるため、操作びでさるよラになるまでに時間びかかることびあります。 
付属の 〔 D に ImageBrowser EX び入っているカメラを複数お持ちのときは、 
それぞれのカメラに最適な更新や新しい機能をオートアップデート機能によ 
り追加するため、それぞれの CD とカメラを使い、表示される画面にしたびっ 
てインス!-ールしてください。 


r 画像をパソコンに取り込む _ 

ここでは 、 Windows 7と Mac OS X v 10. 6を使って説明をしています。 


1 カメラとパソコンをつなぐ 


♦ P .30 の手順 3 の操作でカメラとパソコンをつ 
なざます。 



2電源を入れて CameraWindow 
(カメラウインドウ）を表示する 

•囚ボタンを押して電源を入れます。 

• Macintosh では、カメラとパソコンび通信で 
きる状態になると、 CameraWindow び表示 
されます。 



♦ Windows では、似下の操作を行います。 
♦表示された画面で [ i ^] のプ□グラムを変 
要するための U ンクをク IJ ックします。 


• [画像をキヤノンカメラからダウン□ー ドし 
ます]を選び、 [0 K ] をク U ックします。 
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ソフトウエアと電子マニュアルを使う 




♦[なよ！をダブルク IJ ックします。 


W 画像を取り込む 

• [カメラ内の画像の取り込み]をク U ックしたあ 
と、[未転送画像を取り込む]をク U ックします。 
►画像びパソコンに取り込まれて、「ピクチャ」 
フオルダ内に撮影曰ごとのフオルダに分けら 
れて保をされます。 

•取り込みび完了したら CameraWindow を 
閉じ、カメラの囚ボタンを押して電源を切つ 


てからケーブルを抜さます。 

•パソコンで画像を見る操作は、 
rimageBrowser EX ガイド」 ( p .28) を参 
照してください。 


Windows 7で手順2の画面び表示されないときは、タスクバーの [ U ] をク 
IJ ックします。 

Windows Vista または Windows XP をお使いのときは、手順2でカメラの電 
源を入れるとパソコンに表示される画面で[画像をキヤノンカメラからダウン 
□-ドします]をク U ックして、 〔 ameraWindow を表示します。この操作で 
画面び表示されないときは、[スタート]メニュー ► [すべてのプ□グラム] ► 
に anon Utilities ] ► に ameraWindow ] ► に ameraWindow ] を還びます。 
Macintosh で手順2の操作をしても CameraWindow び表示されないとき 
は 、 Dock (デスクトップ下部に表示されるバー）のに ameraWindow ] ア 
イコンをク U ックします。 

付属のソフトウェアの画像取り込み機能を使わなくてち、カメラとパソコンをつ 
なぐだけで画像を取り込むことびでさますび、次のよラな制限事項びあります。 
カメラとパソコンをつないでから操作でさるよラになるまで、数分かかるこ 
とびあります。 

縦位置で撮影した画像び横位置になって取り込まれることびあります。 
保護した画像び、パソコン側で解除されることびあります。 

0 S のバージョンや使用するソフトウェア、ファイルサイズによっては、画像 
や画像に付属する情報び正し<取り込まれないことびあります。 

動画編集や書さ戻しなど、付属のソフトウエアの機能び一部使えなくなるこ 
とびあります。 
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システムマップ 



* 1別売りち用意されています。 



*2 八イパワーフラッシュ HF - DC 1 もお使いになれます。 


r アクセヴ U —はキヤノン純正品のご使用をおずすめしまず 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセヴ U —と組みあわせてお使いになった場合に最適な性 
能を発揮するよラに設計されておりますので、キヤノン純正アクセヴ U —のご使用をおすす 
めいたします。 

なお、純正品け外のアクセヴ U —の不具合（例えばバッテ U —パックの液漏れ、破裂など） 
に起因することび明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊社では一切責 
任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につをましては、保証の対象外と 
なり、有償とさせていただをます。あらかじめご了承ください。 
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主な仕様 




IXY 420 F J 

カメラ部有効画素数 

約1010万画素 

約1610万画素 

レンズ焦点距離 

12倍ズーム： 

4.0 ( W )-48.0(7) mm 
(35 mm フイルム換算： 

28 ( W ) - 336の mm ) 

5倍ズーム： 

4.3 ( W )-21.5 の mm 
(35 mm フィルム換算： 

24 ( W )-120(7) mm ) 

液晶モニター 

3.2 型 TFT カラー液晶 
有効画素数： 46.1 万ドット 

ファイルフォーマット 

DCF 準拠、 DPOF 対応 (Version 1.1) 

データタイプ 

静止画 ： Exif 2.3 ( JPEG ) 

動画： MOV 徊像: H .264、 音声： U ニア PCM (2 CH ステレオ)） 

インターフェース 

Hi-Speed USB 

HDMI 出力 

アナ□グ音声出力（ステレオ） 

アナ□グ映像出力 ( NTSC / PAL ) 

電源 

バッテ U - パック NB -9 L 

AC アダプターキット 
ACK - DC 70 

バッテ U —パック NB -11 L 

ACK アダプターキット 
ACK - DC 90 

大ささ （ CIPA 準拠） 

85.8 x 53.5 x 19.8 mm 

93.5 X 56.8 X 20.8 mm 

質量に IPA 準拠） 

約163 g 

(電池-メモ U —カード含む） 

約142 g (本体のみ） 

約145 g 

(電池-メモ U —カード含む） 

約 130 g (本体のみ） 


，撮影できる枚数-時間、再生できる時間 



IXY 420 F J 

撮影枚数 

約190枚 

約170枚 

動画撮該時間* 1 

約30分 

約30分 

連続時* 2 

約50分 

約1時間 

再生時間 

約3時間 

約3時間 


*1 カメラの初期状態で、撮影/一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作をしたとさ 
の時間です。 

*2 「一度に撮影でさる時間まで撮影」、「自動停止」を繰り返したとさの時間です。 
撮影枚数は 、 CIPA (カメラ映像機器工業会）の試験基準によります。 

撮影枚数-時間は、撮影条件により少なくなることびあります。 

フル充電状態での枚数-時間です。 
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をな仕様 


，1枚のカードに撮影できる枚数（縦横比4:3のとき) 


記録画素数 

圧縮率 

1 枚のカードに撮影できる枚数（約•枚） 

(ピクセル） 

4 GB 

16 GB 

し （ラージ） 

包 

799 

3217 

10M/3648X2736 


1257 

5061 

M 1 にドル 1) 

公 

1195 

4810 

6M/2816X2112 


1829 

7362 

M 2 ( ミドル 2) 

公 

3658 

14724 

2M/1600x1 200 


6354 

25574 

S (スモール） 

包 

13416 

53992 

0.3M/640X480 

4 

26124 " 

80988 


IXY 420 F J 

記録画素数 

FF 偏を 

1 枚のカードに撮該できる枚数（約•枚） 

(ピクセル） 

にの日半 

8 GB 

32 GB 

し （ラージ） 

包 

1058 

4272 

1 6M/ 4608 X3456 


1705 

6883 

M 1 (ミドル 1) 

包 

1996 

8059 

8M/3264X2448 


3069 

12391 

M 2 ( ミドル 2) 

包 

7442 

30040 

2M/1600x1 200 


12927 

52176 

S (スモ-ル） 

包 

27291 

110150 

0.3M/640X480 


40937 

165225 


当社測定条件によるちので、被写体やカードの銘柄、カメラ設定などにより変わりま 
す。 

表内の数値は画像の縦横比び4:3のとさの値です。縦横比を変えると （ P .71)、 4:3の 
ときよりも1画像の容量びルさくなるため、撮影できる枚数は多くなります。ただし、 
[ M 2] では16:9にすると1画像の記録画素数び1920 X 1080になるため、4:3より容 
量び大さくなります。 
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をな仕様 


1枚のカードに撮影できる時間 



1枚のカードに撮該できる時間 


画質 I 

1 4GB 

II 16GB 1 

厕 

14分34秒 

58分40秒 

1 

20分44秒*1 

1時間23分29秒*2 

丽 

43分44秒 

2時間56分3秒 

IXY 420 F J 

画質 

I 1 枚のカードに撮影できる時間 1 

1 8GB 

II 32 GB 1 

厕 

29分39秒 

1時間59分43秒 

1 

42分11秒*1 

2時間50分19秒* 2 

厕 

1時間28分59秒 

5時間59分10秒 


*1 iFrame 動画 （ p .98) では、画四^ pi 3分35秒 ixv 420 F 」27分39秒 
*2 iFrame 動画 ( p .98) では、匯31^54分42秒 ixy 420 F J1 時間51分37秒 
当社測定条件によるわので、被写体やカードの銘柄、カメラ設定などにより変わります。 
一度の撮影で動画の容量び4 GB になるか、撮影時間び[耐][厕]では約10分、 
[丽]では約1時間になると、自動的に撮影び終わります。 

カードによっては、連続撮影時間に満たなくても、撮影び終わることびあります 。 SD 
スピードクラス6政上のカードを使用することをおすすめします。 


，スト□ボ調光範囲 




IXY 420 F J 

ちっとも広角側（画])にしたとき 

50 cm - 2 .b m 

50 cm - 3.5 m 

もっとも望遠側 （な]) にしたとき 

1.0-1.5 m 

90 cm - 2.0 m 
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をな仕様 


^撮影距離 



撮影モード 

フオーカスゾーン 

もっとも広角側（晒） 
にしたとさ 

もっとも望遠側（な]) 
にしたとを 

Mi ) 

- 

1 cm - 〇〇 

1 m - 〇〇 

上記政外 

心 

5 cm - 〇〇 

1 m - 〇〇 

化* 

1 - 50 cm 

- 

^ * 

3 m - 〇〇 

3 m - 〇〇 


IXY 420 F J 

撮該モード 

フオーカスゾーン 

もっとも広角側（画]) 
にしたとさ 

もっとも望遠側（な]) 
にしたとを 

Mi) 

- 

3 cm - 〇〇 

90 cm - 〇〇 


ム 

5 cm - 〇〇 

90 cm - 〇〇 

上記政が1 


3 - 50 cm 

- 


aA * 

3 m - 〇〇 

3 m - 〇〇 


* 撮影モードによっては、選択でさません。 

、連続撮影の速さ 


撮該モード 

連続撮影モード 

速さ 


- 

約 6.1 枚/秒 


鸟 1 

約 2 . 6 枚/秒 

P 


約 0.8 枚/秒 



約 0.8 枚/秒 


IXY 420 F J 

撮該モード 

速さ 

割 

約 5.2 枚/秒 

P 

約 1.9 枚/秒 
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主な仕様 


，シャツ タ ー スピ ー ド 


■Q2V / xy 420 f 

の西)モードで自動設定される範囲 

1-1/4000砂 

1-1/2000秒 

すべての撮影モードをあわせた範囲 

15 - 1/4000 秒 

15- 1/2000秒 



，絞り 



■Q2V 

IXY 420 F J 

F 値 

F 3.4 - F 6.3 ( W )、 巧.6 - F 9.0 ( T ) 1=2.7 / F 8.0 ( W ) -巧.9 / F 1 7 ( T ) 


、バツテリーパック 



1 MNR-qi 

IXY 420 F JNB-11L 

形式 

U チウムイオン充電池 

U チウムイオン充電池 

公称電圧 

DC 3.5 V 

DC 3.6 V 

公称容量 

870 mAh 

680 mAh 

充放電回数 

約300回 

約300回 

使用温度 

0-40。じ 

0-40。じ 

大ささ 

14.6 x 43.1 X 15.3 mm 

34.6 X 40.2 X 5.2 mm 

質量 

約21 g 

約13 g 
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主な仕様 


，ノ（ツテ U — チヤージャー 



■Q1VCB-2LB 

IXY 420 F JCB-2LD 

定格入力 

AC 100 V - 240 V (50/60 Hz ) 
8.5 VA (100 V )-12 VA 
(240 V )、 0.085 A (100 V )- 
0.0 5 A (240 V ) 

AC 100 V - 240 V (50/60 Hz ) 

定格出力 

DC 4.2 V 、0.7 A 

DC 4.2 V 、 0.41 A 

充電時間 

約 1 時間 50 分 （ NB -9 L 充電時） 

約 2 時間 （ NB -11 L 充電時） 

充電表示 

充電中：オレンジ色点灯、 

充電完了；緑色点灯 （2 灯式） 

充電中：オレンジ色点灯、 

充電完了：緑色点灯 （2 灯式） 

使用温度 

0-40。じ 

5-40。じ 

大ささ 

59.0 X 82.0 X 24.5 mm 

85.0 x 57.6 x 24.3 mm 

質量 

約 73 g 

約 59 g 


記載データはすべて当社試験基準によります。 

製品の仕様および、外観の一部を予告なく変更することびあります。 


注意 

指定外のバッテ1」一を使ラと、爆発などの危険びあります。使用済みのバッテ U — 
は、各自治体のルールにしたびって処分して<ださい。 


鎮 

Li-ion 


不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで最寄 
りの電池 U サイクル協力店へお持ちください。 

詳删ま、一般社団法人 JBRC のホームページをご参照ください。 

ホームぺージ： http : // WWW . jbrc.COm 
プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。 
被覆をはびさないで < ださい。 

分解しないでください。 
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カメラを知る 

fQ カメラの s ホ操作や機能を;わて使いこなず 
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r 電源の入れかた/切 0 かた 



撮影モード 

♦電源ボタンを押すと電源び入り、撮影でさま 
す。 

♦電源ボタンををラー度押すと、電源び切れま 
す。 



再生モード 

♦囚ボタンを押すと電源び入り、撮影した画像 
を見ることびでさます。 

• 囚ボタンををラー度押すと、電源び切れます。 


IXY 420 F J 



^ 撮影モードの状態で囚ボタンを押すと、再生モードになります。 

M 再生モードの状態でシャッターボタンを半押し （ P .43) すると、撮影モード 
になります。 

再生モードでは、約1分経過するとレンズび収納されます。レンズび収納され 
ているとさは、囚ボタンを巧すと電源び切れます。 

r 節電機能（才ートパワーオフ) _ 

バッテ IJ 一の消耗を防ぐため、カメラを操作しない状態で一定の時間びたつ 
と、自動的に画面を消したり、電源を切ったりする機能です。 

■ 撮影モードでの節電機能 

約1分間カメラを操作しないと画面び消え、さらに約2分たつとレンズび収 
納されて電源び切れます。画面び消えた状態でをレンズび出ているときは、 
シャッターボタンを半押し ( p .43) すると画面び表示され、撮影でさます。 

■ 再生モードでの節電機能 

約5分間カメラを操作しないと、電源び切れます。 


^ 節電機能を切ることびできます （ P .159)。 

画面び消えるまでの時間を変えられます （ P .1 59)。 
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シャツターボタンの巧しかた 


ピントび合った画像を撮るために、必ずシャッターボタンを浅く押す「半押 
し」をしてピントを合わせてから、哈押し」して撮影します。 

なお、シャツターボタンの操作に関する記載は iU 降伴押し」、性押し」と 
表記しています。 




' 半押し（浅く巧してピントを合わせる） 

• 電子音び「ピピッ」と2回鳴り、ピントび合つ 
た位置に AF フレームび表示されるまで、浅く 
押します。 



-全押し（そのまま深く押して撮影する） 
►シャッター音び鳴り、撮影されます。 
♦シャッター音び鳴っている間は撮影中のた 
め、カメラを動かさないように注意してくだ 
さい。 


0 シャッターボタンを半押ししないで撮影すると、ピントび合わない 
画像になることびあります。 

シャッター音は撮影にかかる時間に応じて長さび変わります。その 
ため、撮影シーンによってはシャッター音び長くなり、シャッター 
音び鳴っている間にカメラを動かしたり、被写体び動いたりすると、 
ブレの原因になりますので注意してください。 
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r 撮影時の画面表示の切り換えかた 


画面表示は、 [ DISP .] をタッチして切り換えます。画面に表示される情報の 
詳細については、 P . 198を参照してください。 


シ 


情報表示あり 情報表示なし 


暗い場所では、自動的に画面び明るくなって構図確認しやすくなります（ナイ 
トビュー機能)。ただし、撮影される画像の明るさとは異なるほか、粗い感じ、 
またはややざこちない表示になることびあります（記録される画像に影響はあ 
りません)。 

再生時の画面表示については、 P .127 を参照して<ださい。 
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ンク）の表示と操作方法 


よく使う機能は、 FUNC. で設定できます。 

なお、表示されるメニュー項目や項目は、選んでいる撮影モード （ P .204 〜 
205) や再生モード （ P .209) によって変わります。 



メニュー項目 



1 FUNC . のメニュー項目を表示する 

♦ [ FUNC .] をタッチします。 


2 メニュー項目を選ぶ 

♦ メニュー項目を上下方向にドラッグするか、 
タッチして選びます。 

♦ メニュー項目外の場所を上下方向にドラッ 
グすることでを選べます。 

♦選んだメニュー項目ををう一度タッチする 
か、ち側の項目をタッチします。 

3 項目を選ぶ 

♦項目を上下ち向にドラッグするか、タッチし 
て選びます。 

• 項目1；(外の場所を上下方向にドラッグするこ 
とでを選べます。 


4 設定を終える 

♦選んだ項目ををラー度タッチするか、[こ)]を 
タッチします。 

►手順1で [ FUNC .] をタッチする前の画面に戻 
り、設定した項目び画面に表示されます。 


^ 設定を誤って変えてしまったときは、初期状態に戻せます （ P .162)。 

手順2の画面で、ち側のメニューの項目をタッチすることでわ項目を選べま 
す。 
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-) の表示と操作方法 


カメラの各種機能をメニューで設定でさます。メニュー項目はタブで撮影 
[〇]や再生[囚]などの系統に分けられています。なお、表示される項目 
は、選んでいる撮影モードや再生モード ( P .206 〜 209) によって変わります。 



1 MENU を表示する 

♦ [ FUNC .] をタッチしたあと、 [ MENU ] をタツ 
チします。 




. タブを選ぶ 

•タブをタッチするか、ズームレバー ( P .4) を 
左ちに動かして、タブを選びます。 


3 項目を選ぶ 

♦画面を上下方向にドラッグするか、項目を 
タッチして選びます。 

♦内容び表示されていない項目では、項目を 
タッチして画面を切り換えたあと、さらに画 
面を上下ち向にドラッグするか、項目をタツ 
チして選びます。 


♦[こ)]をタッチすると、切り替える前の画面に 
戻ります。 
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ランプの表示 



4内容を選ぶ 

♦ 内容の左ちに[イ]と >] び表示される項目 
では、[イ]か [►] をタッチします。 
♦バーび表示される項目では、バーの上で設定 
したい位置をタッチします。 


5 設定を終える 

♦[こ >] をタッチすると、手順1で [ FUNC .] を 
タッチする前の画面に戻ります。 




設定を誤って変えてしまったときは、初期状態に戻せます （ P .162)。 


ランプの表示 


カメラのランプ （ P .5) は、カメラの状態に連動して、点な/点滅状態び変 
わります。 


色 

状態 ， 

操作状態 

緑 

点打 

パソコン接続時 （ P .32)、 ディスプレイオフ時 

点滅 

起動中、カードへの記録/読み出し中、各種通信中、長秒 
時露光中 （ P .94) 

曰 

点打 

無線 LAN 接続完了時 

点滅 

無線 LAN 接続中/データ送受信中 


0 ランプ（緑色）び点滅しているときは、次のことは絶対にしないで 
ください。画像、カメラ、カードび壊れることびあります。 
電源を切る 
振動や衝撃を与える 

力ード収納部ふたやバッテリー収納部のふたを開ける 

IXY 420 F J 

カード/パ'ッテ U —収納部のふたを開ける 
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艺 


AUTO モード（こだね0オート） 

1 かんたん操作で手軽に撮ったり、いろいろな機能を 
使ってもう少しこだわった画像を撮る 
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静止画 動画 


r AUTO モードで撮る（こだわり才ート) 


カメラび被写体や撮影状況を判別するため、シーンに最適な設定でカメラま 
かせの全自動撮影びでさます。 



1 電源を入れる 

♦電源ボタンを押します。 

► 起動画面び表示されます。 



2 オートモードにする 

♦ [ AUTO ] をタッチし、[イ]か [►] をタッチ 
したり、画面を左ち方向に素早くドラッグし 
て、 [ AUTO ] をタッチします。 

♦ [0 K ] をタッチしてミ夫定します。 



麵 


IXY 420 F J 


IXY 420 F J 

• モードスイッチを征 ffi ) にします。 


♦カメラを被写体に向けると、シーンを判別す 
るため動作音（カチカチ）びします。 
►画面の左上にカメラび判別したシーンと、ち 
上に手ブレ補正のアイコンび表示されます。 
被写体び検出されたとさは、フレームび表示 
されてピントを合わせます。 


画面左ちに黒い帯び表示されます。この部分 
は撮影でさません。 
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AUTO モードで撮る（こだわり才ート） 



3 撮りたいものの大きさをミ夫める 

♦ ズームレバーを[の側に押すと撮りたいをの 
び大さくなり、晒側に押すとルさくなります 
(ズームの位置を示すズーム y (—び表示され 
ます)。 

• ズームレノ（一を [♦] 側、または晒側へいっぱい 
まで押したとさは速く、少し押したとさは 
ゆっくりと、大ささび変わります。 

撮影する 
静止画を撮る 
①ピントを合わせる 

♦シャッターボタンを半押しして、ピントび合 
うと電子音び「ピピッ」と2回鳴り、ピント 
び合った位置に AF フレームび表示されます。 
複数の AF フレームび表示されたときは、表示 
されたすべての AF フレームにピントび合つ 
ています。 


③撮影する 

♦ シャッターボタンを全押しします。 
►シャッター音び鳴り、撮影されます（暗いと 
ころでは自動的にスト□ボび光ります)。 
♦シャッター音び鳴っている間はカメラをしっ 
かり持ってください。 

►撮影した画像は、約2秒間表示されます。 
♦画像び表示されている状態でを、シャッター 
ボタンを押すと、次の撮影びでさます。 
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AUTO モードで撮る（こだわりオート） 


撮影時間 



動画を撮る 
①撮影をはじめる 

♦[参]をタッチすると、電子音び「ピッ」と 
1回鳴って撮影びはじまり、[♦録画]と撮影 
時間び表示されます。 

画面いっぱいの表示に切り換わり、画面に表 
示された範囲び撮影されます。 


人の顔び検出されているとさは、フレームび 
表示されてピントを合わせます。 



③撮りたいものの大きさを変えたり、 
構図を変える 

•撮りたいをのの大ささを変えるとさは、 p .51 
の手順3と同じ操作で変えます。 

ただし、倍率び青く表示されるとさは画像び 
粗くなり、操作音は録音されます。 

ろ撮影中に構図を変えると、ピント位置、明る 
さ、色あいび自動的に調整されます。 



⑤撮影を終える 

• [■] をタッチすると、電子音び「ピピッ」 
と2回鳴り、撮影び終わります。 

♦カード容量びいっぱいになると、自動的に撮 
影び終わります。 
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AUTO モードで撮る（こだわり才ート） 


動画撮影中に画面のタッチ操作！;^外をすると、操作音び録音される 
ので、注意してください。 

動画の画質び[厕]のとき （0.73) は、撮影中に構図を変えると 
色あいび最適にならないことびあります。そのとさは [■] をタッ 
チして撮影を一度止めてから、をラー度[参]をタッチして撮影し 
て < ださい。 


◎ 音声はステレオで録音されます。 
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I 静止画 


① 


し巧]び点滅表示したとさは手ブレしやすいため、カメラび動かな 
いように兰脚などでカメラを固定してください。 

スト□ボび光ったのに暗い画像になるとさは、被写体までの距離び 
遠すざます。スト□ボ撮影でさる範囲については、「主な仕様」 
( p .35) を参照してください。 

シャッターボタンを半押ししたとさに、電子音び「ピッ」と1回鳴 
るとさは、撮りたいをのび近すざる可能性びあります。ピントび合 
う範囲（撮影範囲）は、「主な仕様」 ( p .35) を参照してください。 
暗いところでシャッターボタンを半押しすると、ピント合わせのた 
めや人の目びホく写るのを緩和するため、ランプ（前面）び点なす 
ることびあります。 

撮影しようとしたとさに [ち] び点滅表示したとさは、スト□ボ充 
電中のため撮影でさません。充電び終わると撮影でさますので、 
シャッ ターボタンを全押ししたまま待つか、一度 シャッ ターボタン 
を離してをラー度押してください。 

「寝顔」「ホちやん（寝顔）」のアイコン ( p .54) び表示されている 
とさは、撮影時にシャッター音は鳴りまなん。 

静止画を撮影するとさにスト□ボび光ったとさは、を被写体と背景 
の色あいび最適になるよラに自動補正されます（マルチェ IJ アホワ 
イトバランス）。 


■ 


動画 


なさつ 
びふを。 
さをこす 
ふク、ま 
をイりり 
ク7たお 
イ。つび 
7いかと 
、さなこ 
はだれる 
さ< され 
とて音さ 
るし録音 
意び録 
‘影注声で 
ラ^撮ラ音声 
行せ画よと音 
しま動いぐた 
返り 
〇あ 
繰は 
をで 
影障 
撮故 
画び 
動す 
のま 
間〇 
時お 
長び 


ラ 

メ 

力 

と、 



① 









AUTO モードで撮る（こだわりオート） 


ilL シこン_の^イコン_ 

征西)モードでは、カメラび判別したシーンを示すアイコンび表示され、ピ 
ント合わせや被写体の明るさ、色あいび最適になるよラに自動設定されま 
す。また、シーンによっては連続撮影します （ P .55)。 


背景 

被写体 

通常 

逆光 

暗い* 

夕景 

スポツ \ 
ライト 

人 

1 

a 

1 

1 

図 

1 

巧 

- 

因 

動いているとを 

1 

復 

1 

1 

圈 

1 

- 

- 

- 

顔の一部が暗いとを 

A 

- 

- 

- 

- 

笑顔 




誇 D 


- 

- 

- 

寝顔 


誇 



圏 


- 

- 

- 

ホちゃん 


魯 



W 。 


- 

- 

- 

笑顔 


魯 





- 

- 

- 

寝顔 


魯 Z 



# 


- 

- 

- 

こどち（動いているとを） 


繁 



ミ警 


— 

- 

- 

人歴 


■ 





田 

巧 

□ 

動いているとを 


0冒 



圈 


— 

- 

- 

近いとを 


巡 



國 


- 

- 



* 兰脚使用時 

M アイコンの背景は、シーンの背景び青空のとさは水色、背景び暗いとさは組色、 
その他のとさは灰色になります。 

アイコンの背景は、シーンの背景び青空のとさは水色、その他のとさは灰色になり 
ます。 

[ P 0] [ H ] [ E 1][ U ] [ M ] の背景はホ甘を、 [ H ] の背景はオレンジ色です。 
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AUTO モードで撮る（こだわり才ート） 


動画撮影中、「人」「人政外」「近いとさ」な外のアイコンは表示されません。 

セルフタイマー撮影時、「人-動いているとさ」「笑顔」「寝顔」「ホちゃん-笑顔」「ホ 
ちゃん-寝顔」「こども」「人攻外-動いているとさ」のアイコンは、表示されません。 
ドライブモードを [□] に設定しているとき （ P .106) や、[水銀灯自動補正]び 
[入]で自動補正されるシーン （ P .73) では、「笑顔」「寝顔」「ホちゃん-笑顔」「ホ 
ちゃん-寝顔」「こども」のアイコンは、表示されません。 

スト□ボを [> A ] に設定して いると き、逆光での「笑亂「こども」は表示されません。 
「赤ちゃん」「ホちゃん（笑顔)」「ホちゃん（寝顔)」「こども」のアイコンは、[個人認 
証]を[入]にしていて、登録されているホちゃん （2 歳未満)、こども （2 歳攻上12 
歳政下）の顔び検出されたときに表示されます （ P .63) 。なお、あらかじめ日付/時 
刻び正しく設定されていることを確認してください （ P .20)。 


0 撮影シーンによっては、実際のシーンと異なるシーンのアイコンび 
表示されたり、思いどおりの効果、色あい、明るさで撮影でさない 
ことびあります。そのとさは、 P モード （ P .99) で撮影することを 
おすすめします。 

■連続撮影されるシーン 

次のシーンのアイコンび表示されているとさに静止画を撮影すると、連続撮 
影されます。次のシーンのアイコンび表示されているとさにシャッターボタ 
ンを半押しすると、連続撮影することを知らせる[ぶ][国][鸟]]のいず 


れかび表示されます。 

笑顔（ホちゃんを含む） 

d :連続撮影した画像の中から、顔の表情などを検出し 
て、カメラび最適と判断した 1 枚だけを保存します。 

寝顔（赤ちゃんを含む） 

鸟 ]: 連続撮影した画像を合成することで、手ブレやノイ 
ズを軽減して寝顔をされいに撮影でさます。 

AF 補助光、スト□ボは光りません。また、シャッ 
ター音は鳴りません。 

こどち 

Qi :動さ回るこどもでもシャッターチャンスを逃さずに 
撮影でさるよラに、 1 回の撮影で 3 枚の画像を連続 
撮影して保存します。 



0 シーンによっては、思いどおりの画像び保をされなかったり、思い 
どおりの効果び得られないことびあります。 

ピント、明るさ、色合いは、1枚目の撮影で固定されます。 


於 [FUNC.] をタッチして、メニュー項目の[竺 JI] を選んだあと [n] を還ぶ 
物 と、連続撮影されなくなります。 
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AUTO モードで撮る（こだわりオート） 


ピ手ブレ補正アイコン 

撮影状況に最適な手ブレ補正に自動設定（マルチシーン IS ) されます。ま 
た、 征の) モードでは iu 下のアイコンび表示されます。 


((•)) 

静止画を撮影するとさの手ブレ 
をネ甫正 

m 

動画を撮影するとさの手ブレを 
補正し、歩さなびら撮影すると 
さなどの大さな手ブレわ補正 
(ダイナミック IS) 

(( み） 

静止画を流し撮りで撮るとさの 
ブレを補正* 

m 

動画を望遠にして撮影するとさ 
などの、ゆっくりとした手ブレ 
を補正（パワード IS) 

((A)) 

マク□撮影するとさの手ブレを 
補正（八イブリツド IS) 

《巧)） 

兰脚などでカメラを固定したと 
さは、手ブレ補正び不要なため 
停止 


*動<被写体をカメラで追いなびら撮影（流し撮り）するとさに表示されます。左ち方 
向に動<被写体を追ラと、上下ち向の手ブレだけび補正されて、左ちち向の補正は停 
止します。また、上下方向に動<被写体を追ラと、左ち方向の手ブレだけびネ甫正され 
ます。 


於 [手ブレ補正]を[切]に設定 （ P .121) すると、手ブレび補正されなくなり、 
アイコンわ表示されなくなります。 

ど画面に表おされる砕 

カメラを被写体に向けて被写体を検出すると、画面上にいろいろな枠び表示 
されます。 

カメラを被写体に向けると主被写体として検出された顔やをのには白の 
枠、その他の顔には灰色の枠び表示されて、一定の範囲で追尾しピントを 
合わせ続けます。 

ただし、被写体び動いていると判別したときは、灰色の枠び消えて、白の 
枠だけになります。 

シャッターボタンを半押しした状態で被写体び動いていると判別したとさ 
は、青色の枠び表示されて、ピントと明るさを合わせ続けます(サーボ AF )。 


0 撮影シーンや被写体によっては、「枠び表示されない」、「撮りたい被 
写体に枠び表示されない」、「背景などに枠び表示される」ことびあ 
ります。そのとさは、 P モード （ P .99) で撮影することをおすすめ 
します。 
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よく®う機能や便利な機能を使う 


静止画 動画 


f 被写体ををつと拡大する（デジタルズーム) 



光学ズームで被写体び大きく撮れないときは、デジタルズームを使って最大 
約48倍まで拡大でさます。 

IXY420F J 


光学ズームで被写体び大きく撮れないときは、デジタルズームを使って最大 
約20倍まで拡大でさます。 





倍率 


4ズームレバーを [奉]側に押す 

♦ ズームで さるところまで レバーを 押したまま 
にします。 

► 画像の粗さび目立たない最大の倍率になると 
ズームび 止まり、 レバーから 指を離す とズー 
ム 倍率び表示されます。 

もう一度並側に押す 

さらにズームして、被写体び拡大されます。 


0 ズームレノ（一を操作するとズーム位置を示すズームノ（一び表示され 
て、バーの色はズーム領域によって変わります。 

白の領域；画像び粗くならない光学ズーム領域 
黄色の領域；画像の粗さび目立たないデジタルズーム領域 
(プ□グレッシブフ アイ ンズーム） 

青色の領域；画像び粗くなるデジタルズーム領域 
また、設定した記録画素数 （ P .71) によっては青色の領域びないた 
め、手順1の操作で最大倍率までズームでさます。 
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よく使う機能や便利な機能を使う 


光学ズームとデジタルズームをあわせた焦点距離は政下のとおりです 
M (35 mm フィルム換算)。 

28- 1 344 mm (光学ズーム時は 28 - 336 mm ) 

IXY420F , 

24-480 mm (光学ズーム時は 24 - 120 mm ) 


デジタルズームを使わないよラにするには、 [FUNC.]、[MENU] の順にタツ 
チして、[〇]タブの[デジタルズーム]を選び、[切]を選びます。 

静止画 動画 

P セルフタイマーを使ラ _ 

集合写真などで撮影する人を一緒に写るときは、シャッターボタンを押して 
から約10砂後に撮影されるセルフタイマーを使って撮影します。 


ブ設定する 

• [FUNC.] をタッチして、メこユ-項目の[舶 
を選んだあと、項目の防ろ]を選びます ( P .45)。 
►設定されると的ろ]び表示されます。 

J 撮影する 

•静止画を撮影するとさは、シャッターボタン 
を半押しして被写体にピントを合わせ、 
シャツターボタンを全押しします。 


♦動画を撮影するときは、[参]をタッチします。 
►タイマーびはじまるとランプ（前面）び点滅 
して、電子音び鳴ります。 

►撮影の2砂前になると、ランプ（前面）の点 
滅（スト□ボ発光時は点な）と電子音び速く 
なります。 



♦ タイマーびはじまったあとに撮影を中止する 
ときは、画面をタッチします。 

♦戻すときは、手順1の操作で[ながを選びます。 
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よく使う機能や便利な機能を使う 


■ セルフタイマーを使って手ブレを防ぐ 

シャッターボタンを押してから約2砂後に撮影するため、シャッターボタン 
を押すとさのカメラのブレを防ぐことびでさます。 


設定する 

♦ P .58 の手順1の操作で[ピリを選びます。 
►設定されると[の]び表示されます。 

• P .58 の手順2の操作で撮影します。 

■ セルフタイマーの時間と撮影枚数を変える 

撮影されるまでのタイマー時間 （0-30 秒）と、撮影枚数 （1-10 枚）を 
設定でさます。 




f [の] を選ぶ 

♦ P .58 の手順1の操作で[の]を選び、画面ち 
端の [C] をタッチします。 


設定する 

♦設定したい項目の[イ]か [►] をタッチして 
数値を選び、[ご]を2回タッチします。 
►設定されるとにミ]び表示されます。 

♦ P .58 の手順2の操作で撮影します。 


0 [参]をタッチして撮影したとさは、設定した[時間]で撮影びは 

じまりますび、[枚数]は反映されません。 


撮影枚数を2枚政上にしたとさは、明るさや色あいは1枚目の撮影で固定され 
ます。また、スト□ボび光るとさや撮影枚数び多いとさは撮影間隔び長くなっ 
たり、カード容量びいっぱいになると自動的に撮影び終わります。 

タイマー時間を2秒政上にしたときは、撮影の2秒前にランプの点滅（スト □ 
ボ発光時は点灯）と電子音び速<なります。 
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よく使う機能や便利な機能を使う 


静止画 

P 画面をタッチして撮る（タッチシャッター) _ 

画面をタッチするだけで被写体にピントと明るさを合わせ、かんたんに撮影 
することびでさます。 


1 タッチシャッター機能を使えるよう 
にする 

♦ [0 商] をタッチして [な] にします。 


ピントを合わせたい被写体を選ぶ 

♦ 画面上の被写体を指で触れたままにします。 
♦被写体にピントび合うと電子音び「ピピッ」 
と2回鳴ります。 

青色の AF フレームび表示され、ピントと明る 
さを合わせ続けます（サーボ AF )。 

3撮影する 

♦画面から指を離すとシャッター音び鳴り、撮 
影されます。 

♦タッチシャッターを使わないようにするとき 
は、 [な] をタッチして [0 苗] にします。 

タッチシャッター機能は、シャッターボタンを巧したときと同じように動作し 
ます。 

タッチシャッターの設定は、 [ FUN 仁]、 [ MENU ] の順にタッチすると表示さ 
れるメニュー画面で、[〇]タブの[タッチシャッター]を選んで設定するこ 
とちでさます。 

撮影した画像び表示されている状態でち、[ご]をタッチすると、次の撮影び 
でさます。 
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よく使う機能や便利な機能を使う 


静止画 I 

P スト□ボをが5せない _ 

スト□ボを光らせないで撮影することびでさます。 


設定する 

♦ [是 A ] をタッチしたあと、 [®] をタッチして 
選び、もう一度 [®] をタッチします。 



►設定されると [®] び表示されます。 

♦戻すときは、上記の操作で [> A ] を選びます。 


0 手ブレしやすい暗い場所でシャッターボタンを半押しすると、画面 
にしな]び点滅表示されることびあります。そのとさはカメラび動 
かないよう兰脚などで固定してください。 


於 [も A ] をタッチしたあとに表示される画面の[ご]をタッチして項目を選ぶ 
妙 ことち)でさます。 
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よく使う機能や便利な機能を使う 


静止画 

P 曰時を入れる _ 

画像のち下に撮影曰時を記録でさます。ただし、記録された撮影曰時は画像 
から消せません。あらかじめ曰付/時刻び正しく設定されていることを確認 
してください （ P .20)。 



1 設定する 

♦ [FUNC.] をタッチしたあと [MENU] をタッ 
チして、[〇]タブの[曰付写し込み]を選 
び、設定したい項目を選びます （ P .46)。 
►設定されると[日付]び表示されます。 


2 撮影する 

►撮影した画像のち下に、撮影曰または撮影曰 
時び記録されます。 

♦ 戻すとさは、手順1の操作で[切]を選びます。 


撮影曰を入れずに撮った画像でわ、次のち法で撮影曰を入れて印刷でさます。 
ただし、撮影曰を入れて撮った画像に、撮影曰を入れる指定をすると、重複し 
て印刷されることびあります。 

-印刷指定 （ DPOF ) 機能を使って印刷する （ P .182) 

付属のソフトウエアを使って印刷する 

「ImageBrowser EX ガイド」 ( p .28) を参照してください。 

-プリンターの機能を使って印刷する （ P .176) 
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個人認証機能を巧って撮る 


静止画 


カメラに登録した人の顔を検出して、他の人よりを優先的なピント合わせ、 
明るさ、色あいで撮影でさます。征©モードでは、登録した誕生曰からホ 
ちゃんやこどちを判別し、最適な設定で撮影することびでさます。 

また、撮影した多くの画像の中から登録した人の画像を検索するとさ 
( P .129) にを便利です。 

■個人情報について 

個人認証機能で登録した顔の画像（顔情報）や、設定した個人情報（名 
前、誕生曰）は、カメラに記録されます。また、撮影した静止画には、検 
出された人の名前び記録されます。そのため個人認証機能を設定したあと 
は、カメラや撮影した静止画を他人に渡したり、撮影した静止画をイン 
ターネットなどの複数の人び閲覧でさる環境へ掲載するとさは、十分注意 
してください。 

個人認証機能で顔の登録、名前、誕生日を設定しているカメラを譲渡や廃 
妻するとさは、すべての登録情報を削除 （ P .70) してください。 

P 人物情報を登録する _ 

カメラに登録する人の人物情報（顔情報、名前、誕生日）を、最大12人ま 
で登録することびでさます。 


1 設定画面を表示する 

し [FUNC.] をタッチしたあと [MENU] をタッ 
チして、[〇]タブの[個人認証設定]を選 
び、タッチします （ P .46)。 

♦ [登録]を選んだあと、持斤しい人物情報を登 
録]をタッチします。 
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個人認証機能を使って撮る 



2 顔情報を登録する 

♦登録したい人の顔を、画面中央に表示される 
灰色の枠の中に収めます。 

♦顔として認識されると枠び白くなりますの 
で、この状態になったことを確認して撮影し 


ます。 


♦顔として認識されないときは、登録できません。 



3 登録する 

♦[登録しますか？]び表示されたら [0 K ] を 
タッチします。 

► [プ□フイール編集]画面び表示されます。 


4名前を入力する 

• [名前]をタッチします。 

•文字をタッチして入力します。 

•[イ ] か [►] をタッチすると、文字を入力す 
る位置を移動でさます。 

•[な] をタッチすると、大文字を入力できま 


す。 


♦[123]をタッチすると、数字や記号び入力で 
さます。 


♦[の] をタッチすると、前の1文宇び消去され 
よ9 〇 


♦[こ >] をタッチすると、プ□フイール編集画面 
に戻ります。 
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個人認証機能を使って撮る 


5誕生曰を入力する 

♦ [誕生日]をタッチします。 

♦設定する項目をタッチして選びます。 

♦ [▲] か [▼] をタッチして設定します。 
♦すべての項目を設定したら、 [ こ )] をタッチし 

ます。 

6 登録する 

• [保を]をタッチします。 

♦ メッセージび表示されたら、[はい]をタッチ 
し 9 〇 

7続けて顔情報を登録する 

♦手順2〜3の操作を繰り返して、残り4つの顔 
情報を登録します。 

顔情報は正面似外にを、笑顔、少し横を向いた 
とさの顔を、屋内や屋外など撮影条件を変えて 
登録することで検出されやすくなります。 


手順2の操作で撮影したとさは、スト□ボは光りません。 

手順5で誕生日を登録しないと、の⑩モードのときにホちゃんやこ 
どものアイコンは表示されません （ P .54)。 


於 登録されている顔情報を入れ換えたり、5つの顔情報を登録していないとさは、 
^ あとで追加することびできます （ P .68)。 




65 







個人認証機能を使って撮る 


r 撮る _ 

カメラに登録した人の顔を優先的に主被写体と判断して、最適なピント合わ 
せ、明るさ、色あいで撮影でさます。 


►カメラを人に向けると、検出された人の名前 
び最大3人まで画面に表示されます。 

♦撮影します。 

► 表示された人の名前び、静止画に記録されます。 
さらに画面に表示されていない人でわ、検出さ 
れると名前び記録されます（合計5人まで)。 


0登録した顔と特徴び似ている顔を、誤って検出することびあります。 


於 登録したときの顔情報と撮影したときの顔や撮影シーンび大きく違うときは、 
M 正しく検出されないことびあります。 

’ 登録した顔び検出されないとさや、検出されに<いとさは、登録されている顔 

情報を入れ換えて < ださい。撮影する直前に顔情報を登録すると検出されやす 
くなります。 

誤って検出されたまま撮影したときは、再生時に名前を入れ換えたり消したり 
することびできます （ P .132)。 

ホちゃんやこどちは成長ととわに顔び変わるため、定期的な顔情報の入れ換え 
をおすすめします （ P .68)。 

情報表示なし （ P .44) にすると、名前は表示されませんび、撮影される画像 
には名前び記録されます。 

記録される静止画に名前を記録したくないとさは、[〇]タブの[個人認証設 
定]の[個人認証]を[切]にします。 

記録された名前は、再生画面(簡易情報表示)で確認することびでさます ( P . 1 24) 。 

ピ登録した情報を確認/編集する 


■ 登録した人物情報を確認する 

1 [情報確認/編集]画面を表示する 

♦ P .63 の手順1の操作で[情報確認/編集]を 
タッチします。 




66 


















個人認証機能を使って撮る 



2 確認する人を選ぶ 

♦確認したい人を選び、タッチします。 


3 確認する 

♦ 確認したい項目をタツチします。 
• 登録した内容を確認します。 


I 名前や誕生曰を変える 

1 [プ□フイール編集]画面を表示する 

♦ P .66 〜67の手順1〜3の操作で[プ□フイー 
ル編集]をタッチします。 

2変更する 

♦, p .64 〜65の手順4〜5の操作で入力します。 



① 


[プ□フィール編集]で名前を変えてを、変更前に撮影された静止画 
に記録されている名前には反映されません。 

手順3の画面で皮引青報の一覧]を選択すると、登録した顔を確認したり消し 
たりすることびでさます。 

登録した名前は、付属のソフトウェアを使って編集することちでさます。な 
お、付属のソフトウェアを使って入力した文字び、カメラで表示されないこと 
びありますび、画像には正しく記録されます。 



m 1986.02 .02 ご 
プ□フイ- JH 霞 

■Ml の-貧 


鳥々：- 
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個人認証機能を使って撮る 


■ 顔情報を入れ換え/追加する 

新しい顔情報に入れ換えることびできます。顔び検出されにくいときや、特 
にホちやんやこどをは成長ととをに顔び変わるため、定期的な顔情報の入れ 
換えをおすすめします。 

また、顔情報を5つ登録していないとさは、追加で顔情報を登録します。 

[顔情報の追加登録]画面を表示する 

P .63 の手順1の画面で皮弓情報の追加登録] 
をタッチします。 

2 入れ換える人の名前を選ぶ 

入れ換える人の名前をタッチします。 

登録されている顔情報び4つ下のとさは、下記 
の手順5の操作で追加します。 

3顔情報の画面を表示する 

* 画面の内容を確認して、 [0 K ] をタッチしま 
す。 

顔情報の画面び表示されます。 

4入れ換えたい顔情報を選ぶ 

入れ換えたい顔情報をタツチします。 


5顔情報を登録する 

P .64 の手順2〜3の操作で撮影し、新しい顔 
情報を登録します。 

顔情報は正面 ■ tU 外にを、笑顔、少し横を向い 
たとさの顔を、屋内や屋外など撮影条件を変 
えて登録することで検出されやすくなりま 
す。 



を 1 A •でなさい 台 

口巧を 
みの 


1■巧む！巧えてります 
■ IIWS 入れ化ますが 
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個人認証機能を使って撮る 




顔情報び5つ登録されているとさは、追加はでさません。上記の操作で顔情報 
を入れ換えて<ださい。 

登録している顔情報び4つ政下のとさは、上記の操作であらたに顔情報を登録 
はでさますび、入れ換えはでさません。いったん顔情報を消して （ P .69) か 
ら、新しい顔情報を登録 （ P .63) してください。 


I 顔情報を消す 



[情報確認/編集]画面を表示する 

P .63 の手順1の操作で[情報確認/編集]を 
タッチします。 


2 顔情報を消す人の名前を選ぶ 

♦ 顔情報を消す人の名前をタツチします。 


3 [顔情報の一覧]画面を表示する 

[顔情報の一覧]をタッチします。 


4消す顔情報を選ぶ 

♦ [消去]をタッチしたあと、消す顔情報をタッ 
チします。 

• [消去しますか？]び表示されたら、 [0 K ] を 
タッチします。 

♦ 顔情報び消えます。 


航る P ! 制んでく脚， ZD 

反巧を 
みの 


こお 
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個人認証機能を使って撮る 


P 登録した情報を消す _ 

カメラに登録した人物情報（顔情報、名前、誕生日）を消すことびでさま 
す。なお、撮影した画像に記録されている名前は消えません。 



1 [登録情報の消去]画面を表示する 

♦ P .63 の手順1の操作で[登録情報の消去]を 
選びます。 


2 人物情報を消す人の名前を選ぶ 

♦ 人物情報を消す人の名前をタツチします。 

♦ [消去しますか？]び表示されたら、 [0 K ] を 
タッチします。 


0 登録情報を削除すると、名前の表示 （ P .127) や、入れ換え （ P .68)、 
検索 （ P .129) はできなくなります。 


画像に記録された名前だけを消すことわできます （ P .132)。 









静止画 


f 縦横比（アスぺクト比）を変える 

画像の縦横の比率を変えられます。 



設定する 

• [FUNC.] をタッチして、メニュー項目の [4:3] 
を選び、設定したい項目を選びます ( p .45 )o 
► 設定されると画面の縦横比び変わります。 
♦戻すときは、上記の操作で [4:3] を選びます。 


16:9 

このカメラの画面と同じ縦横比です。 HD (八イビジョン）対応テレビなどのワ 
イド画面へ表示するとさに適しています。 

3ク 

35 mm フィルムと同じ縦横比です。 2 L 半 U 、 はびきなどでの印刷に適していま 
す。 

4:3 

HD (八イビジョン）非対応テレビなどの画面と同じ縦横比です。 L 判や A 判な 
どでの印刷に適しています。 

1:1 

正方形です。 


^ 画面いっぱいに表示して撮影したいとさは、 [ 16 : 9 ] を還びます。ただし、縦横 
物 比び16:9のため、 L 判や A 判などの用綱こ印刷すると縦横比びあわず、を白び 
^ 多くなったり、画像の一部び印刷されないことびあります。 

[ 4 : 3 ] 政外では、[デジタルズーム]び[切]に固定されるため、デジタルズー 
ム （ P .57) は使えません。 

静止画 

P 記録画素数（画像の大をを）を変える _ 

画像の記録画素数を4種類から選べます。それぞれの記録画素数で1枚のカー 
ドに撮影でさる枚数については「主な仕様」 ( p .35) を参照してください。 


設定する 

♦ [FUNC.] をタッチして、メニュー項目の [L ] 
を選び、設定したい項目を選びます ( p .45 )o 
►設定した項目び表示されます。 

♦ 戻すときは、上記の操作で [L ] を選びます。 
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自分好みの画像を撮るための機能を使ラ 


■用紙の大きさで選ぶときの目ち（縦横比4:3のとき) 


A2 相当 

L 

A3 〜 A5 相当 

M 1 


2L 判 M 2 

はびさ 



L 判相当 




• [ S ] は、電子メールで画像を送るとさな 
どに適しています。 


静止画I 

P ホ目自動補正 _ 

スト□ボ撮影時に目びホく写る現象を、自動補正して撮影でさます。 


1 [スト□ボ設定]画面を表示する 

• [FUNCJ をタッチしたあと [MENU] をタッ 
チして、[〇]タブの[スト□ボ設定]を選 
び、タッチします （ P .46)。 


2設定する 

♦ [赤目自動補正]を選んだあと、[入]を選び 
ます （ P .46)。 

►設定されると[巧)]び表示されます。 

♦戻すとさは、上記の操作で[切]を選びます。 


(1) 化粧などで目の周りびホいとさは、目外を補正することびありま 





撮影した画像を補正することわできます （ P .149)。 
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自分巧みの画像を撮るための機能を使ラ 


静止画 

P 化銀打で緑がかった SB 分を補正する _ 

水銀なのなりの影響を受ける夜景シーンなどを撮影すると、撮影した画像の 
被写体や背景全体び緑びかってしまうことびあります。この緑びかることを 
撮影時に自動補正することびでさます（マルチェ U アホワイトバランス)。 


設定する 

♦ [FUNC.] をタッチしたあと [MENU] をタッ 
チして、[〇]タブの[水銀な自動補正]を 
選び、[入]を選びます （ p . 4 6)。 

►設定されると[み、]び表示されます。 

♦戻すとさは、上記の操作で[切]を選びます。 


0 水銀なのなりの影響を受けるシーンでの撮影び終わつたあとは、[水 
銀な自動補正]を[切]に戻すことをおすすめします。[入]のまま 
にしておくと、水銀なの影響ではない緑系の色を誤って補正するこ 
とびあります。 


シーンによっては思いどおりの効果び得られないことびあるので、事前に試し 
物 撮りをすることをおすすめします。 


動画 

P 動画の画質を変える _ 

3種類の画質から選べます。それぞれの画質で1枚のカードに撮影でさる時 
間については「主な仕様」 ( p .35) を参照してください。 


設定する 

• [FUNC.] をタッチして、メニュー項目の[厕] 
を選んだあと、目的の項目を選びます 
( P .45)。 

►設定した項目び表示されます。 

♦戻すときは、上記の操作で[厕]を選びます。 
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自分好みの画像を撮るための機能を使ラ 


画質 

記録画素数 

フレーム数 

内容 

厕 

1920 X 1080画素 

24フレーム/秒 

Full HD (フル八イビジョン）画質で 
撮影でさます。 

1 

1280 X 720画素 

30フレーム/秒 

HD (八イビジョン）画質で撮影でさ 
ます。 

厕 

640 X 480画素 

30フレーム/秒 

SD (スタンダード）画質で撮影でさ 
ます。 


[丽]では、画面の左ちに黒帯び表示されます。この部分は撮影でさません。 


動画 

P ウィンドカットを使ラ _ 

風び強いとさに発生する雑音を低減でさます。ただし、風びない場所で録音 
したとさは、不自然な音になることびあります。 


設定する 

• [ FUNC .] をタッチしたあと [ MENU ] をタッ 
チして、[〇]タブの[ウインドカット]を 
選び、[入]を選びます （ P .46)。 
♦^戻すとさは、上記の操作で[切]を選びます。 
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F 撮影の手助けとなる機能を®う 


静止画 動画 

r グリッドラインを表おする _ 

撮影のとさに垂直、水平の目安になる格テ線を画面上に表示することびでさ 
ます。 



設定する 

• [ FUNC .] をタッチしたあと [ MENU ] をタッ 
チして、[〇]タブの[グ U ッドライン]を 
選び、[入]を選びます （ p . 4 6)。 

► 設定されると格テ線び表示されます。 

♦戻すとさは、上記の操作で[切]を選びます。 


^ 「グ U ツドライン」は画像に記録されません。 

静止画 

,ピント位置を拡大表おする _ 

シャツ ターボタンを半押ししたとさに、 AF フレームの位置を拡大表示して 
ピントを確認することびでさます。 


ザ設定する 

• [ FUNC .] をタッチしたあと [ MENU ] をタッ 
チして、[〇]タブの[ピント位置拡大]を 
選び、[入]を選びます （ P .46)。 

2 ピントを確認する 

♦シャッターボタンを半押しすると、主被写体 
として検出された顔び、拡大表示されます。 

♦ 戻すときは、手順1の操作で[切]を選びます。 



0 顔び検出でさないとさや、顔びカメラに近すざて画面に対して大さ 
く表示されているとさは、シャッターボタンを半押ししてを拡大表 
示されません。 


^ デジタルズーム （ P .57) 、デジタルテレコンバーター ( p .109). ヴーボ AF 
物 ( P .112) にしているときは拡大表示されません。 
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撮影の手助けとなる機能を使ラ 


静止画 


f 目をつむった人を確認する _ 

撮影時に目をつむった可能性のある人を検出したとさは、[回]を表示して 
お知らせします。 


ブ [□] を選ぶ 

• [FUNC.] をタッチして、メニュー項目の[鸟 J ] 
を選んだあと、項目の [□] を選びます 
( P .45)。 

2設定する 

♦ [FUNC.] をタッチしたあと [MENU] をタッ 
チして、[〇]タブの[目つむり検出]を選 
び、[入]を選びます （ p . 4 6)。 

3 撮影する 

► 目をつむった人を検出したときは、枠と[図] 
び表示されます。 

♦ 戻すとさは、手順2の操作で[切]を選びます。 


[の]で撮影枚数を2枚政上に設定したとさは、最後に撮影した画像でのみ動 
物 作します。 
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静止画 


自分巧みに機能を変える 


MENU の[〇]タブで、カメラの撮影機能を好みの設定に変えることびで 
をます。 

なお、メニュー機能の操作方法は 、 「MENU (メニュー）の表示と操作方法」 
( p .46) を参照してください。 

P AF 補巧化（ランプ）を切る _ 

暗いところでシャッターボタンを半押しすると、ピントを合わせるためにラ 
ンプ（前面）び点なします。このランプを点なしないよラにすることびでさ 
ます。 



設定する 

• [ FUNC .] をタッチしたあと [ MENU ] をタッ 
チして、[〇]タブの [ AF 補助光]を選び、 
[切]を選びます （ P .46)。 

♦戻すとさは、上記の操作で[入]を選びます。 


P ホ目緩和機能（ランプ）を切る _ 

暗いところでのスト□ボ撮影では、人の目びホく撮影されることを緩和する 
ため、ランプ（前面）び点なします。このランプを点なしないよラにするこ 
とびでさます。 



1 [スト□ボ設定]画面を表示する 

♦ [ FUNC .] をタッチしたあと [ MENU ] をタッ 
チして、[〇]タブの[スト□ボ設定]を選 
び、タッチします （ P .46)。 


2設定する 

• [赤目緩和ランプ]を選んでから、[切]を選 
びます （ P .46)。 

♦戻すとさは、上記の操作で[入]を選びます。 
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自分巧みに機能を変える 


」撮影 直をの画像表お時間を変える _ 

撮影直後に画像び表示される時間を変えられます。 

設定する 

♦ [FUN 仁]をタッチしたあと [ MENU ] をタッ 
チして、[〇]タブの[撮影の確認]を選び、 
設定したい項目を選びます （ P .46)。 

• 戻すとさは、上記の操作で口秒]を選びます。 


2〜10秒 

設定した時間だけ画像を表示します。 

ホールド 

シャッターボタンを半押しするまで画 
像を表示します。 

切 

画像は表示されません。 


」撮影 直をの画面表おを変考を _ — 

撮影直後の画像表示を変えることびでさます。 

設定する 


• [ FUNC .] をタッチしたあと [ MENU ] をタッ 
チして、[〇]タブの[レビュー情報]を選 
び、設定したい項目を選びます （ P .46)。 


♦戻すとさは、 
ます。 

上記の操作で[非表示]を選び 

非表示 

撮影した画像だけを表示します。 

詳細表示 

詳細情報表示 (p.200) になります。 

ピント確認 

AF フレームの位置を拡大表示して、 
ピントを確認することびでさます。 
操作ち法は、「ピント位置を確認する 
(フ ォー カス チェッカー)」 （P.128) 

と同じです。 
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3 


いろいろな撮影モード 

1 いろいろなシーンをより効果のに撮ったり、ユニーク 
な効果や特殊な機能で演出された画像を撮る 
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静止画 動画 


r いろいろなシーンで撮る 


撮影シーンにあったモードを選ぶと、最適な撮影びでさるよラにカメラび自 
動的に設定を行います。 


画 




IXY420F J 

j 〇モードにする 

♦ モードスイツチを〇にします。 

2 撮影モードを選ぶ 

♦ [ AUTO ] をタッチします。 



IXY420F J 


IXY420F J 

♦ [ P ] をタッチします。 


• [ィ]か [►] をタッチしたり、画面を左ち方 


向に素早くドラッグすると、別の撮影モード 
び表示されます。 

♦撮りたいモードをタッチすると、選んだ撮影 
モードの説明び表示されます。 

♦ [0 K ] をタッチしてミ夫定します。 

♦ [:! D ] をタッチすると撮影モードを選ぶ画面に 


戻ります。 


3 撮影する 
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いろいろなシーンで撮る 



静止画 動画 

み人を撮る（ポートレート） 

♦ 人をやわらかい感じで撮影でさます。 


静止画 

陌兰脚を使わずに夜景を撮る 
(手持ち夜景） 

♦連続撮影した画像を合成することにより、手 
ブレやノイズを軽減して夜景をされいに撮影 
でさます。 



♦兰脚を使って撮影するとさは、征©モードで 
撮影することをおすすめします （ P .50)。 

静止画 

ぶ-暗い場所で撮る（□ーライト） 

♦ 暗い場所でを手ブレや被写体ブレをおさえて 
撮影でさます。 


静止画 動画 

み雪景色で撮る（スノー） 

♦雪景色を背景に、人を明るく自然な色あいで 
撮影でさます。 



静止画 動画 

»花乂を撮る（巧上げ花义） 

♦ 巧上げ花乂を色鮮やかに撮影でさます。 
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いろいろなシーンで撮る 


0 [陌]モードでは連続撮影するため、撮影中はカメラをしっかり構 

え続けてください。 

[陌]モードでは、ブレび大さすざるなど、シーンによっては合成 
でさなかったり、思いどおりの効果び得られないことびあります。 

Bi ] モードでは手ブレを防ぐため、兰脚などでカメラび動かない 
ように固定してください。また、兰脚などでカメラを固定するとさ 
は、[手ブレ補正]を[切]にして撮影することをおすすめします 
( P .120)。 

[陌]モードでは、撮影シーンによっては ISO 感度 （ P .102) び高くなるため、 




画像び粗くなることびあります。 


[を]モードでは、記録画素数は [M ](1824 X 1368画熟に固定されます。 

IXY420F J 

[を]モードでは、記録画素数は [M ] (2304 X 1728画熟に固定されます。 


f 人の肌がなめ S かに見えるよラに撮る（美肌） 


肌びなめらかに見える画像を撮影でさます。効果の強さと肌色の色あい（[色 
白肌][褐色肌])を設定することをでさます。 



f [夕]を選ぶ 

• P .80 の手順 1 〜 2 の操作で[み]を選びます。 

2 設定画面を表示する 

♦ [固]をタッチします。 

3 設定する 

♦設定する項目の[イ]か [►] をタッチします。 
設定した効果で画面び表示されます。 

4撮影する 


人の肌似外を補正することびあります。 

^シーンによっては思いどおりの効果び得られないことびあるので、 
事前に試し撮りをすることをおすすめします。 
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主被写体と判断された人の顔び最適になるよラに効まびかかります。 












効果をつけて撮る 


静止画 動画 

いろいろな効果をつけて撮影することびでさます。 


1 撮影モードを選ぶ 

• P .80 の手順1〜2の操作で撮影モードを選び 
ます。 

2 撮影する 


0 [(2] [ff] [a] [扇] [•] [回]モードでは、シーンによつ 
ては思いどおりの効果び得られないことびあるので、事前に試し撮 
0をすることをおすすめします。 



静止画 動画 

3鮮烈な色で撮る（極彩色） 

ろ色の濃さを強調して、高彩度の鮮烈な色で撮 
影でさます。 


静止画 動画 

W イラスト風の効果をつけて撮る 
(オールドポスター） 

♦ ちいポスターのようなイラスト風の効果をつ 
けて撮影でさます。 
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効果をつけて撮る 


静止画 

f 魚おレンズのような効果をつけて撮る（魚眼風） 

魚眼レンズで撮ったよラなデフオルメ効果をつけて撮影します。 


1 [ a ] を選ぶ 



• P .80 の手順1〜2の操作でを選びます。 

—効果を選ぶ 

♦ [目]をタッチしたあと、[イ]か [►] をタッチし 
て効果のレベルを選び、 [こ)] をタッチします。 
► 設定した効果で画面び表示されます。 

撮影する 


静止画 動画 

r ミニチュア模型のように撮る（ジオラマ風) _ 

指定した範囲の上下をぼかして撮ることで、ミニチュア模型のよラな効果を 
つけて撮影します。 

また、「再生時の速さ」を選んで動画を撮影すると、再生時には風景の中の 
人やをのび早送りで動くので、ミニチュア模型のよラに見えます。なお、音 
声は録音されません。 


:[应]を選ぶ 

♦ P .80 の手順1〜2の操作で[基]を選びます。 
画面に白い枠（ぼかさない範囲）び表示され 
ます。 

2ピントび合う位置と節囲を指定する 

• ピント位置を変えるとさは、画面をタッチす 
るか、白い枠を上下方向にドラッグします。 
♦ピントの範囲を変えるときは、[可]をタッ 
チして、[■^][可][□: ] のいずれかをタッ 
チして選び、 [こ)] をタッチします。 
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効果をつけて撮る 



3動画を撮るとさは再生時の速さを選 
ぶ 

•[10 x 1 をタッチして、 [5 x ] [10 x ] [20 x ] の 
いずれかをタッチして倍速（速さ）を選び、 
[こ)]をタッチします。 


4 撮影する 



■倍速と再生時間の目ミ（動画を1分間撮影したとき) 


倍速 

再生時間 

5 X 

約12秒 

10 X 

約6秒 

20 X 

[ 約3秒 


( 1 ) 動画の撮影中は、ズームでさません。撮影前に倍率を変えてくださ 
* い。 


手順2の画面で [i: 芭]をタッチすると枠び縦になり、画面をタッチして位置 
を変えられます。わう一度 [i;。] をタッチすると枠び横に戻ります。 
カメラを縦位置で構えると、枠の向さび変わります。 

動画の画質は、縦横比で [ 4 : 3 ] を選んだときは[丽]に、 [ 16 : 9 ] を還んだと 
きは[厕]に固定されます （P.71)。 
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I 効果をつけて撮る 


静止画 

P トイカメラのような効果をつけて撮る（トイカメラ風） 

画像の四隅を暗くぼかして、全体の色調を変えることで、トイカメラで撮影 
したよラな効果をつけて撮影でさます。 


ブ[回]を選ぶ 


♦ P .80 の手順1〜2の操作で[回]を選びます。 



2色調を選ぶ 

♦ [固]をタッチしたあと、[イ]か! >] をタッ 
チして色調を選び、[己]をタッチします。 

► 設定した色調で画面び表示されます。 


3 撮影する 


標準 

トイカメラ風の画像になります。 

暖色 

[標準]より暖色系のトイカメラ風画像になります。 

寒色 

[標準]より寒色系のトイカメラ風画像になります。 


静止画 

r 優しい雰囲気で撮る（ソフトフォーカス) _ 

ソフトフィルターを使ったよラな効果をつけて、優しい雰囲気の画像を撮影 
でさます。効果の強さを設定でさます。 


1 [•] を選ぶ 

♦ P .80 の手順1〜2の操作で [•] を選びます。 



2 効果を選ぶ 

参[固]をタッチしたあと、[イ]か！ >] をタッ 
チして効果のレベルを選び、 [こ)] をタッチし 
ます。 

設定した効果で画面び表示されます。 
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3 撮影する 

















効果をつけて撮る 


静止画 動画 


P 単色で撮る（モノクロ) _ 

画像を白黒、セピア調、青白にして撮影でさます。 


1 [ a ] を選ぶ 

♦ P .80 の手順1〜2の操作で [ a ] を選びます。 

2色調を選ぶ 

♦ [国]をタッチしたあと、[イ]か [►] をタッ 
チして色調を選び、 [こ)] をタッチします。 

► 設定した色調で画面び表示されます。 

撮影する 


白黒 

白黒で撮影でさます。 

セピア 

セピア調で撮影でさます。 

青 

青白で撮影でさます。 
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効果をつけて撮る 


静止画 


動画 


P ワンポイント カラー で撮る _ 

画面内の指定した1色のみを残し、それ外を白黒にして撮影でさます。 



1 [/ a ] を選ぶ 

♦ P .80 の手順1〜2の操作で [/a] を選びます。 

2 設定画面を表示する 

♦ [/^] をタッチします。 

色を変える前の画像とワンポイントカラーの 
画像び交互に表示されます。 


► 初期状態では、残る色び緑色に設定されてい 



取り込まれた色 


ます。 

残す色を指定する 

♦残したい色び中央の枠いっぱいに入るよラに 
して、画面下部の枠をタッチします。 
指定した色び取り込まれます。 

4残す色の節囲を指定する 

[▲] か [▼] をタッチして、残したい色の範 


囲を変えます。 


♦ 指定した色だけを残すとさは一の値を大さく 
します。指定した色に近い色を残すとさは+ 
の値を大さくします。 


♦[己]をタッチすると撮影画面に戻ります。 


① 


スト□ボを使ラと、思いどおりの画像にならないことびあります。 
撮影シーンによっては、画像び粗くなったり、思いどおりの色にな 
らないことびあります。 
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効果をつけて撮る 


静止画 動画 

P スイッチカラーで撮る _ 

画面内の指定した1色を別の色に変えて撮影でさます。別の色の取り込みは 
1色のみです。 




1 [/ s ] を選ぶ 

♦ P .80 の手順1〜2の操作で [み] を選びます。 


2設定画面を表示する 

♦ [ゾ]をタッチします。 

►色を変える前の画像とスイッチカラーの画像 
び交互に表示されます。 

►初期状態では、緑色を灰色に変えるよラ設定 
されています。 

っ変える前の色を指定する 

♦，中央の枠いっぱいに入るよラにして、画面下 
部の左側の枠をタッチします。 

指定した色び取り込まれます。 

4 変えたあとの色を指定する 

♦ 中央の枠いっぱいに入るよラにして画面下部 
のち側の枠をタッチします。 

► 指定した色び取り込まれます。 


5 変えたあとの色の節囲を指定する 


♦ [▲] か [▼] をタッチして、残したい色の範 
囲を変えます。 

♦ 指定した色だけを変えるとさは一の値を大さ 
くします。指定した色に近い色を変えるとさ 
は+の値を大さくします。 

♦じ]をタッチすると撮影画面に戻ります。 
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特殊なモードでいろいろな画像を撮る 


① 


スト□ボを使ラと、思いどおりの画像にならないことびあります。 
撮影シーンによっては、画像び粗くなったり、思いどおりの色にな 
らないことびあります。 


r 特殊なモードでいろいろな画像を撮る 


静止画 動画 

f 短編動画を自動で作る（ムービーダイジェスト） 

静止画を撮影しているだけで、1曰をまとめた短編動画びでさます。 
静止画を撮影するたびに、その直前のシーンび動画として自動で記録されま 
す。同じ曰に記録された動画は、1つのファイルとして保をされます。 


* [ぷ]を選ぶ 

• P .80 の手順1〜2の操作で[ぷ]を選びます。 

撮影する 

•シャッターボタンを押して、静止画を撮影し 
ます。 

► 撮影直前の約2〜4砂間の動画を自動的に記 
録されます。 


0 電源を入れたり[ぷ]モードを選ぶなど、カメラを操作した直後に 
静止画を撮影したとさは、動画び記録されないことびあります。 
静止画と一緒に動画び撮影されるため、征西)モードよりバッテリー 
の消耗び早くなります。 

動画には、カメラを操作したとさの操作音び録音されます。 


[ぷ]モードで作成された動画は、 iFrame 動画です （ p.98 )。 

次のとさは、同じ曰に[ぷ]モードで作成された動画でわ、別ファイルとし 
て保存されます。 

-動画の容量び約 4 GB になるか、記録時間び約 30 分になったとさ 
動画を保護したとき （ P .136) 

動画を編集したとき ( p .150) 

-フォルダび新しく作成されたとき （ P .159) 

サマータイムの設定 （ P .21) やエ U ア設定 （ P .160) を変えたとき 
シャッターボタンを半巧ししたとさの音、[操作音]、[セルフタイマー音] 
( P .154) などの電子音は鳴りません。 

[ぷ]モードで作成された動画を、日付で選んで見ることびできます （ P .1 30)。 
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特殊なモードでいろいろな画像を撮る 


静止画 

f 顔を見つけて撮る（才ートシヤツター) _ 

■笑顔を見つけて撮る（スマイル） 

シャッターボタンを押さなくてを、カメラび笑顔を検出するたびに、自動で 
撮影します。 


^ [ X ]を選ぶ 

♦ P .80 の手順1〜2の操作で[尚]を選んだあ I 
と、 [：| J ] をタッチします。 

• ["ぶ]をタッチして選び、 [こ)] をタッチしま 
す。 

2 カメラを人に向ける 

♦カメラび笑顔を検出するたびに、ランプ（前 
面）び光ったあと撮影されます。 

• [ Xoh ] をタッチすると笑顔の検出を中断でさ 
ます。[― Jm ,] をタッチすると笑顔の検出を再 
開します。 


0 笑顔を検出するたびに撮影し続けるので、撮影び終わったら、他の 
撮影モードに変えることをおすすめします。 


シャッターボタンを巧して撮影することわでさます。 

カメラの方を向いて、歯び見えるよラに□を開けて笑ラと、笑顔び検出されや 
す < なります。 

撮影枚数は、じじ]をタッチしたあと、 [▲] か [▼] をタッチして枚数を選 
び、じ]をタッチすると変えられます。なお、[目つむり検出] ( P .76) は、 
最後に撮影した画像でのみ動作します。 



撮影枚数の設定、モードの 
切り換え （ P .92、93) 
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特殊なモードでいろいろな画像を撮る 


静止画 

■ウインクした！5撮る（ウインクセルフタイマー） 

カメラを人に向けてシャッターボタンを押したあと、カメラびウインクを検 
出すると、約2秒後に撮影されます。 


1 [の]を選ぶ 

♦ P .80 の手順1〜2の操作で[尚]を選んだあ 
と、 [：!：：] をタッチします。 

• [&] をタッチして選び、 [こ)] をタッチしま 
す。 

2 構図をミ夫めてシャッターボタンを半 
押しする 

♦画面の顔をタッチして、ウインクする人を選 
びます（タッチ AF )。 

♦ ウ^ンクする人の顔に緑色の枠び表示されて 
いることを確認します。 

. シャッターボタンを全押しする 

撮影準備に入り、[ウインクすると撮影しま 
す]び表示されます。 

ランプ（前面）び点滅し、電子音び鳴ります。 

カメラに向かってウインクする 

枠び表示された人のウインクび検出される 
と、約2秒後に撮影されます。 

♦ タイマーびはじまったあとに撮影を中止する 
ときは、画面をタッチします。 




92 











特殊なモードでいろいろな画像を撮る 


ウインクび検出されないとさは、少し長めに、しっかりとウインクしてくださ 
い。 

帽子や髪で目び隠れていたり、眼鏡をかけていたりすると、ウインクび検出さ 
れないことびあります。 

両目をつむってちウインクとして検出されます。 

ウインクび検出されないとさは、約15秒後に撮影されます。 

撮影枚数は、手順1の画面で[が]をタッチしたあと、 [▲] か [▼] をタッ 
チして枚数を還び、 [ご] をタッチすると変えられます。なお、[目つむり検 
出] ( P .76) は、最後に撮影した画像でのみ動作します。 

人びいない構図でシャッターボタンを全巧ししたときは、あとから構図に入っ 
た人のウインクで撮影びはじまります。 

静止画 

■人び増えた5撮る（顔セルフタイマー） 

シャッターボタンを押した人び構図に入って顔び検出 （ P .110) されると、 
約2秒後に撮影されます。集合写真などで撮影する人を一緒に写りたいとさ 
におすすめです。 


i [む]を選ぶ 

• P .80 の手順1〜2の操作で[垃]を選んだあ 
と、["山]をタッチします。 

♦，[む]をタッチして選び、[己]をタッチしま 
す。 

2構図を決めてシャッターボタンを半 
押しする 

♦ピントび合った顔には緑色、それ外の顔に 
は白の枠び表示されていることを確認しま 
す。 

シャッターボタンを全押しする 

撮影準備に入り[顔び増えたら撮影します] 
び表示されます。 

ランプ（前面）び点滅し、電子音び鳴ります。 
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特殊なモードでいろいろな画像を撮る 


4一緒に写る人び構図に入り顔をカメ 
ラに向ける 

新しい顔び検出されると、ランプの点滅（ス 
卜□ボ発光時は点な）と電子音び速くなり、 
約2砂後に撮影されます。 

♦ タイマーびはじまったあとに撮影を中止する 
とさは、画面をタッチします。 


成 一緒に写る人び構図に入ってわ顔を検出でさないとさは、約15秒後に撮影さ 
M れます。 

撮影枚数は、手順1の画面で[が]をタッチしたあと、 [▲] か [▼] をタッ 
チして枚数を選び、[ご]をタッチすると変えられます。なお、[目つむり検 
出] ( P .76) は、最後に撮影した画像でのみ動作します。 

静止画 

P 長秒時露光で撮る（長秒時撮露) _ 

シャッタースピードを1〜15秒の範囲に設定して、長砂時露光撮影びでき 
ます。なお、手ブレを防ぐため、兰脚などでカメラを固定して撮影します。 


1 を選ぶ 

• P .80 の手順1〜2の操作で[ろ]を選びます。 


2シャッタースピードを選ぶ 

♦ [1"] をタッチしたあと、バーの上で設定した 
い位置をタッチするか、バーを左ちち向にド 
ラッグしてシャッタースピードを選び、[己] 
をタッチします。 

3露出を確認する 

♦シャッターボタンを半押しすると、選んだ 
シャッタースピードの露出で画面び表示され 
ます。 
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4撮影する 










特殊なモードでいろいろな画像を撮る 


0 手順3でシャッターボタンを半押ししたとさの画面の明るさは、撮 
影される画像と異なることびあります。 

シャッタースピードび1 .3 秒似上のとさは、撮影後にノイズ低減処 
理を行ラため、次の撮影までにしばらく時間びかかります。 

兰脚などでカメラを固定するとさは、[手ブレ補正]を[切]にして 
撮影することをおすすめします （ P .120)。 


スト□ボび発光すると、白トビした画像になることびあります。そのとさは、 
M スト□ボを[を)]にして撮影します。 

[FUNCJ をタッチすると表示される FUNC. メニューで設定することちでさま 
す （ P .45)。 

静止画 

f 高速で連続して撮る（八イスピード連写) _ 

シャッターボタンを全押ししている間、高速で連続撮影びでさます。連続撮 
影の速度は「主な仕様」 ( p .35) を参照してください。 


[割]を選ぶ 

P .80 の手順1〜2の操作で[些 J ] を選びます。 

撮影する 

シャッターボタンを全押ししている間、連続 
撮影されます。 


翁 記録画素数は [M ](1 824 X 1368画氣に固定されます。 

IXY420F , 

記録画素数は [M] (2304 X 1728画素）に固定されます。 

ピント、明るさ、色あいは、1枚目の撮影で固定されます。 

撮影シーンやカメラの設定、ズーム位置によっては、一定の間隔で撮影されな 
かったり、連続撮影の速度び遅くなることびあります。 

撮影枚数び多くなると、連続撮影の速度び遅くなることびあります。 
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特殊なモードでいろいろな画像を撮る 


■ 再生したときの表示について 

1回に連続撮影された複数の画像び1つのグループにまとめられ（グループ 
化)、連続撮影の最初に撮影された画像のみび表示されます。また、この画像 
にはグループ化されていることを示す[@]び表示されます。 


0 グループ化された画像を消す （ P .138) と、グループ内のすべての 
画像び消されますので十分を意してください。 


グループ化された画像を1枚ずつ見たり （ P .131)、 グループ化を解除できま 
す （ P .131)。 

グループ化された画像を保護 （ P .136) すると、グループ内のすべての画像び 
保護されます。 

画像の検索 （ P .129) や連想再生 （ P .135) で、グループ化された画像を表示 
すると、グループ化び一時的に解除されて1枚ずつの表示になります。 
グループ化された画像は、一部のタッチアクション （ P .143)、 お気に入り設 
定 （ P .141)、 編集 （ P .140 〜149)、カテコ ' U —分け （ P .142)、 印刷 （ p .176)、 
1枚ずつの印刷指定 （ P .183)、 フォトブック指定 （ P .185)、 個人認証情報の 
編集 （ P .132)、 起動画面への登録 （ P .156) はでさません。グループ化され 
た画像を1枚表示 （ P .131) にするか、グループ化を解除 （ P .131) してから 
行ってください。 
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動画 


いろいろな動画を撮る 


f 八イスピード動画を撮る _ 

動さの速い被写体を撮影し、ス□ーモーション再生することびでさます。な 
お、音声は録音されません。 


励 


一 ^% M ■ 

I.. 



1 [す]を選ぶ 

♦ P .80 の手順1〜2の操作で[易]を選びます。 

2 フレームレートを選ぶ 

♦ [ FUNC .] をタッチして、メニュー項目の[画 0] 
を選び、フレームレートを選びます （ P .45)。 

►設定した項目び表示されます。 

3 撮影する 

♦ [•] をタッチします。 

►撮影時間に連動したバーび表示されます。な 
お、撮影でさる時間は、最長約30砂です。 

♦ [■] をタッチすると撮影び終わります。 


L[ 

フレーム数 

画質 

再生時間 

(30 秒間撮影したとを） 

画〇 2 4 〇 フレーム/秒 

励 (320 X 240画素） 

約4分 

耐1 2 〇 フレーム/秒 

丽 （640 X 480画素） 

約 2 分 


( 1 ) 撮影中はズームレバーを操作してを、ズームでさません。 

^ ピント、露出、色あいは[参]をタッチしたとさに固定されます。 


P .1 24の手順1〜3の操作で再生すると、ス□ーモーション再生されます。 
[す] モードで撮影した動画は、付属のソフトウェアを使うと、再生速度を変 
えて見ることびできます。 rimageBrowser EX ガイド」 (p.28) を参照して 
<ださい。 
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I いろいろな動画を撮る 

P^i 卜 rame 動画で撮る _ 

iFrame に対応したソフトウエアや機器での編集に適した動画び撮影でさま 
す。なお、付属のソフトウェアを使ラと、 iFrame 動画の編集や保をなどを 
高速に行ラことびでさます。 


ブ [ is ] を選ぶ 

♦ P .80 の手順1〜2の操作で[晋]を選びます。 

2 撮影する 

♦ [♦] をタッチします。 

♦[■] をタッチすると撮影び終わります。 


成 記録画素数は[厕] ( P .73) に固定されます。 

iFrame とは、 Apple 社び提唱する動画タイプです。 
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P モード 

1 撮影スタイルにあわせた、 

ワンランク上の画像を撮る 

• P モードになっていることを前提に説明しています （ P .100)。 

• ドは、 Proaram AE (プ□グラムエーイ ー） の略、 AE は、 Auto Exposure 
(オートエクスポージャー）の略で自動露出のことです。 

• この章で説明する機能を P モード1^^(外で使うとさは、それぞれの機能びど 
のモードで使えるか確認してください （ P .202 〜207)。 
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静止画 動画 


r プ□グラム AE で撮る （ P モード) 


いろいろな機能を自分好みに設定して撮影でさます。 


1 P モードにする 

♦ P .80 の手順1〜2の操作で [P] を選びます。 

2 目的に応じて各機能を設定 （ P .101 
〜 120) し、撮影する 


シャッターボタンを半巧ししたとさに適正露出び得られないと、シャッタース 
ピードと絞り数値びオレンジ色で表示されます。次の設定で、適正露出び得ら 
れることびあります。 

スト□ボを発光させる （ P .116) 

ISO 感度を高くする （ P .102) 

P モードでも、[参]をタッチすると動画び撮影できます。ただし、 FUN 仁や 
MENU の一部び動画撮影の設定にあわせて自動的に変わることびあります。 

P モードでの撮影範囲は、「主な仕様」 （ P .35) を参照してください。 
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[ 明るを（露出）に関する機能を使5 


静止画 

動画 

f 明るさを変える（露出補正） 


カメラびミ夫めた標準的な露出を1/3段ず つ、 ±2段の範囲で補正でさます。 



:‘ 



ftt ! お 


♦0 

知が がすたけ 

1•姉が 幻 a 巧ます 

巧 

-2 .. 

-1. .の.. *1 

..*2 


♦ [±0]をタッチしたあと、バーの上をタッチす 
るか、左ち方向にドラッグして明るさを補正 
します （ P .45)。 

► 設定した補正量び表示されます。 


於 [ FUNC .] をタッチすると表示される FUNC . メニュー （ P .45) で設定すること 
^ ちでさます。 

止画 動画 

P 明るを（露出）を固定する （ AE □ック) _ 

露出を固定して撮影したり、ピントと露出を個別に設定して撮影することを 
でさます。 


* 露出を固定する 

，露出を固定したい被写体にカメラを向け、 
シャッターボタンを半押ししたまま、画面下 
部（左の画面の枠内）をタッチします。 
♦シャッターボタンから指を離してをう一度画 
面をタッチすると、 [AEL] び消えて解除され 

よ9 〇 

2構図をミ夫めて撮影する 


AE は、 Auto Exposure (才ートェクスポージヤ ー) の略です。 
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明るさ（露出）に関する機能を使う 


r 測光方式を変える 


撮影シーンにあわせて、測光方式（明るさを測る特性）を変えられます。 


mm 


♦ [FUNC.] をタッチして、メニュー項目の[圃] 
を選び、設定したい項目を選びます （ P .45)。 
► 設定した項目び表示されます。 


固評価測光 

r-i 中央部重点 
平均測光 

逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。撮影シーンに応 
じて、被写体び常に適正露出になるよラに自動補正します。 

画面中央部に重点をおいて、画面全体を平均的に測光します。 

〔•〕スポット測光 

画面中央に表示される [[]] (スポット測光枠）の範囲のみを 
測光します。なお、 AF フレームモードび[一点] (P.111) のと 
さは、スポット測光枠は AF フレームに連動します。 


を 60 感度を変える 




t ：) 

AUTO, 

i . む 

53 

"wo" 

200 

化 シ-ン C 8 じて.話で 
放 il 封 R します 

mi 


• [FUNC.] をタッチして、メニュー項目の[願] 
を選び、設定したい項目を選びます （ P .45)。 
► 設定した項目び表示されます。 


励 

AUTO 

撮影モードと撮影シーンに応じて自動設定 

励励 

100 200 

低い 

晴天の屋外 

ED EH 

400 800 


曇り空、夕ち 

ED ED 

1600 3200 

局し、 

夜景、暗い室内 




[臨]では、シャッターボタンを半巧しすると自動設定された ISO 感度び画面 
に表示されます。 

ISO 感度を低くすると粗さび目立たない画像になりますび、撮影シーンによつ 
ては被写体ブレや手ブレびおさやす<なることびあります。 

ISO 感度を高くするとシャッタースピードび速くなるため、被写体ブレや手ブ 
レび軽減されたり、スト□ボの光び遠<の被写体まで届<よラになりますび、 
画像び粗 < なります。 
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明るさ（露出）に関する機能を使う 


静止画 

P 明るをを補正して撮る （ i - コントラスト) _ 

人の顔や背景など、一部び明るすざたり暗すざたりするとさは、その部分を 
検出し、適切な明るさに自動補正して撮影することびでさます。また、画面 
全体で明暗差びルさいとさは、くっさりした印象となるよラに自動補正して 
撮影することびでさます。 


♦ [FUNC.] 、 [MENU] の順にタッチして、[〇] 
タブの [ i - コントラスト]を選び、項目の[自 
動]を選びます （ P .46)。 

►設定されると [Ci] び表示されます。 


0 撮影シーンによっては画像び粗くなったり、正しく補正されないこ 
とびあります。 


撮影した画像を補正することちでさます （ P .148)。 
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r ちや連続撮影に関する機能を巧う 


静止画 動画 

r 色あいを調整する（ホワイトバランス) _ 

ホワイトバランス （ VVB ) は、撮影シーンにあわせて自然な色あいにする機 
能です。 



♦ [ FUNC .] をタッチして、メニュー項目の [ AWB ] 
を選び、設定したい項目を選びます ( p .45 )o 
設定した項目び表示されます。 


m オート 

撮影シーンに応じて自動設定 

朱 

太陽光 

晴天の屋外 

<わり 

曇り空や曰陰、薄暮 

木- 

電球 

電球、電球色タイプ （3 波長型）の堂光な 

/け、 

堂光打 

昼白色堂光灯、白色堂光灯、昼白色タイプ （3 波長型）の堂光 
灯 


堂光打 H 

昼光色堂光灯、昼光色タイプ （3 波長型）の堂光打 

A 

マニュアル 

マニュアルホワイトバランス（手動設定） 


■ マニュアルホワイトバランス 

撮影場所の光源にあわせてホワイトバランスを変えて、撮影時の光源に適し 
た色あいで撮影でさます。撮影場所の光源のをとで設定してください。 



♦「色あいを調整する（ホワイトバランス）」の 
操作で [ tIL ] を選びます。 

♦ 画面いっぱいに白い無地の被写体び入るよラ 
にして、画面ち端の [ tA ] をタッチします。 
►白データび取り込まれて設定されると、画面 
の色あいび変わります。 


0 白データを取り込んだあとにカメラの設定を変えると、適切な色あ 
いにならないことびあります。 
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色や連続撮該に関する機能を使ラ 


静止画_動画 


f 画像の色調を変える（マイカラー) 


通常の撮影画像とは違った印象の画像にしたり、セピア調や白黒画像に変え 
ることびでさます。 



]• [ FUNC .] をタッチして、メニュー項目の[夕 FF] 


1 を選び、設定したい項目を選びます （ p . 4 5)。 

1 ►設定した項目び表示されます。 

夕 ff マイカラー切 

- 

身 V くっさりカラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くっさりした印象の 
色調になります。 

身 N すっさりカラー 

コントラストと色の濃さをおさえ、すっさりとした印象 
の色調になります。 

セピア 

セピア調になります。 

%白黒 

白黒になります。 

身 P ポジフィルムカラー 

r あざやかブルー」、「あざやかグリーン」、「あざやかレッ 
ド」の効果をあわせたもので、ポジフイルムのように自 
然で色鮮やかになります。 

色白肌 

身 D 褐色肌 
身 B あざやかブルー 

人の肌び色白になります。 

人の肌び褐色になります。 

青色を強調します。空や海などびより鮮やかになります。 

谷 G あざやかグ I 」ーン 

緑色を強調します。山や草花などびより鮮やかになります。 

身 R あざやかレッド 

赤色を強調します。ホい被写体びより鮮やかになります。 

身 C カスタムカラー 

画像の色調を自分好みに設定できます （ P .106)。 


[違 e ] [%]では、ホワイトバランス ( p .104) は設定できません。 
[身 L ] [邹]では、人の肌の色似外び変わることびあります。また、 
肌の色によっては、思いどおりの色にならないことびあります。 
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I 色や連続撮影に関する機能を使ラ 

■カスタム カラー 

画像のコントラスト（明暗差)、シャープネス（先鋭度)、色の濃さ、ホ、緑、 
青、肌色を、それぞれ5段階から選んで設定でさます。 


1 設定画面を表示する 

• 「画像の色調を変える（マイカラー)」 （ P . 1 05) 
の操作で[み:]を選び、画面ち端の [C] 
をタッチします。 

2設定する 

♦[イ ] か [►] をタッチして項目を選び、バー 
の上で設定したい位置をタッチします。 

♦ 設定値びち側に行 < ほど強< /濃く /褐色 
(肌色）になり、左に行くほど弱く/薄く/色 
白（肌色）になります。 

♦[こ!]をタッチして設定します。 

静止画 

r 連続して撮る _ 

シャッターボタンを全押ししたままにすると、連続撮影びでさます。 

連続撮影の速度は「をな仕様」 (p.35) を参照してください。 




1 設定する 


♦ [FUNC.] をタッチして、メニュー項目の [□] 
を選んだあと、項目の[鸟 J ] を選びます 
(P.45 )。 

►設定した項目び表示されます。 


►設定されると[鸟 J ] び表示されます。 


2 撮影する 

►シャッターボタンを全押ししている間、連続 
撮影されます。 
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色や連続撮該に関する機能を使ラ 


モード 

説明 

Qi 連続撮影 

"4 AF 連続撮影 

シャッターボタンを半巧ししたとさのピント位置と露出で連続 
撮影されます。 

連続撮影中ちピント合わせび行われます。 

[AF フレーム]は[一点]に固定されます。 

S^j LV 連続撮影* 

連続撮影中は、 AF □ックで設定したピント位置に固定されます。 
臨到モードでは、 1 枚目のピント位置で固定されます。 


* 臨!]モード時 （ P .81)、 AF □ック撮影時 （ P .115) は、[岛]び[勒]になります。 


0 セルフタイマー ( P .58)、 [目つむり検出] ( p .76) とは一緒に使え 
ません。 

in420F J 

連続撮影中は、シャッターボタンを半押ししたとさのピント位置と 
露出に固定されます。 

撮影シーン、カメラの設定、ズーム位置によっては、一定の間幅で 
撮影されなかったり、連続撮影の速度び遅くなることびあります。 
撮影枚数び多くなると、連続撮影の速度び遅くなることびあります。 
スト□ボび発光するとさは、連続撮影の速度び遅くなることびあり 
ます。 

[写！!]では、個人認証機能 （ P .63) を使って撮影すると、名前は1 
枚目に記録された位置に固定されます。被写体び動いてを、2枚目 
iU 降を1枚目と同じ位置に記録されます。 
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r 撮影轟囲やピント合わせに関する機能を ffi 5 


静止画 動画 

f 巧くの被写体を撮る（マク□撮影) 

[化]に設定すると、近いをのだけにピントを合わせます。ピントび合う範 
囲は「主な仕様」 ( p .35) を参照してください。 

♦ [ FUNC .] をタッチして、メニュー項目の [ iA ] 
を選び、項目の [ A ] を選びます （ p . 4 5)。 
►設定されると[化]び表示されます。 



( J ) ズームバーの下にある黄色のバー表示の範囲は、[化]び灰色表示に 


なりピントび合いません。 


手ブレを防ぐため、兰脚などでカメラを固定し、[の]で撮影することをおす 


於 宁ゾレ么 IVd 、 にの、こ 

妙 すめします （ P .59)。 


P 遠くの被写体を撮る（遠景撮影 r 


動画 


[认]に設定すると、遠いをのだけにピントを合わせます。ピントび合う範 
囲は「主な仕様」 ( p .35) を参照してください。 



♦ [ FUNC .] をタッチして、メニュー項目の [ iA ] 
を選んだあと、項目の[认]を選びます 
( P .45)。 

►設定されると[认]び表示されます。 
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撮影節囲やピント合わせに関する機能を使う 


静止画 動画 

と デジタルテレコンバーターを使う 


レンズの焦点距離を1 .4 倍/ 2. 3倍にでさます。 

IXY420F jJ 

レンズの焦点距離を1 .6 倍/ 2.0 倍にでさます。 

ズーム操作（デジタルズーム含む)で同じ倍率に拡大したとさよりを、 シャツ 
タースピードび速くなるため手ブレを軽減でさます。 


• [ FUNC .] をタッチしたあと [ MENU ] をタッ 
チして、[〇]タブの[デジタルズーム]を 
選び、目的の項目を選びます （ P .46)。 

► 画面び拡大表示されて、倍率び表示されます。 



① 


[テレコン 2.3 X] では、記録画素数 （ P .71) び [L] のとき、倍 
率び青色で表示されて画像び粗くなります。 


デジタルズーム （ P .57)、 ピント位置の拡大表示 ( p .75) とは、 


緒に使えません。 

デジタルコンバーターび使えるのは、縦横比び [ 4 : 3 ] のとさのみで 
す。 




1 .4 倍/ 2.3 倍時の焦点距離はそれぞれ 39.2 - 470 mm/ 64.4 - 773 mm で 
す （35mm フィルム換算)。 

IXY420F J 


1 .6 倍/ 2.0 倍時の焦点距離はそれぞれ 38.4 - 192 mm/ 48.0 - 240 mm で 
す （35mm フィルム換算)。 


ズームレバーを [♦] 側に巧してもっとも望遠側にしたとさのシャッタースピー 
ドは、 P.57 の手順2の操作で被写体を同じよラな大ささに拡大したとさの 
シャッタースピードと同じになることびあります。 
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撮影韶囲やピント合わせに関する機能を使う 


静止画 動画 

P AF フレームモードを変える _ 

撮影シーンにあわせて、 AF (自動ピント合わせ）フレームモードを変えら 
れます。 



♦ [ FUNC .] をタッチしたあと [ MENU ] をタッ 
チして、[〇]タブの [AF フレーム]を選び、 
設定したい項目を選びます （ p . 4 6)。 


■Q2V 静止画 動画 

■顔優先 

IXY420F J 

■ 顔優 $tAiAF 

人の顔を検出して、ピント、露出（評価測光時のみ)、色あい （[ Aim ] 時 
のみ）を合わせます。 

カメラを被写体に向けると、主被写体と判断した顔に白のフレーム、他の 
顔には最大2つの灰色のフレームび表示されます。 

検出した顔び動いていると判別したとさは、一定の範囲で追尾します。 
シャッターボタンを半押しすると、ピントび合った顔には緑色のフレーム 
(最大9個）び表示されます。 
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撮影節囲やピント合わせに関する機能を使う 


① 


顔び検出されないとさや、白のフレームび表示されず灰色のフレー 
ムのみび表示されたとさは、シャッターボタンを半押しすると、中 
央にフレームび表示されます。 

IXY420F J 

顔び検出されないとさや、白のフレームび表示されず灰色のフレー 
ムのみび表示されたとさは、シャッターボタンを半押しすると、ピ 
ントの合った位置に緑色のフレーム（最大9個）び表示されます。 


サーボ AF ( P .112) び[入]で顔び検出されないとさに、シャッ 
ターボタンを半押しすると中央にフレームび表示されます。 

顔として検出でさない例 
被写体までの距離び遠い、または極端に近い。 

被写体び暗い、または明るい。 

顔び横や斜めを向いている、または一部び隠れている。 

人の顔外を、誤って検出することびあります。 

シャッターボタンを半押ししてピントび合わないときは、 AF フレー 
ムは表示されません。 



静止画 動画 

■—占 

AF フレームび1点になります。確実なピント合わせに有効です。 


0 シャッターボタンを半押ししてピントび合わないとさは、黄色の AF 
フレームと[〇]び表示されます。また、ピント位置の拡大表示 
( p .75) はでさません。 


AF フレームをルさくしたいときは、 [FUNC.] をタッチしたあと [MENU] を 
タッチして、[〇]タブの [AF フレームサイズ]を選び、項目の[ル]を選 
びます （ P .46)。 

デジタルズーム （ P .57) やデジタルテレコンバーター （ P .109) 使用時は、 
[標準]に設定されます。 
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撮影韶囲やピント合わせに関する機能を使う 


静止画 

■構図を変えて撮る（フォーカス□ック撮影） 

シャッターボタンを半押ししている間はピントと露出び固定され、そのまま 
構図を変えて撮影でさます。これをフオーカス□ック撮影といいます。 


1 ピントを合わせる 

♦撮りたいをのを画面の中央にして、シャッ 
ターボタンを半押しします。 

• AF フレームび、被写体に緑色で表示されてい 
ることを確認します。 

2構図を変える 

♦シャッターボタンを半押ししたまま、カメラ 
を動かして構図を変えます。 

3 撮影する 

它ッターボタンを全押しします。 

静止画 

P ヴーボ AF で撮る _ 

シャッターボタンを半押ししている間は被写体にピントと露出を合わせ続 
けるため、動いている被写体のシャッターチャンスを逃さずに撮影でさま 
す。 




1 設定する 

♦ [FUNC.] をタッチしたあと [MENU] をタッ 
チして、[〇]タブの[サーボ AF ] を選び、 
[入]を選びます （ p . 4 6)。 


2 ピントを合わせる 
♦シャッターボタンを半押ししている間、青色 
で AF フレームび表示され、ピントと露出を合 
わせ続けます。 
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撮影節囲やピント合わせに関する機能を使う 


撮影シーンによっては、ピントび合わなくなることびあります。 
暗い場所では、シャッターボタンを半押ししても AF フレームび青色 
にならないとさびあります。そのとさは、設定している AF フレーム 
モードでピントと露出を合わせます。 

適正露出び得られなくなると、シャッタースピードと絞り数値び才 
レンジ色で表示されます。いったんシャッターボタンから指を離し 
て、をう一度シャッターボタンを半押ししてください。 

AF □ック撮影はでさません。 

メニューの[〇]タブの[ピント位置拡大]は設定でさません。 


セルフタイマー ( p .58) 使用時は設定でさません。 


P フォーカス設定を切0換える 


通常は、シャッターボタンを押さなくてを、カメラを向けたち向の被写体へ 
常にピントを合わせますび、シャッターボタンを半押ししたとさだけ、ピン 
卜を合わせるようにすることびでさます。 


サ-か F _ 

がィ： 

タツチシタッタ— 


^ニコ巧 AFlt を献します 


[FUNC.] をタッチしたあと [MENU] をタッ 
チして、[〇]タブの[コンテイニユアス AF ] 
を選び、[切]を選びます （ P .46)。 

シャッターボタンを半押しするまで常にピ 
入 ントを合わせ続けるので、とっさのシャッ 

ターチャンスを逃さずに撮影でさます。 

通常はピント合わせを行わないため、消費 
電力を抑えることびでさます。 


切 
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I 撮影韶囲やピント合わせに関する機能を使う 


静止画 動画 

P ピントを合わせたい被写化を選んで撮る（タッチ AF ) 

目的の人の顔や被写体を選んだり、画面上の位置を指定してピントを合わ 
せ、撮影でさます。 



1 ピントを合わせたい顔、被写体また 
は位置を選ぶ 

♦ 画面上の人や被写体にタツチします。 



AF フレームモードび[顔優先]のとさは、被 
写体として認識すると電子音び鳴り、 CI ] 
枠び表示されます（動いていてをピントを合 
わせ続けます)。 


IXY420F J 


AF フレームモードび[顔優先 AiAF ] のとき 
は、被写体として認識すると電子音び鳴り、 
[II] 枠び表示されます（動いていてをピン 
卜を合わせ続けます)。 


► AF フレームモードび卜点]のときは、タツ 
チした位置に AF フレームび表示されます。 
♦解除するとさは、[ご]をタッチします。 



2 撮影する 

♦シャッターボタンを半押しすると、ピントび 
合っている枠び緑色の [U] に変わります。 
• シャッターボタンを全押しして撮影します。 
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撮影節囲やピント合わせに関する機能を使う 


0 タッチ AF びできないときは、画面の [な] をタッチして [風] ( P .60) 
にするか、 [ FUNC .] 、 [ MENU ] の順にタッチして[〇]タブの 
[タッチシャッター]を[切]にすると、タッチ AF びでさるよラに 
なります。 

タッチしたとさに画面全体に四角の枠び表示されるとさは、四角の 
枠内に顔や被写体を入れてからタッチしてください。 

被写体び小さすざたり動さび速いとさや、被写体と背景との明暗差 
びルさいとさは、追尾でさないことびあります。 

[ A ] や[认]に設定しても ( p .108) . AF フレームモードび[顔 
優先]のとさに、ピントを合わせる位置を指定すると、 [ iA ] に戻 
ります。 

IXY420F J 

[ A ] や[认]に設定しても （ P .108) 、 AF フレームモードび[顔 
優先 AiAF ] のときに、ピントを合わせる位置を指定すると、 [ iA ] 
に戻ります。 

[個人認証]を[入]にしていて、登録されている人の顔び検出され 
たとさは、名前は表示されませんび、撮影した静止画には記録され 
ます （ P .63)。 ただし、被写体として指定した人び検出された人の 
とさは名前び表示されます。 

静止画 動画 

P AF □ックで撮る _ 

ピントを固定でさます。固定後はシャッターボタンから指を離してを、ピン 
卜位置は固定されたままになります。 



1 ピントを合わせて固定する 

♦シャッターボタンを半押ししたまま、画面上 
部（左の画面の枠内）をタッチします。 
►ピントび固定され、 [AFL] び表示されます。 
♦シャッターボタンから指を離してをう一度画 
面をタッチすると、 [AFL] び消えて解除され 
ます。 


2 構図をミ夫めて撮影する 
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卜□ボに関する機能を® 5 


静止画 


r ス ト □ボを発光させる _ 

スト□ボを常に発光させて撮影でさます。スト□ボ撮影でさる範囲について 
は、「スト□ボ調光範囲」 （ P .37) を参照してください。 


♦[足 A ] をタッチしたあと、[失]をタッチして 
選び、をう一度[ち]をタッチします。 
►設定されると[ち]び表示されます。 


上記の画面で[ご]をタッチして項目を選ぶことちでさます。 


P ス□—シンク□で撮る _ 

人などの主被写体は、スト□ボび発光することで明るく撮影され、スト□ボ 
の光び届かない背景は、シャッタースピードを遅くすることで暗くなるのを 
軽減することびでさます。 

なお、スト□ボ撮影できる範囲は「スト□ボ調光範囲」 ( p .37) を参照して 
ください。 


1 設定する 

[来 A ] をタッチしたあと、 [な] をタッチして 
選び、をう一度 [が] をタッチします。 
設定されると[をぶ]び表示されます。 

2 撮影する 

♦スト□ボび光ってを、シャッター音び鳴り終 
わるまではを被写体び動かないよラにしてく 
ださい。 


0 手ブレを防ぐため、兰脚などでカメラび動かないよラに固定してく 
ださい。また、兰脚などでカメラを固定するとさは、[手ブレ補正] 
を[切]にして撮影することをおすすめします （ P .120)。 
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上記の画面で[ご]をタッチして項目を選ぶことちでさます。 















スト□ボに関する機能を使う 


r FE □ックで撮る _ 

スト□ボ撮影時の露出を、 AE □ック撮影 （ P .101) と同様に固定できます。 


1 W にする （ P .116) 

2 スト □ボ露出を固定する 

♦露出を固定したい被写体にカメラを向け、 
シャッターボタンを半押ししたまま、画面下 
部（左の画面の枠内）をタッチします。 
►スト□ボび発光し、 [FEL] び表示され、スト 
□ボ発光量び記憶されます。 

♦シャッターボタンから指を離してをう一度画 
面をタッチすると、 [FEL] び消えて解除され 
よ9 〇 

3 構図を決めて撮影する 


FE は 、 Flash Exposure ( フラッシュェクスポージ巾一 ) の略です。 


静止画 

P 反縮率（画質）を変える _ 

圧縮率を2種類から選べます。高画質から順に[包](スーパーファイン)、 
[ J ] (ファイン）となります。それぞれの圧縮率で1枚の力ードに撮影で 
さる枚数については「主な仕様」 ( p .35) を参照してください。 




設定する 

♦ [FUNC.] をタッチして、メニュー項目の [<] 
を選び、設定したい項目を選びます ( p .45 )o 
► 設定した項目び表示されます。 
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r 撮影スタイルにあわせて機能を変える 


静止画 動画 

r アイコンの配置を変える（ボタンカスタマイズ） 

撮影画面に表示されるアイコンを追加したり、配置を変えたりすることびで 
さます。 

■ よく使う機能のアイコンを追加する 

1 設定画面を表示する 

♦ 撮影画面でいずれかのアイコンをタッチした 
ままにします。 


► 左の設定画面び表示されます。 


2アイコンを追加する 

•手順1の画面中央にある表示させたいアイコ 
ンを、移動先にドラッグします。 

• アイコンを配置でさる位置に近づけるとオレ 
ンジ色の枠び表示され、画面から指を離すと 
アイコンび追加されます。また、移動先に別 
のアイコンびあるとさは、ドラッグしたアイ 
コンと入れ換わります。 

♦ アイコンび灰色で表示されている位置には配 
置でさません。 

3 設定を終える 

• [終了]をタッチします。 


獻 画面ち上に配置したとさは、手順1でアイコンをタッチしたままに 
^ すると [い] び表示され、設定画面を表示でさません。ち上似外 
のアイコンを選んでください。 


P 

ポタンカスタ 7 イス 


• 

がンむう 7 クしん.. 

、ザ 

，〇ド 

. 脚、 



FUNC . 

饥的巧が 17 

' OfSP . 
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撮影スタイルにあわせて機能を変える 


■アイコンの配置を変える 


P 

ボタンカス》7イス 





»が 

沛 


皂 

:-网 

FUNC , 

err 觀5,巧 

»7 

D 仰 


♦ P . 118の手順1の設定画面で、配置を変えた 
いアイコンを移動先にドラッグします。 
►移動先に別のアイコンびあるとさは、ドラッ 
グしたアイコンと入れ換わります。 


■ 使わない機能のアイコンを非表示にする 



♦ P . 118の手順1の設定画面で、非表示にした 
いアイコンを画面中央にドラッグし、表示さ 
れた [ミお] に重ねます。 

♦ ドラッグしてを [ミお] び表示されないアイ 



コンは、非表示にでさません。 


■ レイアウトを変える 

アイコンのレイアウトを3種類から選べます。なお、追加したアイコンは非 
表示となり、初期状態のアイコンのみび配置されます。 


□ □口 


キド州ル 0K 


I P . 118の手順1の設定画面で[おすすめから 
選択]をタッチします。 
t アイコンの配置をタッチし、 [0 K ] をタッチ 
しぶす 0 

> [キャンセル]をク IJ ックすると、をとの配置 


のまま設定画面に戻ります。 


設定画面は、 [FUNC.]、[MENU] の順にタッチして[〇]タブの[ボタンカ 
物 スタマイズ]をタッチすることでわ表示でさます。 
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撮影スタイルにあわせて機能を変える 


静止画 

P 画面をタッチして撮る（タッチシャッター） 

画面をタッチして撮影する、タッチシャツター機能を使えるようにすること 
びでさます。 



• [ FUNC .] をタッチしたあと [ MENU ] をタッ 
チして、[〇]タブの[タッチシャッター]を 
選び、項目の[入]を選びます （ P .46)。 

♦ P .60 の手順2〜3の操作で撮影します。 


0 タッチシャッター機能は、シャッターボタンを押したときと同じよ 
うに動作しますび、次の機能は使えません。 

AF □ック （ P .115)、 AE □ック （ P .101)、 FE □ック ( p .117) 

[ A ] や[认]に設定しても （ P .108) 、 AF フレームモードび[顔 
優先]のときにタッチシャッター機能を使うと、 [ iA ] に戻ります。 

IXY420F J 

[ A ] や[认]に設定しても （ P .108) 、 AF フレームモードび[顔 
優先 AiAF ] のときにタッチシャッター機能を使うと、 [ iA ] に戻り 
ます。 

[タッチシャッター]び[入]のときは、[鸟 J ] モード （ P .95) や 
[鸟 J ] ( P .106) を選んでを1枚だけ撮影されます。 

静止画 動画 

P 手ブレ補正の設定を変える 


^設定画面を表示する 

• [ FUNC .] をタッチしたあと [ MENU ] をタッ 
チして、[〇]タブの[手ブレ補正設定]を 
選び、タッチします （ P .46)。 
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撮影スタイルにあわせて機能を変える 


2設定する 

♦ [手ブレ補正]を選んでから、目的の項目を選 
びます （ P .46)。 


入 

撮影状況に最適な手ブレ補正に自動 
設定（マルチシーン IS ) されます 
( P .56)。 

撮影時* 

撮影される瞬間のみ手ブレを補正し 
ます。 

切 

手ブレ補正を切ります。 


* 動画を撮影するとさは、[入]の設定に変わります。 


① 


手ブレを補正しされないとさは、兰脚などでカメラを固定してくだ 
さい。また、兰脚などでカメラを固定するとさは、[切]にすること 
をおすすめします。 

動画 

■パワード IS 機能を切る 

パワード IS は、動画を望遠にして撮影するときのゆっくりとした手ブレを補 
正します。ただし、歩さなびら撮影するとさや被写体の動さにあわせてカメ 
ラを大きく動かしたときなどは、思いどおりの効果び得られないことびあり 
ます。そのようなとさは、パワード IS を[切]に設定します。 

•「手ブレ補正の設定を変える」 （ P .120) の操 
作で[手ブレ補正設定]画面を表示します。 
•[パワード IS ] を選んでから、[切]を選びま 
す （ P .46)。 


巧レ也が 


手フレ化 

A 



0 [手ブレ補正]び[切]のとさは、[パワード IS ] の設定は反映され 
ません。 
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5 

再生モード 

■ 撮った画像を見て楽しんだり、いろいろな機能を使っ 
て画像の検索や編集をする 

• 囚ボタンを押して、再生モードにしてから操作してください。 

0 パソコンで編集した画像やファイル名を変えた画像、このカメラ 
外で撮影した画像は、再生や編集びでさないことびあります。 
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静止画 動画 


r 見る 


撮影した画像を画面で見ることびでさます。 


1 再生モードにする 



♦ 囚ボタンを押します。 

最後に撮影した画像び表示されます。 


2画像を選ぶ 

• 画面を左方向にドラッグすると次の画像び表 
示され、ちち向にドラッグすると前の画像び 
表 TJX されます。 

•画面ち端（左の画面の①の枠内）をタッチす 
ると、 [►] び表示され、次の画像び表示され 
ます。画面左端（左の画面の③の枠内）をタッ 
チすると、[イ]び表示され、前の画像び表示 
されます。 

⑤ ① 


IXY420F J 




♦連続して素早くドラッグすると左の画面び表 
示されます（スク□ール再生)。 

この状態で、左ち方向にドラッグして画像を 
選びます。 

♦ 中央の画像をタッチすると1枚表示に戻ります。 
♦ スク□ール再生中に画面を上下方向に素早く 
ドラッグすると、日付ごとにジャンプして画 
像を探せます。 

♦ 動画では、 [®] び表示されます。動画を再 
生するとさは手順3に進みます。 
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見る 



3 動画を再生する 

• [®] をタッチすると再生びはじまります。 

4音量を調整する 

♦上下方向に素早くドラッグして調節します。 


5 一時停止する 

♦再生中に画面をタッチすると停止し、動画操 
作パネルび表示されます。 [►] をタッチす 
ると再開されます。 

再生び終わると [®] び表示されます。 


再生モードの状態でシャッターボタンを半押しすると撮影モードになります。 
M スク□-ル再生を使わないようにするには、 [ FUNCJ 、[ MENU ] の順にタッ 
チして[囚]タブの[スク□ール再生]を選び、イか►をタッチして[切]を 
還びます。 

前回最後に見た画像から表示したいとさは、 [ FUNC .] をタッチしたあと 
[ MENU ] をタッチして、[囚]タブの[再生開始位置]を選び、[前回の画像] 
を選びます。 

画像を切り換えたとさの効果を変えるには、 [ FUNC .] をタッチしたあと 
[ MENU ] をタッチして、[囚]タブの[再生効果]を還び、[イ]か [►] を 
タッチして効まを選びます。 

静止画 動画 

P アクティブ再生 _ 

画像を表示しているとさ、下の図のよラにカメラを指で輕くたたくと、画像 
を切り換えることびでさます。 



次の画像に切り換える 
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見る 


0 必ずストラップに手首を通した状態で、カメラを落とさないよラ 
しっかり持ってください。 

たたさちによっては画像び切り換わらないことびあります。 



カメラを傾けて画像を切り換える 

♦画面左端の[イ]をタッチしたまま画像を切 
り換えているとき （ P .124)、 カメラを図のよ 
ラに傾けると、画像び速く切り換わります。 
[►] をタッチしているときは、逆に傾けます。 
ただし、表示画像は粗くなります。 


於 アクティブ再生を使わないときは、 [FUNCJ をタッチしたあと [MENU] を 
M タッチして、[囚]タブの[アクティブ再生]を選び、項目の[切]を選びま 
す （ P .46)。 

4 静止画 動画 

f 個人認証機能で巧出された人を確認する _ 

簡易情報表示 （ P .127) にすると、個人認証機能 （ P .63) に登録している 
人として検出された最大5人までの名前び表示されます。 


n 簡易情報表示にして確認する 

• [DISP.] を何回かタッチして簡易情報表示に 
したあと、画面を左ち方向にドラッグして画 
像を選びます。 

► 検出された人に名前び表示されます。 




個人認証機能で撮影した画像に名前を表示させたくないときは、 [FUNC.] を 
タッチしたあと [MENU] をタッチして[囚]タブの[認証情報]から[名 
前表示]を選び、[切]を還びます。 
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見る 


静止画 動画 

P 表おを切0換える _ 

画面表示は、 [ DISP .] をタッチして切り換えます。画面に表示される情報の 
詳細については、 P. 200を参照してください。 



簡易情報表示 詳細情報表示 ピント位置確認 


表示 （ p . US ) 《 



《動画では表示されません。 


成> 再生時に[臨]をタッチすると、すべての情報やボタンを非表示にでさます。 
物 この状態で画像を切り換えることもできます （ P .124、 125)。画面をタッチ 
^ すると、もとの表示に戻ります。 

撮影直後の画面表示わ、 [DISP.] をタッチして切り換えられます。ただし、簡 
易情報表示は表示されず、情報は非表示になります。最初に表示される画面 
は、[〇]タブの[レビュー情報]で変えられます （ P .78)。 

■高輝度（八イライト）警告 

「詳細情報表示」にすると、画像上の白トビした部分び点滅表示されます。 

■ ヒストグラム 

多ぃ ♦ 「詳細情報表示」のグラフは、画像中の明るさ 

I の分布を示したヒストグラムといラグラフで 

す。横軸は明るさ、縦軸は明るさごとの量を 
少なぃ 示していて、露出の傾向を確認でさます。 

暗い ◄ ~ V 明るい 
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I 見る 


静止画 

p ピント位置を確認する（フォーカスチェッカー） 

撮影時にピント合わせをした AF フレームの位置を、拡大表示することびで 
をます。 



ブピント位置確認表示にする 
• [DISP.] をタッチします （ P .127)。 

► ピント合わせを行った AF フレームの位置に、 
白のフレームび表示されます。 

再生時に検出された顔の位置には、灰色のフ 
レームび 表示されます。 

► オレンジ色のフレームの箇所び拡大表示され 


ます。 



. 拡大表示する箇所を変える 

♦ち下の画像をタッチするか、ズームレバーを 
。側に一度押します。 

左の画面び表示されます。 

•複数のフレームび表示されているときは、 
[□■■►□] をタッチすると別のフレームに移動し 


ます。 


3 拡大率や表示位置を変える 

♦ ズームレノ（一を操作したり、ち下の拡大表示 
された画像や [を][ろ] をタッチすると、 
表示倍率び変わります。 

♦ ち下の画像をドラッグすると、表示位置び変 
わります。 

♦[こ)] か左上の画像をタッチすると、手順1に 
戻ります。 
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画像を探したり、特定の画像だけを見る 


静止画 動画 

P —覧表お（インデックス表お）で画像を採す 

複数の画像を一覧で表示して、目的の画像を素早く探せます。 



^一覧表示にする 

• ズームレバーを K 側に押すと一覧表示にな 
り、さらに押すと表示される画像の数び増え 
ます。 

♦ズームレバーを。側に押すごとに、表示され 
る画像の数び減ります。 




占 ••' k ‘备 

1雨 I 


2 画像を選ぶ 

♦画面を上下ち向にドラッグすると、指の動さ 
に合わせて表示び切り換わります。 

♦画像をタッチして選び、をう一度タッチする 
と、タッチした画像び1枚表示になります。 

• 画面を左ち方向にドラッグしてオレンジ色の 
枠を移動させ、ズームレバーを。側へ押した 
ままにすることでを、1枚表示にでさます。 

静止画 動画 


と 祭件で巧索した画像を表おする 


カード内に多くの画像びあるときは、条件を指定して表示する画像を検索す 
ることびでさます。この状態で画像をまとめて保護したり （ P .136)、 消し 
たり （ P .138) することびできます。 


V 名前 

登録した人の画像 （ P .63) を表示 

★ お気に入り 

お気に入り設定した画像 （ P .141) を表示 

0 曰付 

指定した撮影曰の画像を表示 

邮マイカテコ ' U — 

指定したカテコ ' U —の画像 （ P .142) を表示 

% 静止画/動画 

静止画、動画、 [巧] モードで作成された動画の 
いずれかを表示 
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画像を探したり、特定の画像だけを見る 



" 検索条件を選ぶ 

♦ [FUNC.] をタッチして、メニュー項目の[的] 
を選び、目的の条件を選びます （ P .45)。 


2 検索した画像を見る 

♦表示する対象をタッチして選び、をラー度 
タッチします ([★] のとさを除く）。 
►検索した画像び再生され、黄色の枠び表示さ 
れます。 


♦ 画面を左ち方向にドラッグすると選んだ対象 
の画像のみび表示されます。 

♦手順1で [1-5] を選ぶと検索した画像の再生 
び解除されます。 


0 目的の条件と一致する画像びないとさは、検索条件は選べないこと 
びあります。 




検索した画像を再生の状態（手順 2) で、「一覧表示（インデックス表示）で 
画像を探す」 （ P .129)、 「スライドショーで見る」 （ P .134)、 「掘;大して見る」 
( P .133) などで、検索した画像を見ることびできます。また、「保護する」 
( P .136)、 「まとめて消す」 （ P .138 )、r 印刷指定 （ DPOF )」（ P .182)、 「フォ 
トプック指定」 （ P .185) で「検索したすべての画像」を指定すると、検索し 
た画像をまとめて操作することびでさます。 


カテコ' U - を変えたり （ P .142)、 画像を編集して新規保存 （ P .145) などを 
行ラとメッセージび表示され、検索した画像の再生び解除されます。 


動画 

P ムービーダイジェストモードで作巧された動画を見る 

[ぷ]モード ( D .90) で作成された動画を、日付で選んで見ることびできます。 



1 再生する動画を選ぶ 

♦ [FUNC.] をタッチして、メニュー項目の[ぷ] 
を選びます （ P .45)。 

2再生する 

• 目的の曰付をタッチすると、動画び再生されます。 
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画像を探したり、特定の画像だけを見る 


静止画 

P グループ化された画像を1巧ずつ見る _ 

[鸟 J ] モード ( p .95) で撮影された画像はグループ化されて表示されます 
び、グループ内の画像を1枚ずつ見ることをでさます。 


1 グループ化された画像を選ぶ 

♦画面を左ち方向にドラッグして[@]び表示 
された画像を選び、[@]をタッチします。 


2 グループ内の画像を1枚ずつ見る 

♦ 画面を左ち方向にドラッグするとグ j レープ内 
の画像のみび表示されます。 

♦ [こ)] をタッチするとグループ再生び解除され 
ます。 


グループ再生の状態（手順 2) で [FUNC.] をタッチすると表示されるメニュー 
の機能を使ったり、「一覽表示（インデックス表示）で画像を探す」 （ P .129)、 
r 拡大して見る」 （ P .133) ことわできます。また、「保護する」 （ P .136)、 「ま 
とめて消す」 （ P .138)、 r 印刷指定 （ DPOF )」（ P .182)、 「フォトブック指赴 
( P .185) で「グループ内の全画像」を指定すると、グループ内のすべての画 
像をまとめて操作することびでさます。 

グループ化を解除して、一枚ずつの画像として表示したいとさは、 [FUNC.] 
をタッチしたあと [MENU] をタッチして、[囚]タブの[グループ表示]を 
選び、[切]を選びます （ P .46)。 ただし、グループ化された画像を1枚ずつ見 
ているとさは、グループ化を解除でさません。 
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静止画 


r 個人認証情報を編集ずる 


再生時に画面に表示された名前び誤っているときは、正しい名前に入れ換え 
たり、消したりすることをでさます。 

ただし、検出されず名前び表示されなかった人や名前を消した人に、あとか 
ら名前を付けることはでさません。 


■名前を入れ換える 



1 設定画面を表示する 

• [FUNC.] をタッチしたあと [MENU] をタッ 
チして、[囚]タブの[認証情報]を選び、タッ 
チします （ P .46)。 

♦ [認証情報の編集]をタッチします。 



2 画像を選ぶ 

♦画面を左ち方向にドラッグして画像を選び、 
[0 K ] をタッチします。 

•名前を入れ換えたい顔をタッチして選ぶこと 
びでさます。 


3編集内容を選ぶ 

• [入れ換え]をタッチします。 


4入れ換える人の名前を選ぶ 

♦ 入れ換える人の名前をタツチします。 


I 名前を消す 


♦上記の手順3で表示された画面で[消去]を 
タッチします。 

♦[消去しますか？]び表示び表示されたら、 
[0 K ] をタッチします。 
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いろいろな方法で画像を見る 


静止画 

f 拡大して見る 



- 拡大する 

♦画面をタッチすると拡大表示になり、 [を] 
と [ろ] び表示されます。 

♦繰り返しタッチすると、タッチした位置を中 
むに最大約10倍までホ広大でさます。 


♦[を] や [み] をタッチすることでを、お 
大、縮小びできます。 [を] や [ろ] をタッ 
チしたままにすると、連続して拡大、縮小び 
でさます。 


• ズームレバーを K 側に押すと縮小表示にな 
り、押し続けると1枚表示に戻ります。 



表示位置の目安 


2表示位置を移動したり、画像を切り 
換える 

ク画面をドラッグすると、表示位置び移動しま 
す。 

[こ)]をタッチすると1枚表示に戻ります。 
♦カメラを指で軽くたたく （ p . 1 25) と、拡大 


したまま画像を切り換えることびでさます 
(アクティブ再生)。 




ズームレバーを〇側に押すことでわ拡大表示でき、巧し続けると最大10倍ま 
で拡大できます。また、 K 側に巧すと縮ル表示になり、巧し続けると1枚表 
术におります。 
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いろいろな方法で画像を見る 


静止画 動画 

P スライド シヨー で見る _ 

カードに記録されている画像を自動的に再生します。画像1枚あたりの表示 
時間は約3砂です。 



効果を選んでスライドショーをはじ 
める 


♦ [FUN 仁]をタッチして、メニュー項目の[淳] 
を選び、設定したい項目を選びます ( p .45 )o 
♦ [画像読み込み中]び数砂間表示されたあと、 
スライドショーびはじまります。 


♦画面をタッチすると終わります。 


0スライドショー中に節電機能 （ P .42) は働きません。 


スライドショー中にカメラを指で軽くたたく （ P .125) と、画像を切り換える 
M ことびでさます（アクティブ再生)。 

タッチアクションでスライドショーをはじめることわできます （ P .143)。 

検索 （ P .129) しているときは、対象の画像のみび再生されます。 

■設定を変える 

スライドショーの繰り返しや再生画像1枚あたりの表示時間、切り換わると 
さの効果を変えられます。画像を切り換えたとさの効果（再生効果）は6種 
類から選べます。 


プ設定画面を表示する 

• [FUNC.] をタッチしたあと [MENU] をタッ 
チして、[囚]タブの[スライドショー]を 
選びます （ P .46)。 
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いろいろな方法で画像を見る 



設定する 

♦設定するメニュー項目を選び、目的の項目を 
選びます （ P .46)。 

♦ [スタート]をタッチすると、設定した内容で 
スライドショーびはじまります。 


♦再生中に画面をタッチすると、メニュー画面 
に戻ります。 


CT ) [効果]で[バブル]を選んだとさは、[再生間隔]は変えられません。 

静止画 

P いろいろな画像を表おする（連想再を) _ 

表示している画像をちとに、4つの画像をカメラび選んで表示します。その 
中から1つ選ぶとさらに4つの画像び表示されるので、思いびけない順番の 
再生び楽しめます。いろいろなシーンの画像をたくさん撮ったあとなどにお 
すすめです。 


1 連想再生にする 

• [FUNC.] をタッチして、メニュー項目の [9] 
を選びます （ P .45)。 

► 4枚の画像び候補として表示されます。 

2 画像を選ぶ 

♦ 次に見たい画像をタッチして選びます。 

♦ 選んだ画像び画面中央に表示され、次の4枚 
の候補び表示されます。 

♦画面中央の画像をタッチすると、中央の画像 
び画面いっぱいに表示されます。をう一度 
タッチするとをとの表示に戻ります。 

♦じ] をタッチすると1枚表示に戻ります。 
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保護する 


① 


このカメラで撮影した静止画だけび連想再生の対象になります。 
次のとさは連想再生を使えません。 

このカメラで撮影した静止画び50枚に満たないとさ 
対象の画像外を表示しているとさ 
画像を検索しているとさ ( p .129) 


静止画 動画 


F 保護する 


大切な画像をカメラの消去機能 （ P .138) で誤って消さないよう、保護する 
ことびでさます。 


♦ [FUNC.] をタッチして、メニュー項目の [ On ] 
を選ぶ （ P .45) と、[保護しました]び表示 
されます。 

♦ 解除するとさは、上記の操作でをラー度 [ On ] 
を選び、タッチします。 


( J ) 力ードを初期化 （ P .1 57、1 58) すると、保護された画像も消えます。 


保護された画像は、カメラの消去機能では消えません。画像を消すときは、保 
物 護を解除してくださし、。 



P メニューか S 操作する 



1 設定画面を表示する 

• [FUNC.] をタッチしたあと [MENU] をタッ 
チして、[囚]タブの[保護]を選びます 
( P .46)。 

2 指定方法を選ぶ 

♦目的のメニュー項目を選び、目的の項目を選 
びます （ P .46)。 

♦じ)]をタッチするとメニュー画面に戻ります。 


136 












保護ずる 


ど1«ずつ指定する 


1 [画像指定]を選ぶ 

♦ P. 136の手順2の操作で[画像指定]をタツ 
チします。 



2 画像を選び指定する 

♦ 画面を左ち方向にドラッグして画像を選び、 
画面をタッチすると [ vH び表示されます。 
♦をう一度画面をタッチすると解除され、 [ v /] 
び消えます。 


♦別の画像を指定するとさは、上記の操作を繰 
り返します。 


♦ [0 K ] をタッチすると確認画面び表示されま 
す。 



3保護する 

イ [0 K ] をタッチします。 



0 手順3の操作をする前に、撮影モードに切り換えたり電源を切った 
とさは、保護されません。 


2すべての画像を指定する 


1 [すべての画像を指定]を選ぶ 

♦ P. 136の手順2の操作で[すべての画像を指 
定]をタッチします。 



-保護する 

♦ [保蘭をタッチします。 


换雲1!〇2で[解晩を選ぶと' 選んだ画像の保護をまとめて解除することびでき 
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消ず 


有き止画 動画 

不要な画像を1枚ずつ選んで消せます。消した画像はをとに戻すことはでさ 
ません。十分に確認してから消してください。 


1 消したい画像を選ぶ 

♦ 画面を左ち方向にドラッグして画像を選びます。 

2消す 

• [FUNC.] をタッチして、メニュー項目の [ f ] 
を選びます （ P .45)。 

♦ [消去しますか？]び表示されたら、[消去]を 
タッチします。 

► 表示していた画像び消えます。 

♦ 中止するときは、[キャンセル]をタッチします。 

^ タッチアクションで消すこともできます （ P .143)。 

f まとめて消す _ 

画像を選んでまとめて消すことびでさます。消した画像は復元でさないので、 
十分に確認してから消してください。保護された画像 (P. 1 36) は消えません。 

■ 指定方法を選ぶ 

1 設定画面を表示する 

• [FUN 仁]をタッチしたあと [MENU] をタッ 
チして、[囚]タブの[消去]を選びます 
( P .46)。 

2 指定方法を選ぶ 

♦目的のメニュー項目を選び、目的の項目を選 
びます （ P .46)。 

♦じ)] をタッチするとメニュー画面に戻ります。 
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消ず 


■ 1枚ずつ指定する 


1 [画像指定]を選ぶ 

♦ P. 138の手順2の操作で[画像指定]をタツ 
チします。 



_画像を選ぶ 

♦ 画面を左ち方向にドラッグして画像を選び、 
画面をタッチしすると [v/] び表示されます。 
♦をう一度画面をタッチすると解除され 、 [vH 
び消えます。 


♦複数指定するとさは、上記の操作を繰り返し 


よ9 〇 


♦ [0 K ] をタッチすると確認画面び表示されま 
す。 




3消す 

•|[0 K ] 


をタッチします。 


■ すべての画像を指定する 


1 [すべての画像を指定]を選ぶ 

♦ P. 138の手順2の操作で[すべての画像を指 
定]をタッチします。 



2 消す 

• [0 K ] をタッチします。 
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静止画 動画 


P 回拓ずる 


画像の向さを変えて保をすることびでさます。 



1 [®] を選ぶ 

• [FUNC.] をタッチして、メニュー項目の[圆] 
を選びます （ P .45)。 


2 回転する 

• [厂] か [■>] をタッチすると指定した方向 
に90度単位で回転し、 [こ)] をタッチすると 
設定されます。 


① 

画質び[厕][厕]の動画は回転できません。 

[縦横自動回転]び[切]のとさは回転できません （ P .140)。 


手順2の画面は [FUNC.] をタッチしたあと [MENU] をタッチして、[囚] 
タブの[回転]を還ぶことでわ表示できます （ P .46)。 

P 自動回面機能を切る 

縦位置で撮影した画像をカメラで見るとさは、自動回転して縦位置で表示さ 
れます。この機能を使わないようにできます。 


♦ [FUNC.] をタッチしたあと [MENU] をタッ 
チして、[囚]タブの[縦横自動回転]を選 
び、項目の[切]を選びます （ P .46)。 



① 


[切]にすると、画像の回転 （ P .140) はでさません。また、すでに 
回転させていた画像を、をとの向さで表示されます。 

連想再生 （ P .135) では、[切]に設定してを、縦位置で撮影された 
画像は縦位置で、撮影後に回転させた画像は回転した状態で表示さ 
れます。 
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静止画 動画 


r 分類ずる 


お気に入りやマイカテコ' IJ 一 （ P .142) を設定して、撮影した画像を分類で 
さます。設定した画像だけを検索して、次の操作をすることびでさます。 
見る ( p .124). スライド シヨーで 見る （ P .13 4 )、 保護する ( p .136). 
消す ( p .138). 印刷指定 (DPOF) ( p . 1 82)、 フオトブック指定 ( p .185) 


と お気に入り設定をする 


な 


う 

★ 

ぉ麵_ mm 

巧 

1 

M なが wirr きます 


ホ 


腳 J 


• [FUNC.] をタッチして、メニュー項目の [ 女 ] 
を選びます。 

►[因]び表示されます。 

♦ 解除するときは、上記の操作でもう一度[女] 
を選びます。 


■メニューか5操作する 



1 [お気に入り]を選ぶ 

♦ [FUNC.] 、 [MENU] の順にタッチして、四 ] 
タブの [ お気に入り]を選びます （ P .46)。 


2 画像を選ぶ 

♦画面を左ち方向にドラッグして画像を選び、 
画面をタッチすると[\/]び表示されます。 
♦をう一度画面をタッチすると [ n /] び消え、 
解除されます。 



♦別の画像を選ぶとさは、上記の操作を繰り返 
します。 


♦ [0K] をタッチすると確認画面び表示されま 
す。 


谢に M Id 

な巧巧席しますか？ 



—設定する 

• [0K] をタッチします。 
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分類する 


0 手順3の操作をする前に、撮影モードに切り換えたり電源を切った 
とさは、お気に入りび設定されません。 


Windows 7 または Windows Vis ねをお使いのときは、お気に入り設定した 
物 画像をパソコンに取り込むと、評価び 3 (★★★☆☆) に設定されます 
^ (動画を除<)。 

タッチアクションでお気に入りを設定することわできます （ P .143)。 

f 画像を分類する（マイカテゴリー） 

画像を種類別に分類でさます。なお、撮影時には、シーンに応じて自動で分 
類されます。 

巧々：顔び検出された画像、または[み]しみ]モードで撮影した画像 
之： の ⑩モード時に [巧][因] [田]と判別された画像、または[陌] 
モー~ドで撮影した画像 

麵0: BQ2V 

[み] 隱討モードで撮影した画像 

IXY420F 

m モードで撮影した画像 


1 カテゴリーを選ぶ 

• [ FUNC .] をタッチして、メニュー項目の Ml ] 
を選びます。 


2画像を選び指定する 

♦画面を左ち方向にドラッグして画像を選び、 
分類したい項目をタッチすると、項目びオレ 
ンジ色で表示されます。 

♦をう一度タッチすると解除され、項目び白色 
になります。 

♦別の画像を指定するとさは、上記の操作を繰 
り返します。 
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タッチアクションでかんたんに操作する 


マイがコリ- ご 

巧巧巧照し巧が 



3 設定する 

♦[こ >] をタッチすると確認画面び表示されます。 
♦ [0 K ] をタッチします。 


0 手順3の操作をする前に、撮影モードに切り換えたり電源を切った 
とさは、マイカテ 3' iJ —び設定されません。 


手順2の画励ま、 [ FUNC .]、[ MENU ] の順にタッチして[囚]タブの[マイ 
心 カテゴリー]をタッチすることでも表示でさます。 


動画 


ンでかんたんに操作する 


1枚表示のとさ、特定の4方向に画面をドラッグすると、それぞれのち向に 
登録してある機能を素早く、かんたんに呼び出すことびでさます。 


P 气に登録をれている機能を使う 



♦画面を図のようにドラッグします。 

に登録されている機能び呼び出されます。 



♦ 卜 I k に登録されている機能を同じよう 

に画面をドラッグして呼び出すことびでさま 
す。 

♦タッチアクションに登録されている機能は変 
えられます。 
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I タッチアクションでかんたんに操作する 

r タッチアクションの機能を変える _ 

それぞれの方向のドラッグ操作に登録されている機能を、自分好みに変えて 
使いやすくすることびでさます。 


1 設定画面を表示する 

• [FUNC.] をタッチしたあと [MENU] をタッ 
チして、[囚]タブの[タッチアクション設 
定]を選びます （ P .46)。 

2タッチ操作に機能を登録する 

♦画面を上下方向にドラッグして、タッチ操作 
の方向を選びます。 

♦ [ィ]か！ >] をタッチして、タッチ操作に登 
録する機能を選びます。 


■ 登録できる機能 


お気に入り 

画像をお気に入りに設定したり、解除したりします。 

次のお気に入り画像 

次のお気に入り設定された画像を表示します。 

前のお気に入り画像 

前のお気に入り設定された画像を表示します。 

次の曰の画像 

次の曰に撮影した最初の画像を表示します。 

前の曰の画像 

前の曰に撮影した最初の画像を表示します。 

連想再生 

連想再生を開始します。 

カメラに接続 


スマートフオンに接続 

無線 LAN 接続の画面を表示します。 

無み阜 I AM おお台ヒ つ I 、て1十 「お么を I 八 KI 么戻 I わ某 H 召 I 了/ド-: 

パソコンに接続 

巧^ホ永 L/AI\I が^目ヒ I ( —^ し * C _ I : HU ホ眾 L/AI\I 綱」夕 T を只只しし、/しし 

い。 

Web ヴービスに接続 


スライドシヨー 

スライドショーを開始します。 

消去 

画像を消去します。 

保護 

画像を保護したり、解除したりします。 

回転 

画像を回転します。 
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静止画 


r 静止画を編集ずる 


0 静止画の編集機能 （ P .145 〜 149) は、カードに空さ容量びないと 
使えません。 

P 画像をかさくする（リサイズ） 


撮影した画像を小さな記録画素数にして、別画像として保をでさます。 



1 [リサイズ]を選ぶ 

♦ [FUNC.] をタッチしたあと [MENU] をタッ 
チして、[囚]タブの [ IJ サイズ]を選びま 
す （ P .46)。 


2 画像を選ぶ 


♦画面を左ち方向にドラッグして画像を選び、 
[0 K ] をタッチします。 



3 大きさを選ぶ 

• [M2] [S] [XS] のいずれかをタッチした 
あと、 [0 K ] をタッチします。 

► 持斤規保をしますか？]び表示されます。 

4新規保巧する 

♦ [0 K ] をタッチします。 

► 別画像として保存されます。 


5画像を確認する 

♦じ]をタッチすると[保ちした画像を表示し 
ます]び表示されます。 

♦ [はい]をタッチします。 

► 保ちした画像び表示されます。 


( I ) 手順3で [XS] にした画像は、編集できません。 


◎ 撮影した画像の記録画素数よりわ大さ < はでさません。 
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静止画を編集する 


P 画像を切り巧く（トリミング) _ 

撮影した画像の必要な部分を切り抜さ、別画像として保をでさます。 



1 [トリミング]を選ぶ 

♦ [FUNC.] をタッチしたあと [MENU] をタッ 
チして、[囚]タブの[卜 U ミング]を選び 
ます （ P .46)。 


2 画像を選ぶ 

• 画面を左ち方向にドラッグして画像を選び、 
[0K] をタッチします。 


切り抜さ範囲 



切り损さ範囲の表 7 JT 
切り抜さ後の記録画素数 



3 切り抜く節囲を調整する 

画像を切り抜く範囲び枠で表示されます。 
左上にをと画像、ち下に切り抜さ後の画像び 
表示されます。 

こち下の画像や [あ][ろ] をタッチするか、 
ズームレバーを左ちに動かすと、枠の大ささ 
び変えられます。 

• 左上の画像やち下の画像をドラッグすると枠 
の位置を移動でさます。 

♦ [ i : 皆]をタッチすると、枠の縦横び変えられ 
ます。 

• 顔び検出された画像では、左上の画面の顔の 
位置に灰色の枠び表示されます。[回]をタッ 
チすると別の枠に切り換わり、枠を中必に卜 
U ミングでさます。 


• 持斤規保存]をタッチします。 


4新規保巧して画像を確認する 

• D. 145の手順4〜5の操作を行います。 
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静止画を編集する 


0 記録画素数び [S] の画像 （ P .71) や、 U サイズした [XS] の画 
像 （ p . 1 45) は、編集でさません。 


卜 U ミングでさる画像の縦横比率は編集前と同じです。 

M トリミングした画像の記録画素数は、卜 US ング前の画像より小さくなりま 
す。 

f 画像の色調を変える（レタッチマイカラー) _ 

画像の色調を変え、別画像として保をでさます。各項目の内容は P . 105を参 
照してください。 


1 [レタッチマイカラー]を選ぶ 

♦ [FUNC.] をタッチしたあと [MENU] をタッ 
チして、[囚]タブの[レタッチマイカラー] 
を選びます （ P .46)。 


2 画像を選ぶ 

'• 画面を左ち方向にドラッグして画像を選び、 
[ OK ] をタッチします。 

3項目を選ぶ 

♦項目をタッチしたあと、 [ OK ] をタッチしま 
す。 

♦[イ ] か！ >] をタッチすると、表示されてい 
ない項目び表示されます。 

4新規保巧して画像を確認する 

• P . 145の手順4〜5の操作を行います。 


0 同じ画像に対して色調を繰り返し変えると、画質び徐々に低下した 
り、思いどおりの色にならないことびあります。 


撮影時のマイカラー （ P .105) と色調び若干異なることびあります。 
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I 静止画を編集する 

P 明るさを補正する （ i - コントラスト) _ 

人の顔や背景など、一部び暗く撮影された画像は、その部分を検出し、最適 
な明るさに自動補正します。また、画像全体で明暗差びルさい画像は、くつ 
さりした印象となるように自動補正します。補正方法は4種類から選べ、別 
画像として保をでさます。 


1 [ i - コントラスト]を選ぶ 

• [FUNC.] をタッチしたあと [MENU] をタッ 
チして、[囚]タブの [ i - コントラスト]を選 
びます （ P .46)。 

2 画像を選ぶ 

♦画面を左ち方向にドラッグして画像を選び、 
[0K] をタッチします。 

3 項目を選ぶ 

• [◄] か [►] をタッチして項目を選び、 [0 K ] 
をタッチします。 

4新規保存して画像を確認する 

• P . 145の手順4〜5の操作を行います。 


0 画像によっては、画像び粗くなったり、正しく補正されないことび 
あります。 

同じ画像に対して補正を繰り返すと、画像び粗くなることびありま 
す。 


於 [自動]で思いどおりに補正されないとさは、[弱][中][強]のいずれかを還 
んで補正します。 
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静止画を編集する 


P ホ目を補正する _ 

目びホく撮影されてしまった画像の赤目部分を自動的に補正して、別画像と 
して保をでさます。 



1 [ホ目補正]を選ぶ 

• [FUNC.] をタッチしたあと [MENU] をタッ 
チして、[囚]タブの[赤目補正]を選びま 
す （ P .46)。 


2画像を選ぶ 

♦ 画面を左ち方向にドラッグして画像を選び、 
[0 K ] をタッチします。 


3 補正する 

• [0 K ] をタッチします。 

►検出された赤目部分び補正され、補正した部 
分に枠び表示されます。 

「ホ広大して見る」 （ P .133) の操作で画像を拡 
大/縮小でさます。 




4新規保巧して画像を確認する 

♦ 持斤規保を]をタッチします。 

► 別画像として保存されます。 

♦ P . 145の手順5の操作を行います。 


画像によっては、正しく補正されないことびあります。 

手順4で[上書さ保を]を選んだとさは、補正内容で上書さされる 
ため、補正前の画像は残りません。 

保護されている画像は上書さ保をでさません。 
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動画 


r 動画を編集する 


撮影した動画の前後を削除でさます。 



編集節囲を指定する 

♦ 動画再生中に画面をタッチして動画操作 
パネルを表示します。 

♦ HII ]、[ IIH 、 スク□ールバーをタッチし 
て基準になるフレームを表示します。 
►編集できるところで [お] び [§•] に変 
わります。 


2 [§*] または[お]をタッチする 


►[表示シーンを基準に削除します]び表示 
されます。 

♦ [お] び表示されているときにタッチして 
も、[前部を削除]では1つ左側の [§*] 
位置よりを前部、[後部を削除]では1つ 
ち側の [§*] 位置よりを後部び削除され 
ます。 



削除する節囲を選ぶ 

♦ [前部を削除]または[後部を削除]をタツ 
チします。 

♦ [前部を削除]では、表示しているシーン 
より前の部分び削除されます。 


♦ [後部を削除]では、表示しているシーン 
より後ろの部分び削除されます。 



編集した動画を保巧する 

♦ [新規保を]をタッチします。 

►別動画として保をされます。 

♦キャンセルするときは[中止]をタッチし 
ます。 

♦編集範囲を指定しなおすとさは [こ)] を 
タッチします。 
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動画を編集ずる 


0 手順4で[上書さ保を]を選んだとさは、編集内容び上書さされる 
ため、編集前の動画は残りません。 

カードの空き容量び足りないときは、[上書き保を]しか選べません。 
動画の保を中にバッテ U —びなくなると、保をでさないことびあり 
ます。 

編集するとさは、フル充電されたバッテ IJ 一か AC アダプターキッ 
卜（別売） （ P .167) を使うことをおすすめします。 




設定 メニ ユー 


カ メラ の基本機能を変えて使いやずくする 


r カメラの基本機能を変える 


メニューの[け]タブで設定します。ふだん使う上での便利な機能を自分好 
みに設定することびでさます （ P .46)。 

P 音を鳴5をない _ 

カメラの各種動作音や動画再生時の音声を鳴らさないよラにでさます。 


♦ [消音]を選び、[する]を選びます。 


tws 化なう！:します 



於 音を鳴らさないようにしたときは、動画を再生したとき （ P .124) の音声わ鳴 
M らなくなります。動画再生中に画面を上ち向にドラッグすると音声び鳴り、上 
^ 下方向にドラッグすると音量を調整でさます。 

P 音量を変える _ 

カメラの各種動作音の音量を変えられます。 


[音量]を選び、タッチします。 

•画面を上下方向にドラッグして項目を選び、 
ノ（一の上で設定したい位置をタッチして音量 
を扛ふ^ 〇 

r 音を変える _ 

カメラの各種動作音を変えられます。 


♦ [音の選択]を選び、タッチします。 

♦画面を上下方向にドラッグして項目を選び、 
[イ]か 0] をタッチして内容を選びます。 


才 U ジナルの音び登録されています。 
音は変えられません。 


2 才 U ジナルの音び登録されています。 

付属のソフトウエアを使って変えられます。 


[シャツター音]を変えても、[副]モード （ P .95) のシャツター音には反映 
妙 されません。 
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カメラの基本機能を変える 


P 機能の説明を表おしない 


機能の説明を表示しないようにすることびでさます。ただし、メニュー 
( P .46) の説明は常に表示されます。 



r 画面の明るをを変える 

画面の明るさを変えられます。 



♦ [液晶の明るさ]を選び、バーの上で設定した 
い位置をタッチして明るさを変えます。 



f 起動画面をおえる _ 

電源を入れたとさに表示される起動画面を変えられます。 



♦[起動画面]を選び、タッチします。 
♦ 内容をタッチします。 


品 

起動画面は表示されません。 

1 

才 U ジナルの画像び登録されています。 

画像は変えられません。 

2 

才 U ジナルの画像び登録されています。 
撮影した画像を登録したり、付属のソフト 
ウェアを使って変えることびでさます。 
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カメラの基本機能を変える 


I 撮影した画像を起動画面にする 



• Id 

•c 

Canon 

♦ 



w 1 |2l 

台 


1 再生モードで[起動画面]画面を表 
示する 

♦囚ボタンを押します。 

• [起動画面]を選び、タッチします。 

♦ [2] をタッチしたあと、 [だ] をタッチします。 



2 画像を選んで登録する 

♦画像を選んで [0K] をタッチすると、[登録 
しますか？]び表示されるので、 [0K] をタツ 
チします。 


① 

起動画面を登録すると、似前の登録内容は消えます。 


付属のソフトウエアに用意されている専用の各種動作音や起動画面を、カメラ 
に登録することびできます。また、 CANON IMAGE GATEWAY からダウン 
□ー ドした専用の各種動作音や起動画面を、カメラに登録することわでさま 
す。詳しくは rimageBrowser EX ガイド」 (p.28) を参照してください。 

ド画面の配をを変える 



♦ 四 S 色設定]を選んだあと、内容を選びます。 
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カメラの基本機能を変える 


P 力ードを初期化する _ 

新しく買ったカードや他のカメラやパソコンで初期化したカードは、この力 
メラで初期化（フオーマット）することをおすすめします。 

初期化するとカード内のすべてのデータは消され、をとに戻すことはでさま 
せん。カード内の画像をパソコンにコピーするなどしてから初期化をしてく 
ださい。 

IXY420F J 

また、 Eye - Fi 力ード ( p .187) では、初期化する前に力ード内のソフトウェ 
アをパソコンにインス I -ールしてください。 


トドの抑化 

ご 

巧-巧# wt しますが 


32 K 6* 巧 


W フォ -7 ット 

0 K 



トド。抑化 

トド!:ががてり5 
すべてが-夕胤が n ます 
0K 

キ m ル 


1 [カードの初期化]画面を表示する 

♦[カードの初期化]を選び、タッチします。 

2 [0 K ] を選ぶ 

♦ [0 K ] をタッチします。 

3 初期化する 

[0 K ] をタッチすると初期化びはじまります。 
♦ 初期化び終わると[カードの初期化び完了し 
ました]び表示されるので、 [0 K ] をタッチ 
しぶす 0 



0 カード内のデータは、初期化や消去をしてをファイル管理情報び変 
わるだけで、完全には消えません。カードを譲渡や廃棄するとさは 
注意してください。廃棄するとさはカードを破壊するなどして、個 
人情報の流出を防いでください。 


於 初期化の画面で表示されるカードの総容量は、カードに表記されている容量よ 
妙 りも少なくなることびあります。 
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カメラの基本機能を変える 


■カードを物理フオーマット（初期化）する 

[カードび異常です]のメッセージび表示されたとさ、カメラび正しく動作 
しない、カードへの画像記録/再生時の読み出しや連続撮影速度び遅くなっ 
た、動画撮影び途中で止まるなどのとさに行います。物理フオーマットをす 
ると、カード内のすべてのデータは消され、をとに戻すことはでさません。 
カード内の画像をパソコンにコピーするなどしてから物理フオーマットを 
してください。 


トドの拥化 。 

卜巧纖しますが 

3.7 功 

3抑•用 

>/ «フォ-マット 
0K 


物理フオーマットする 

♦ [物理フオーマット]の左側の枠をタッチし 
て、[\/]を表示します。 

♦ P. 157の手順2〜3の操作で、初期化（物理 
フ オーマット） します。 


物理フォーマットはカード内の全記憶領域を初期化するため、「カードを初期 
化する」 （ P .157) よりち)時間びかかります。 

物理フォーマット中に[中止]をタッチすると、初期化を中止でさます。中止 
してもデータはすべて消去されますび、カードは問題なく使えます。 


f 画像番号のつけかたを変える _ 

撮影した画像には、撮影した順に0001〜9999のま号びつけられ、1つの 
フオルダに2000枚ずつ保存されます。この画像ま号のつけかたを変えるこ 
とびでさます。 



♦ [画像ま号]を選び、内容を選びます。 


通し番号 

画像番号9999の画像び撮影/保 
存されるまでは、カードを変えて 
撮影してわ連番になります。 

オー ト IJ セット 

カードを変えたり、フォルダび新 
し<作られたとさは、画像番号び 
0001に戻ります。 


[通し番号][オートリセット]とち、変えるカードに画像び入っているとさ 
は、その画像番号の続さ番号になることびあります。画像番号0001の画像か 
ら順に保存したいとさは、初期化 （ P .157) したカードをお使いください。 

フオルダ構造や保存される画像については、 rimageBrowser EX ガイド」 （p.28) 
を参照して < ださし、。 
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カメラの基本機能を変える 


P フォルダを撮誘曰ごとに作る _ 

撮影した画像を保をするフオルダは月ごとに作成されますび、撮影曰ごとに 
作成することをでさます。 



♦ [フオルダ作成]を選び、[毎曰]を選びます。 
►撮影曰ごとに新しいフオルダび作られ、撮影 
した画像び保をされます。 


2レンズ収納時間を変える 


撮影状態から囚ボタンを押して約1分経過すると、安全のためレンズび収納 
されます （ P .42)。 囚ボタンを押すとすぐにレンズび収納されるようにした 
いとさは、収納時間を [0 秒]に設定します。 



♦ [レンズ収納時間]を選び、 [0 砂]を選びます。 


P 節電機能（才ートパワーオフ）の設定を変える 

節電機能（オートパワーオフ）を切ったり、画面び消えるまでの時間（ディ 


スプレイオフ）を変えたりでさます ( p .42 )o 



1 [節電]画面を表示する 

♦ 指で電]を選び、タッチします。 

2設定する 

♦項目を選んだあと、[イ]か [►] をタッチし 
て設定を変えます。 


0 バッテ U —の消耗を防ぐため、通常は、[オートパワーオフ]を[入] 
にし、[ディスプレイオスを [1 分]似下にすることをおすすめします。 


錢 [ディスプレイオフ]は、[オートパワーオフ]び[切]のとさち働さます。 
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カメラの基本機能を変える 


f 巧巧時計を使5 _ 

海外へ旅行するとさなど、あらかじめ訪問先（旅行先）のエ U アを登録して 
おくと、エ IJ アを切り換えるだけで、登録したエ U アの曰時で記録でさま 
す。曰付/時刻を設定しなおす必要びなく便利です。 



1 自宅のエリアを設定する 

♦[エ U ア設定]を選び、タッチします。 
♦はじめて設定するとさは、左の画面び表示さ 
れていることを確認し、[ェ U ア設定]をタツ 
チします。 



♦[イ ] か [►] をタッチして自宅エ IJ アを選び 
ます。 

[ミ ih ] をタッチすると、サマータイム （1 時 
間プラスされます）を設定でさます。 

♦[台]をタッチします。 

2訪問巧のエリアを設定する 

•[夕訪問先]をタッチしたあと、[エ U ア設 
定]をタッチします。 

♦[イ ] か [►] をタッチして訪問先ェ U アを選 
びます。 


♦手順1と同じように、サマータイムを設定で 
さます。 


♦[こ)] をタッチします。 



3 訪問巧のエリアに切り換える 

♦ [夕訪問先]をタッチしたあと、 [こ)] をタッ 
チします。 

[ェ IJ ア設定]や撮影画面 （ p . 1 98) に[夕] 
び表示されます。 


成 [夕]の状態で曰付/時刻を変える （ P .21) と、[♦自宅]の曰時ち自動的 
に変わります。 
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カメラの基本機能を変える 


P 曰付/時刻を変える _ 

曰付/時刻を、現在の設定から変えられます。 


日巧/胤 り 

♦ 日か wdsftf して < 民か 
扭口. 02. 0210： ^3む月/日 


;1 


ウマ-》イム:巧 


1 [曰付/時刻]画面を表示する 

♦[曰付/時刻]を選び、タッチします。 

2設定する 

♦設定する項目をタッチしたあと、 [▲] か [▼] 
をタッチして設定します。 


を タッチ位置を調整する 


タッチ操作で思うように項目やボタンを選択でさないとさは、タッチ画面調 
整を行います。正確に調整するために、必ずストラップについている留め具 
を使って調整してください。 


•[タッチ画面調整]を選び、タッチします。 


面び巧ののスレ5化巧ます 


• 画面に表示される牛を、ストラップについて 
いる留め具でタッチします ( p .14 )o 
♦画面の表示にしたびって、左上、左下、ち下、 
ち上の順で、4回タッチします。 





0 付属の留め具し^(外のとびったをの（鉛筆やペンなど）で操作しない 
で < ださい。 
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I カメラの基本機能を変える 

F 表お言語を変える 

画面に表示される言語を変えられます。 


プ言語画面を表示する 

♦ [言語閱]を選び、タッチします。 

2 設定する 

♦表示したい言語をタッチして選び、[こ)]を 
タッチします。 

再生モードにして rUNCJ をタッチしたあと、 [MENU] をタッチしたまま 
にすることでわ言語画面を表示でさます。 

P その他の昼本機能を変える 

次の機能を巧 T ] タブで設定でさます。 

[ビデオ出力方式] ( p .169) 

[ HDMI 機器制御] ( p .170) 

/XY420F J 

[ Eye - Fi 設赶 ( p .187) 

P カメラの設定を初期が態に戻す _ 

カメラの設定を誤って変えてしまったとさは、初期状態に戻せます。 




1 [カメラ設定初期化]画面を表示する 

• [カメラ設定初期化]を選び、タッチします。 

2 初期が態に戻す 

• [0 K ] をタッチします。 

► カメラび初期状態に戻ります。 
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カメラの基本機能を変える 


於 次の機能は初期状態に戻りません。 

[け]タブの[日付/時刻] ( P .21)、 [言語围] ( P .22)、 [起動画面]に登録 
した画像 （ P .155)、 [エ U ア設定] ( P .160)、 [タッチ画面調整] ( P .161)、 
[ビデオ出力方式] ( P .169) 

撮影モード （ P .79) 

個人認証機能で登録した内容 （ P .63) 

ワンポイントカラー (P.88 )、 スイッチカラー ( P .89) で指定した色 
■マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ （ P .104) 

無線 LAN 機能で登録した内容 （ P . W -1) 

,認証マークを確認する _ 

このカメラび対応している認証マークの一部は、画面に表示して確認できま 
す。また、その他の認証マークは、本ガイドやカメラ本体、カメラび入って 
いた箱にを表記されています。 


♦[認証マーク表示]を選び、タッチします。 


gg 卓 日本函 

曲7-巧巧します 











アクセサリー 

を属のアクセサリーを上手に使ったり、別売アクセヴ 
リーや市販の対応機器を使って楽しみかたを広げる 


r 付属アクセサリーの上手な ffi いかた 


r バッテリーとバッテリーチャージャーの上手な使いかた 

充電は使う前曰か当日にする 

充電したバッテ U —は、使わなくてを自然放電によって少しずつ残量び 
減っていさます。 

in420F J 

充電したバッテ IJ 一は▲び見えるよラに、充電前のバッ 
テ IJ 一は ▲ び隠れるようにカバーを取り付けると、充 
電状態を見分けることびでさます。 

長期間保管ずる 

バッテ IJ - を使い切って カメラから 取り出し、 カバーを つけて保管してく 
ださい。バッテ U —を使い切らずに長期間 （1 年くらし^)保管すると、バッ 
テリー寿命を縮めたり、性能び劣化することびあります。 

バッテリーチャージャーを海がで使う 

バッテ IJ - チャージャーは、 AC 100- 240 V 50/60 Hz の地域で使えま 
す。プラグの形げびあわないとさは、市販の電源プラグ変換アダプターを 
使ってください。海外旅行用の電子式変圧器は故障の原因になりますので 
絶対に使わないでください。 
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r 別売アクセサリー 


必要に応じてお買いホめの上、ご利用ください。なお、アクセサリーは、諸 
事情により予告なく販売を終了することびあります。また、地域によっては 
お取り扱いびないことびあります。 





バッテリーパック NB -9 L 

♦ 充電式の U チウムイオン電池です。 

バッテリーチヤージヤー CB -2 LB 

♦バッテ U - パック NB -9 L 用のバッテ IJ - 
チャージヤーです。 


IXY420F J 



バッテリーパック NB -11 L 

♦ 充電式の IJ チウムイオン電池です。 

バッテリーチヤージヤー CB -2 LD 
♦バッテ U —パック NB -11 L 用のバッテ IJ 一 
チャージヤーです。 



AC アダプターキット ACK - DC 70 

•家庭用電源でカメラを使えます。カメラを長 
時間連続して使ラとさや、プ U ンターやパソ 
コンとつなぐとさには、この AC アダプター 
キットをお使いになることをおすすめします 
(カメラ内のバッテ U —は充電でさません)。 



IXY420F J 



AC アダプターキット ACK - DC 90 

•家庭用電源でカメラを使えます。カメラを長 
時間連続して使ラとさや、プ U ンターやパソ 
コンとつなぐとさには、この AC アダプター 
キットをお使いになることをおすすめします 
(カメラ内のバッテ IJ 一は充電でさません)。 


0 バッテ IJ - チャージャーや AC アダプターキットは、 AC 100- 
240 V 50/60 Hz の地域で使えます。 

プラグの形状びあわないとさは、市販の電源プラグ変換アダプター 
を使ってください。なお、海外旅行用の電子式変圧器は故障の原因 
になりますので絶対に使わないでください。 
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別売アクセサリー 



^の他 


八イパワーフラッシュ HF-DC2 

• 被写体び遠すざて内蔵スト□ボの光び届かな 
いとさに使ラ外付けスト□ボです。 


HI =- DC 1 もお使いになれます。 


ソフトケース IXC-470/IXC-480 


IXY420F J 

ソフトケース IXC-470 


♦カメラをキズやホコ U から守ります。 



ステレオ AV ケーブル AVC-DC400ST 

• 撮影した画像をテレビに表示して楽しめま 
す。 


HDMI ケーブル HTC-100 

•カメラと八イビジョンテレビの H D M I 端テを 
つなぐケーブルです。 


プリンター 



SELPHY PIXUS 
I シ U - ズ シ U - ズ 


キヤノン製 PictBridge 対応プリンター 

♦ キヤノン製の PictBridge 対応プ U ンターをつ 
なぐと、パソコンを使わずに、撮影した画像 
を印刷でさます。 

製品の詳細については、ホームページやカタ 
□グでご確認いただくか、お客様相談セン 
ターへお問いあわせください。 
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r 別売アクセサリーの巧いかた 


静止画 動画 

r テレビで見る _ 

カメラとテレビをつなぐと、撮影した画像をテレビで見ることびでさます。 
なお、お使いになるテレビとのつなざかたや入力の切り換えかたについて 
は、テレビの使用説明書を参照してください。 


於 カメラで操作するときは、次の機能び使えます。 

^画像の切り換え 

画面を左ち方向にドラッグするか、カメラを指で軽くたたさます （ P .25、 
125)。 

動画再生 ( p .124) 

拡大 （ P .133) 

ズームレノ く一を CU 則に押します。 

グルー プ再生 （ P .131) 

タッチアクション ( p .143) 

連想再生、消去は呼び出せません。 

なお、カメラの画面には何ち表示されないため、テレビを見なびらカメラの画 
面を操作して < ださい。 

■hd (八イビジョン）対応テレビで見る 

HDMI ケーブル HTC -100 (別売）でカメラと HD 対応テレビをつないで力 
メラを操作すると、撮影した画像をテレビで見ることびでさます。また、 
[厕]や [ H ] で撮影した動画は八イビジョン画質で見ることびでさます。 


1 カメラとテレビの電源を切る 




_カメラとテレビをつなぐ 

♦ケーブルのプラグを、図のよラにテレビの 
HDMI 入力端テへしっかりと差し込みます。 


♦ふたを開さ、ケーブルのプラグをカメラの端 
テへしっかりと差し込みます。 
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別売アクセサリーの使いかた 


テレビの電源を入れて、外部入力に 
切り換える 

♦ テレビの入力を、手順2の操作でつないだ外 
部入力に切り換えます。 

4カメラの電源を入れる 

♦囚ボタンを押して電源を入れます。 

♦画像びテレビに表示されます（カメラの画面 
には何を表示されません)。 

♦見終わったらカメラとテレビの電源を切って 
から、ケーブルを抜さます。 


0 付属のインターフェースケーブルやステレオ AV ケーブル(別売）と、 
HDMI ケーブル HTC -100 は、カメラへ一緒に差し込めません。無 
理に差し込むと故障の原因になることびあります。 


^ HD 対応テレビにつないだとさは、操作音は鳴りません。 

■ テレビのリモコンで操作する 

HDMI 機器制御機能 （ HDMICEO 対応のテレビとカメラをつなぐと、テレ 
ビの U モコンで画像の切り換えや、スライドショーなどの操作びでさます。 
テレビによっては、テレビ側の設定び必要です。詳しくは、テレビの使用説 
明書を参照してください。 




ブ設定する 

• [ FUNC .]、[ MENU ] の順にタッチして、[け] 
タブの [ HDMI 機器制御]を選び、[入]を選 
びます。 


2 テレビとカメラをつなぐ 

♦ P . 169の手順1〜2の操作でテレビとカメラ 
をつなざます。 
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別売アクセサリーの使いかた 


3 画像を表示する 

♦テレビの電源を入れ、カメラの囚ボタンを押 
し 9 〇 

►画像びテレビに表示されます（カメラの画面 
には何を表示されません)。 

4テレビのリモコンで操作する 

• IJ モコンのイか►で画像を選びます。 

♦ 決定ボタンを押すとテレビに操作パネルび表 
示されます。イか►で項目を選び、をラー度 
ミ夫定ボタンを押します。 


■ テレビに表示される操作パネルー覧 


ち 

戻る 

メニューび消えます。 

国 

グループ再生 

[国 J ] モード （ P .95) で撮影された画像を表示します 
(グループ化された画像を選んでいるとさのみ表示)。 

► 

動画再生 

:動画を再生します（動画を選んでいるとさのみ表示)。 

禱 

スライドショー 

画像を自動的に再生します。再生中に U モコンのイか ► 
を巧すと画像を切り換えられます。 


インデックス表示 

画像を一覧で表示します。 



ズームレノく一を操作して表示を変えたときは、テレビの U モコンでの操作びで 
さなくなります。カメラで1枚表示に戻してから U モコンで操作してくださ 
い。 

HDMI 機器制御機能 (HDMI CEC ) に対応したテレビであっても、正しく動 
作しないことびあります。 
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別売アクセサリーの使いかた 

■hd (八イビジョン）非対応テレビで見る 

ステレオ AV ケーブル AVC - DC 400 ST (別売）でカメラとテレビをつない 
で、カメラを操作すると、撮影した画像をテレビで見ることびでさます。 


1 カメラとテレビの電源を切る 



2 カメラとテレビをつなぐ 

♦ケーブルのプラグを、図のよラにテレビの外 
部入力端テへしっかりと差し込みます。 


♦ふたを開さ、ケーブルのプラグをカメラの端 
テにしっかりと差し込みます。 


3 画像を表示する 

♦ P .170 の手順 3 〜 4 の操作で画像を表示しま 
す。 


0 出力方式 ( NTSC / PAL ) びあわないと、画像び正しく表示されませ 
ん。 [ FUNC .]、[ MENU ] の順にタッチして、[け]タブの[ビデオ 
出力ち式]で出力方式を変えてください（日本国内の出力方式は、 
「 NTSC 」 です)。 
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別売アクセサリーの使いかた 


, 家庭用電源でカメラを使5 _ 

AC アダプターキット ACK - DC 70 (別売）を使うと、バッテ U — の残量を 
気にせずにカメラを使ラことびでさます。 


1 カメラの電源を切る 



カプラーを入れる 

♦ P .17 の手順 1 の操作でふたを開さます。 
♦カプラーを図の向きにして、 P .17 の手順2の 

バッテ IJ 一を入れる方法と同じ操作でカプ 
ラーを 入れます。 

• P . 17 の手順 3 の操作でふたを閉めます。 


端テ部 



3 プラグをカプラーにつなぐ 

♦.カバーを開さ、アダプターのプラグをカプ 
ラーの端テにしっかりと差し込みます。 



>電源コードを取り付ける 

♦電源 コードをアダプターに 差し込み、プラグ 
をコンセン トに差し込みます。 

♦ カメラの電源を入れると、カメラび使えます。 


•使い終わったら、カメラの電源を切ってから 
プラグをコンセントから抜いてください。 


0 カメラの電源を入れたまま、プラグや電源コードを抜かないでくだ 
さい。撮影した画像び消えたり、カメラび故障することびあります。 
故障の原因となるためアダプターやコードを固定して使わないでく 
ださい。 
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別売アクセサリーの使いかた 
in420F J 

P 家庭用電源でカメラを使ラ _ 

AC アダプターキット ACK - DC 90 (別売）を使うと、バッテ U —の残量を 
気にせずにカメラを使ラことびでさます。 


カメラの電源を切る 



通し部 


ふたを開ける 

• P. 19の手順2の操作でカード/パ'ッテ U —収 
納部のふたを開さます。 

♦ 図のよラに通し部のふたを開けます。 



>カプラーを図の向さに入れます。 



>カプラーのケーブルを通し部に通します。 


ケーブル 



4ふたを閉める 

♦ ふたを①の方向へたおして押さえたまま、 
③の方向へ「カチッ」と音びするまで動かし 
て閉めます。 
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別売アクセサリーの使いかた 


5電源コードを取り付ける 

♦ カプラーのケーブルの端テにアダプターのプ 
ラグを差し込みます。 


♦電源 コードをアダプターに 差し込み、プラグ 
をコンセン トに差し込みます。 

♦ カメラの電源を入れると、カメラび使えます。 
♦使い終わったら、カメラの電源を切ってから 
プラグをコンセントから抜いてください。 


0 カメラの電源を入れたまま、プラグや電源コードを抜かないでくだ 
さい。撮影した画像び消えたり、カメラび故障することびあります。 
故障の原因となるためアダプターやコードを固定して使わないでく 
ださい。 
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静止画 動画 


r 印刷する 


撮影した画像は、カメラとプ IJ ンターをつないで印刷することびでさます。 
また、カメラで画像を指定しておさ、一括印刷、写真店への印刷を文、フオ 
トブックの注文や印刷をすることびでさます。 

なお、ここでは、キヤノン製コンパクトフオトプリンター SELPH 丫 CP シ 
IJ ーズを使って説明しています。プ IJ ンターによっては表示される画面やで 
さることび異なります。プ U ンターの使用説明書をあわせて参照してくださ 
い。 

静止画 

P かんたん印刷 _ 

撮影した画像は、カメラと PictBridge (ピクトブ U ッジ）対応プ U ンター 
(別売）を付属のインターフェースケーブル （ P .2) でつないで、かんたん 
に印刷でさます。 


ブカメラとプリンターの電源を切る 



IXY420F ^ 


2 カメラとプリンターをつなぐ 

•ふたを開さ、ケーブルのルさい方のプラグを 
図の向きにして、カメラの端テにしっかりと 
差し込みます。 



ケーブルの大さい方のプラグをプ U ンターに 
差し込みます。プ U ンターとのつなぎかたに 
ついては、プ IJ ンターの使用説明書を参照し 
て < ださい。 
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プリンターの電源を入れる 



















印刷する 



4カメラの電源を入れる 

♦囚ボタンを押して電源を入れます。 


5画像を選ぶ 

♦ 画面を左ち方向にドラッグして画像を選びま 
す。 



d EP 刷画面を表示する 

♦ [ FUNC .] をタッチしたあと、阻]]を選び、 
タッチします。 


7 EP 刷する 

♦ [印刷]をタッチします。 

►印刷びはじまります。 

♦ 別の画像を印刷するとさは、印刷び終わった 
あと、手順5〜6の操作を繰り返します。 

• 印刷び終わったらカメラとプ IJ ンターの電源 
を切り、ケーブルを抜さます。 



^貨為 S ;| 加「嘟対応プ U ンタ-刷売)につし、ては、 P .1 がを参照し 
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E 口刷する 


静止画 


P EP 刷設定をする 



1 EP 刷画面を表示する 

• p .176-177 の手順1〜6の操作で左の画面 
化表 TJX します。 


_設定する 


♦項目を選びタッチしたあと、[イ]か [►] を 
タッチして内容を選びます。 


- 

印刷枚数 

印刷枚数を指定します。 

河 

標準設定 

プリンターの設定にしたびいます。 

曰付 

曰付を入れて印刷します。 

画像番号 

画像番号を入れて印刷します。 

両ち 

曰付と画像番号の両方を印刷します。 

切 ， 

- 

因 

標準設定 

プ1」ンターの設定にしたびいます。 

切^ 

- 

入 

撮影時の情報を使って最適な設定で印刷します。 

赤目1 

ホく写った目を補正します。 

トリミング 

- 

印刷する範囲を指定します （ P .179)。 

用紙設定 - 

用紙サイズやレイアウトなどを指定します （ P .179)。 
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印刷する 


■画像を切り抜いて印刷する（トリミング） 

画像の一部分を切り抜いて印刷することびでさます。 


1 [トリミング]を選ぶ 

♦ P . 178の手順1の操作で印刷画面を表示した 
あと、[トリミング]をタッチします。 

►切り抜く範囲を示す枠び表示されます。 

^切り巧く節囲を指定する 

• ズームレバーを動かして枠の大ささを変えま 
す。 

♦枠をドラッグして位置を変えます。 

♦ [ i : 括]をタッチすると枠び回転します。 

♦ [0 K ] をタッチします。 

3 EP 刷する 

夕 P . 17 7の手順7の操作で印刷します。 


0 画像び小さすざたり、縦横比によっては、卜 U ミングでさないこと 
びあります。 

カメラで[曰付写し込み]の指定をして撮影した画像を卜 U ミング 
すると、日付び正しく印刷されないことびあります。 

■用紙サイズやレイアウトを選んで EP 刷する 

1 [用紙設定]を選ぶ 

♦ P. 178の手順1の操作で印刷画面を表示した 
あと、[用紙設定]をタッチします。 


2 用紙サイズを選ぶ 

♦内容をタッチして選び、炊へ]をタッチしま 
す。 
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E 口刷する 



3 用紙タイプを選ぶ 

♦内容をタッチして選び、[次へ]をタッチしま 
す。 


4 レイアウトを選ぶ 

• 画面を上下方向にドラッグして内容を選びま 
す。 

♦ [複数画像]を選んだとさは、[イ]か！ >] を 
タッチして印刷枚数を選びます。 

♦ [0 K ] をタッチします。 


5 EP 刷する 

■ レイアウトで設定できる項目 


標準設定 

プリンターの設定にしたびいます。 

フチあ0 

フチをつけて印刷します。 

フチなし 

フチなしで印刷します。 

複数画像 

1枚の用紙に印刷する画像の枚数を選びます。 

ID フオト 

証明写真用の画像を目り"®]します。 

記録画素数び L で、縦横比び4:3の画像にのみ指定でさます。 

固定サイズ 

印刷する大ささを指定します。 

L 判、はびさ、ワイドサイズでのみ指定でさます。 


■ 証明写真を EP 刷する 


1 [ID フオト]を選ぶ 

♦ P. 179〜180の手順1〜4の操作で [ ID フオ 
卜]を選び、[次へ]をタッチします。 



2 長辺と短辺の長さを選ぶ 

♦項目をタッチして選んだあと、[イ]か [►] 
をタッチして長さを選び、[卜 IJ ミング]を 
タッチします。 
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印刷する 


3 EP 刷する節囲を選ぶ 

♦「画像を切り抜いて印刷する（卜 IJ ミング）」 
( P .179) の手順2の操作で印刷する範囲を選 
びます。 

4 EP 刷する 

動画 

P 動画を EP 刷する 

1 EP 刷画面を表示する 

♦ P. 176〜177の手順1〜6の操作で動画を選 
び、左の画面を表示します。 

2 EP 刷方法を選ぶ 

• [理]をタッチしたあと、[イ]か [►] をタッ 
チして印刷方法を選びます。 

3 EP 刷する 


■動画の EP 刷方法 


1コマ 

表示されているシーンを静止画として印刷します。 

連続コマ 

動画から一定の間隔で抜さ出したシーンを、1枚の用紙に並べて印刷 
します。[キャプション]を[入]にすると、フオルダ番号、画像番 
号、コマの経過時間を同時に印刷でさます。 


印刷中に[中止]をタッチすると、印刷を中止します。 

ぴ 720/ び 730 政前のキヤノン PictBridge 対応プ U ンターでは、 [ID フオト] 
や[連続コマ]は指定でさません。 
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E 口刷する 


静止画 


P 巧刷指定 ( DPOF ) _ 

カード内の画像から印刷したい画像や印刷枚数などを指定して、一括印刷 
( P .184) や写真店への印刷注文をすることびできます（最大998画像)。なお、 
この指定方法は、 DPOF (Digital Print Order Format) 規格に準拠しています。 

■ FUNC . メニューで印刷指定する 

撮影直後や画像の再生中に、 FUNC. メニューで印刷指定 (DPOF) びできます。 


1 画像を選ぶ 

• 画面を左ち方向にドラッグして画像を選びます。 



2 EP 刷指定をする 

♦ [FUNC.] をタッチしたあと、メニュー項目の 
阻]を選び、タッチします。 

♦ [▲] か [▼] をタッチして印刷枚数を指定 
し、[指定する]をタッチします。 


■ EP 刷内容を指定する 

印刷タイプや曰付、画像番号といった印刷内容を設定でさます。この設定 
は、印刷指定したすべての画像に共通して適用されます。 



• [FUNC.] 、 [MENU] の順にタッチして、 阻 ] 
タブの[印刷の設定]を選んだあと、項目を 
選び、設定します （ P .46)。 


印刷タイプ 

スタンダード 

1枚の用紙に1枚の画像を印刷 

インデックス 

1枚の用紙に縮小画像を複数印刷 

両方 

スタンダードとインデックスの両方を印刷 

日付 

入 

撮影曰を入れて印刷 

切 

- 

画像番号 

入 

画像番号を入れて印刷 

切 

- 

F=n 刷给お巧瓶除 

入 

印刷後、画像の印刷指定をすべて解除 

A J 剛お化疋 Wf 你 

切 

- 
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印刷する 


0 プ IJ ンターまたは写真店によっては、設定した内容び反映されない 
ことびあります。 

他のカメラで設定したカードをこのカメラに入れると、[〇]び表 
示されることびあります。このカメラで設定を変えると、設定済み 
の内容びすべて書さ換えられることびあります。 

[日付]を[入]に設定すると、お使いのプ IJ ンターによっては、日 
付び重複して印刷されることびあります。 


[インデックス]に設定したとさは、[曰付]と[画像番号]の両方を[入]に 
はでさません。 

日付の並びは、[け]タブの[日付/時刻]の設定内容で印刷されます (p.20)o 
-部のキヤノン製 PictBridae 対応プ U ンター(別売）では、インデックス印 
刷びでさないことびあります。 


■ l 枚ずつ枚数を指定する 

1 [ EP 刷する画像を指定]を選ぶ 

♦ [FUNC.] 、 [MENU] の順にタッチして、 [ な ] 
タブの[印刷する画像を指定]を選び、タッ 
チします。 

2 画像を選ぶ 

• 画面を左ち方向にドラッグして画像を選びま 
す。 

► 枚数指定びでさるよラになります。 
♦[インデックス]では、画面をタッチします。 
指定されると [ v /] び表示され、をう一度枠 
内をタッチすると解除され、 [ v /] び消えます。 




3 枚数を設定する 

♦ [▲] か [▼] をタッチして枚数を指定します 
爆大99枚)。 

♦ 手順2〜3の操作を繰り返して、画像と枚数を 
ホ曰 XE します。 


♦ [インデックス]では枚数の指定びできません。 
手順2の操作で画像のみを選んでください。 


♦[こ)] をタッチすると設定され、メニュー画面 
に戻ります。 
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E 口刷する 


像 黑デツクス]では、[。口をタツチすると設定され' メニユ-画面に戻り 


■ すべての画像を指定する 

1 [すべての画像を指定]を選ぶ 

♦ P. 183の手順1の操作で[すべての画像を指 
定]を選び、タッチします。 

2 EP 刷指定する 

♦ [0K] をタッチします。 



■ すべての指定を解除する 

ブ[すべての指定を解除]を選ぶ 

♦ P. 183の手順1の操作で[すべての指定を解 
除]を選び、タッチします。 

2指定を解除する 

* [0 K ] をタッチします。 



■ EP 刷指定 （ DPOF ) した画像を EP 刷する 



<印刷指定した画像 （ P . 182〜 184) びあると 
きは、カメラと PictBridge 対応プリンターを 
つなぐと左の画面び表示されます。[すぐに印 
刷]をタッチすると、印刷指定した画像をか 
んたんに印刷でさます。 

♦印刷を中断して再開したとさは、続さの画像 
から印刷されます。 
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印刷する 


静止画 

P フォトブック指定 _ 

力ード内の画像からフォトブックに使いたい画像を指定爆大998画觀 
し、付属のソフトウてアを使ってパソコンに取り込むと、指定した画像び専 
用のフオルダにコピーされて、インターネットでのフオトブック注文や、お 
使いのプ IJ ンターでの印刷をするとさに便利です。 


■指定方法を選ぶ 



♦ [ FUNC .]、[ MENU ] の順にタッチして、四] 
タブの[フオトブック指定]を選んだあと、 
指定方法を選びます。 


0 他のカメラで設定したカードをこのカメラに入れると、〇び表示さ 
れることびあります。このカメラで設定を変えると、設定済みの内 
容びすべて書さ換えられることびあります。 


パソコンに取り込んだあとは rimageBrowser EX ガイド」 ( p .28) やお使い 
妙 のプ U ンターの使用説明書わあわせて参照して<ださい。 

■ 1枚ずつ指定する 

f [画像指定]を選ぶ 

♦上記の操作で[画像指定]を選び、タッチし 
ます。 
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E 口刷する 



2 画像を選ぶ 

♦画面を左ち方向にドラッグして画像を選び、 
画面をタッチします。 

[ v ^ び表示されます。 

♦をう一度画面をタッチすると解除され、 [ v "] 


び消えます。 


♦別の画像を指定するとさは、上記の操作を繰 
り返します。 

♦ [0 K ] をタッチすると設定され、メニュー画 
面に戻ります。 


■ すべての画像を指定する 

ブ[すべての画像を指定]を選ぶ 

♦ P. 185の操作で[すべての画像を指定]を選 
び、タッチします。 

2 EP 刷指定する 

♦ [0 K ] をタッチします。 

■ すべての指定を解除する 

ブ[すべての指定を解除]を選ぶ 

♦ P. 185の操作で[すべての指定を解除]を選 
び、タッチします。 

2 指定を解除する 

♦ [0 K ] をタッチします。 
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IXY 420F J 静止画 動画 


Eye - Fi 力ードを使う 


Eye - Fi カードを使ラとさは、その国や地域で使用び認められているか、必ず 
事前にご確認ください （ P .3)。 

セットアップした Eye - Fi 力ードをカメラに入れると、撮影した画像をワイヤ 
レスでパソコンに自動転送したり、オンライン上のサービスにアップ□ー ド 
したりでさます。 

画像の転送は Eye - Fi カードの機能です。カードのセットアップ方法、使用方 
法、転送時の不具合などについては、カードの使用説明書を参照するかカー 
ドメーカーにお問いあわせください。 


0 Eye - Fi 力ードの使用中は、次のことに注意してください。 

[ Eye - Fi 通信]を[しない]に設定 （ p .188) しても、電波び発信 
されることびあります。病院や航空機内など電波の発信び禁止さ 
れている場所では、事前に Eye - Fi カードを取り出しておいてくだ 
さい。 

画像び転送でさないとさは、カードやパソコンの設定を確認して 
ください。詳しくはカードの使用説明書を参照してください。 
Eve - F 随信の接続状態によっては、画像の転送に時間びかかったり、 
転送び中断したりすることびあります。 

Eve - Fi カードは、通信機能びあるため、熱くなることびあります。 
バッテ U —の消耗び早くなります。 

カメラの動作び遅くなります。 [ Eye - Fi 通信]を[しない]に設定 
すると解ミ夫することびあります。 

カメラを無線 LAN 接続すると、 Eye - Fi 通信はでさなくなります。 


Eve - Fi カードをカメラに入れると、撮影画面（情報表示時）や再生画面（簡 
易情報表示時）で通信状態を確認でさます。 


^ (灰色点打） 

未接続 

脅（白点滅） 

接続中 

脅（白点打） 

転送待機 

脅（アニメーション） 

転送中 


中断 


Eve - Fi 力ード情報取得エラー（電源を入れなおしてください。 
繰り返しま示されるとさは、カードの異常び考えられます。） 


転送された画像には、[图]び表示されます。 
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I Eye-Fi 力ードを使う 


^ 画像の転送中は、節電機能び働さません （ P .42)。 

M [ぷ]モードを選んでいるときは、 Eye-Fi 通信び中断されます。他の撮影モー 
ドに変えるか、再生モードにすると再開されますび、[ぷ]モードで作成され 
た動画は重複して転送されることびあります。 

P 通信情報を確認する _ 

接続先 SSID や通信状態を確認でさます。 


♦ [ FUNC .]、[ MENU ] の順にタッチして、[け] 
タブの [ Eye - Fi 設赶を選び、タッチします。 
♦ [通信情報一覧]を選び、タッチします。 

► 通信情報一覧び表示されます。 

P Eye - Fi 通信を しなし、 _ 

Eye - Fi 通信をしない設定にできます。 


[ Eye - Fi 通信]で[しない]を選ぶ 

• [ FUNC .]、[ MENU ] の順にタッチして、[け] 
タブの [ Eye - Fi 設茵を選び、タッチします。 

• [ Eye - Fi 通信]を選び、[しない]を選びます。 


0 Eye - Fi カードを入れていないとさや、ライトプ□テクトスイッチび 
ある Eve - Fi カードのスイッチを 「 LOCK 」 側にして入れているとさ 
は、 [ Eve - Fi 設定]び表示されません。そのため、ライトプ□テクト 
スイッチびある Eye - Fi カードのスイッチを 「 LOCK 」 側にして入れ 
ているとさは、設定を変えることびでさませんのでを意してくださ 
い。 
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付録 


カメラを使うとをに役立つ情報 


と n つた s 


「カメラび故障したのかな？」と考える前に、次の例を参考に確認してくだ 
さい。ただし、問題び解決しないとさは、別紙の修理受付センターへご相談 
ください。 


電源 

電源ボタンを巧してもカメラび動作しない 

指定されたバッテ1」一で、残量びあることを確認してください （ P .199)。 

バッテ U —び正しい向きで入っているか確認してください （ P .17、 19)。 

カード収納部ふたとバッテ U —収納部みたび閉じているか確認してください （ P .17、 
18)。 

IXY420F J 

カード/パ'ッテ U —収納部ふたび閉じているか確認してください （ P .19) 

バッテリーの消耗び早い 

低温下ではバッテ1」一性能び低下します。端テカバーをつけて、ポケットなどでバッ 
テリーを温めてからお使い<ださい。 

上記を確認してち、充電したのにすぐ使えな<なるとさはバッテ U —の寿命です。新 
しいバッテ U -をお買いまめください。 

レンズび出たままで収納されない 

電源を入れたまま、カード収納部ふたやバッテ IJ 一収納部ふたを開けないでくださ 
し、。みたを閉じたあと、電源を入れてからもう一度切ってください （ P .17、 18)。 

in420F J 

電源を入れたまま、力ード/バッテリー収納部みたを開けないでください。みたを閉 
じたあと、電源を入れてからもう一度切ってください （ P .19)。 

バッテリーびふくらむ 

バッテリー特性のため安全上は問題ありません。ただし、バッテ U —びふくらむこと 
でカメラに入らなくなったとさは、別紙の修理受付センターへご相談ください。 

テレビ表示 

テレビに表示できない/画面び乱れる （ P .172) 

撮影 

撮影でをない 

再生モードのとき （ P .22) は、シャッターボタンを半巧ししてください （ P .43)。 

暗い場所での画面表示びおかしい （ P .44) 

撮影中の画面表示びおかしい 

次のとさは、静止画には記録されませんび、動画には記録されます。を意してくださし、。 
堂光灯や LED などの照明下で撮影すると、画面びちらついたり横帯び表示されたりす 
ることびあります。 

190 




故障かな？と思った 5 


画面いっぱいに表示して撮影でをない （ P .71) 

シャッターボタンを巧した！5、画面に[ち]び点滅表示されて撮影できない 
( P .53) 

シャッターボタンを半巧ししたときに、し巧]び表示される （ P .61) 

[手ブレ補正]を[入]にしてください （ P .120)。 

スト□ボを[失]にしてください （ P .116)。 

ISO 感度を高くしてください （ P .102)。 

兰脚などでカメラを固定してください。また、兰脚などでカメラを固定するときは、 
[手ブレ補正]を[切]にして撮影することをおすすめします （ P .120)。 

画像びボケて撮影される 

シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてから、撮影してください （ P .43)。 
撮影距離範囲内に被写体をおさめて撮影してください （ P .38)。 

[AF 補助光]を[入]にしてください （ P .77)。 

意図しない機能（マク□撮影など）び設定されていないか確認してください。 

フォーカス□ック 、 AF □ックで撮影してください （ P .112、 115)。 

画像びブレて撮影される 

タッチシャッター機能を使って撮影するときは、撮影シーンによっては、画像びブレ 
やすくなることびあります。カメラをしっかりと持って撮影してください。 

シャッターボタンを半巧ししても、 AF フレームび表示されずピントび合わない 

被写体の明暗差びある部分を画面中央にしてシャッターボタンを半押しするか、半巧 
しを何度か繰り返すと AF フレームび表示され、ピントび合うことびあります。 

被写体び暗すざる 

スト□ボを[失]にしてください （ P .116)。 

露出補正で明るさを補正してください （ P .101)。 
i - コントラストで補正してください （ P .103、 148)。 

AE □ックまたはスポット測光で撮影してください （ P .101、 102)。 

被写体び明るずざる（白トビずる） 

スト□ボを[を)]にしてください （ P .61)。 

露出補正で明るさを補正してください （ P .101)。 

AE □ックまたはスポット測光で撮影してください （ P .101、 102)。 

被写体にあたっている照明を弱めて<ださい。 



スト□ボび光ったのに暗い画像になる ( p .53) 

スト□ボ撮影に適した距離で撮影してください （ P .37)。 

ISO 感度を高くしてください （ P .102)。 

スト□ボ撮影した画像の被写体び明るずざる（白トビずる） 

スト□ボ撮影に適した距離で撮影してください （ P .37)。 

スト□ボを[を)]にしてください （ P .61)。 
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故障かな？と思った 5 

スト□ボ撮影時、画像に白い点などび写る 

空気中のちりなどにスト□ボ光び反射しました。 

画像び粗い感じになる 

ISO 感度を低くして撮影してください （ P .102)。 

撮影モードによっては ISO 感度び高くなるため、粗い感じの画像になることびありま 
す （ P .82)。 

目びホく写る （ P .72) 

[赤目緩和ランプ]を[入]に設定してください （ P .77)。 スト□ボ撮影のときは、ラ 
ンプ（前面） （ P .4) び点打して、約1秒間は赤目現象を緩和するため撮影でさません。 
また、写される人びランプを見ているときに効まびあります。「室内を明るくする」、 
「写したい人に近づく」と効まび上びります。 

赤目ネ甫正で補正してください （ P .149)。 

カードへの画像の記録時間び長い、または連続撮影速度び遅くなった 
力ードをこのカメラで物理フオーマットしてください （ P .158)。 

撮影機能や FU N 仁メニューの設定びできない 
設定できる項目は撮影モードによって変わります 。 r 撮影機能一覧」、 「 FUNC . メニュー 
一覧」、「撮影タブメニュ——覧」 （ P .202 〜 207) で確認してください。 

ホちやんやこどものシーンアイコンび表示されない 

ホちやんやこどものアイコンは、個人認証機能 （ P .63) で誕生日を登録しないと表示 
されません。誕生日を入力しても表示されないときは、顔情報を登録しなおす （ P .68) 
か、曰付/時刻を正しく設定してください （ P .20)。 

動画撮驚 

正しい撮影時間び表示されない、または中断される 

カードをこのカメラで初期化するか、書さ込み速度の速いカードを使ってくださし、。 
撮影時間び正し<表示されないとさわ、カードには実際に撮影した時間の動画び記録 
されています （ P .37、 157)。 

画励こ[〇]び表示され、撮影び自動的に終わった 

カメラの内部メモ U —びかなくなりました。次の方法を試してくださし、。 

力ードをこのカメラで物理フオーマットする （ P .158)。 

画質を変える （ P .73)。 

書き込み速度の速いカードを使ラ （ P .37)。 

被写体びゆびんで見える 

撮影中に被写体びカメラの前を素早く横切ったとさは、ゆびんで見えることびありま 
す。これは故障ではありません。 
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故障かな？と思った 5 


再生 

再生でさない 

パソコンでファイル名やフォルダ構造を変えると再生でさないことびあります。ファ 
イル名やフォルダ構造については 、 「ImaaeBrowser EX ガイド」 ( p .28) を参照し 
て < ださい。 

再生び中断する、または音芦び途切れる 

このカメラで物理フォーマットした力ードを使ってください （ P .158)。 

動画を、読み込み速度の遅いカードにコピーして再生すると、再生び一瞬中断するこ 
とびあります。 

パソコンで動画を再生するとき、パソコンの性能によっては、画像びフレーム（コマ） 
落ちしたり、音声び途切れたりすることびあります。 

画面 

思いどおりにタッチ操作びでさない 

タッチパネルは圧力を感知するタイプのため、かし強めにタッチしたり、ストラップ 
についている留め具を使うと切り換わりやすくなります （ P .14)。 

タッチ位置の調整を行ってください （ P .161)。 

画面ち上に[い]び表示される 
指び画面のち上を触っています。画面から指を離して<ださい。 

パソコン 

画像をパソコンに取り込めない 

カメラとパソコンをケーブルでつないで取り込むとさは、次の操作で画像の取り込み速 
度を遅くすることで、問題び解ミ夫できることびあります。 _ 

カメラの電源をいったん切ります。シャッターボタンを全押ししたまま、ズームレ ■ 
バーを 並 側に巧した状態で囚ボタンを巧します。続いて、ズームレバーを 四 側に巧 " 
します。表示された画面で [ B ] をタッチして還び、わう一度タッチします。 

IXY420F J 

Ey た Fi 力ード 

画像び$5送でさない （ P .187) 
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画面にメッセージび表示されたとさは、次のように対応してください。 

カードびありません 

カードび正しい向さで入っていません。カードを正しい向さで入れます （ P .18、 19)。 

IXY420F J 

カードび□ックされています 

SD メモ U —カード、 SDHC メモ U —カード、 SDXC メモ U —カード、 Eye - Fi カード 
のスイッチび 「 LOCK 」 側（書さ込み禁止）になっています。スイッチを書さ込みで 
きる方へ切り換えます （ P .19)。 

記録できません 

カードび入っていない状態で撮影しました。撮影するとさは、カードを正しい向さで 
入れます （ P .18、 19)。 

カードび異常でず （ P .158) 

初期化したカードを正しい向さで入れてわ同じ表示び出るとさは、別紙の修理受付セ 
ンターへご相談ください （ P .18、 19)。 

カード残量び足りません 

力ードの空き容量びないため、撮影 （ P .49、 79、 99) や編集 （ P .145 〜 149) はで 
さません。画像を消して （ P .138) 空さ容量を作るか、空さ容量のあるカードに交換 
します （ P .17)。 

タッチシャッターでをません/タッチ AF でさません 

指び画面のち上を触っています （ P .193)。 

タッチ AF びでさない撮影モードです （ P .202)。 

タッチ AF 解除されました 

タッチ AF で選んだ被写体び認識でさな<なりました （ P .1 14)。 

バッテリーを交換してください （ P .17、19) 

画像びありません 

カードに表示でさる画像び入っていません。 

保護され ています （ P .136) 

認識でさない画像です/互換性のない JPEG です/画像び大きすざます/再生で 
をません （AVI) /RAW 

非対応の画像やデータび壊れている画像は表示でさません。 

パソコンで加工したり、ファイル名を変えたりした画像や、このカメラ政外で撮影し 
た画像は、表示でさないことびあります。 
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画面に表示されるメッセージー覧 


拡大できない画像です/連想再生でさない画像です/回輯できない画像です/処 
理できない画像です/登録できない画像です/処理できません/指定できない画 
像です/認証情報びありません 

パソコンで編集した画像やファイル名を変えた画像、このカメラ政外で撮影した画像 
は、政下の機能び使えないことびあります。また、動画では、 * の機能び使えません。 
認証情報の編集 （ P .132) 气掘:大 （ P .133) *、連想再生 （ P .135) 气回転 （ P .140)、 
分類 ( p . l 41). 編集 ( p . l 45~149) 起動画面への登録 （ P .156) 气印刷指定 
( P .182) 气フォトブック指定 （ P .185) * 

グループ化された状態では処理できません （ P .96)。 

指定枚数の上限を超えています 

印刷指定 （ P .182) やフォトブック指定 （ P .185) の画像を998枚より多く指定しま 
した。指定する画像を998枚政下にします。 

印刷指定 （ P .182) やフォトブック指定 ( p .185) を正しく保存できませんでした。 
指定枚数を減らして、わラー度指定します。 

保護 （ P .136)、 消去 （ P .138)、 お気に入り （ P .141)、 マイカテコ' U - ( P .142)、 
印刷指定 ( p .182). フォトブック指定 （ P .185) で、501枚政上の画像を指定しよ 
うとしました。 

イミ 了!^^^™ 

力ードに大量の画像（1000枚程啟びあるため、パソコンに画像を取り込んだり印 
刷したりでさません。パソコンへ取り込むとさは、カードリーダー（市販品）を使い 
ます。印刷するとさは、プ U ンターのカードス□ットにカードを差して印刷します。 

ファイル名び作成できません 

フォルダ番号び最大値 （999) で、画像番号も最大値 （9999) になっているときは、 
フォルダや画像び作成でさません。巧 T ] メニューで[画像番号]を[オート U セッ 
卜]に変えるか （ P .158)、 力ードを初期化します （ P .157)。 

レンズエラーを検知しました 

レンズ動作中にレンズを巧さえたり、ホコリや砂ボコ U の立つ場所などでカメラを使 
ラと表示されることびあります。 

頻繁に表示されるとさは故障び考えられますので、別紙の修理受付センターへご相談 
<ださい。 

カメラびエラーを検知しました（エラー番号) 

撮影直後に表示されたとさは、撮影されていないことびあります。再生して画像を確 
認してください。 

頻繁に表示されるとさは故障び考えられますので、エラー番号 ( Exx ) を控えて、別 
紙の修理受付センターへご相談ください。 

ファイル エラー 

パソコンで加工したり、このカメラ政外で撮影した画像は印刷でさないことびありま 
す。 
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画面に表示されるメッセージー覧 


印刷エラー 

用紙サイズの設定を確認して<ださい。正し<設定されていてわこのエラーび表示さ 
れるとさは、プ U ンターの電源を入れなおして、わう一度設定してください。 

インク吸収体び満杯です 

パーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受付窓□にインク吸収体の交 
換を依頼して < ださい。 
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曰ごろの取り扱いについて 


カメラは精密機器です。落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 
カメラを磁石やモーターなどの、強力な磁場を発生させる装置の近くに、 
絶対に置かないでください。電磁波により、カメラび誤作動したり、記録 
した画像び消えたりすることびあります。 

カメラや画面に水滴やミちれびついたとさは、眼鏡おさなどのやわらかい布 
でおさ取ってください。ただし、強くこすったり、押したりしないでくだ 
さい。 

有機溶剤を含むク U —ナーなどでは、絶対にカメラや画面を拭かないでく 
ださい。 

レンズに3ミびついているとさは、市販のブ□アーで吹さ飛ばすだけにし 
てください。ミちれびひどいときは、別紙の修理受付センターにご相談くだ 
さい。 

カメラを寒いところから急に暑いところへ移すと、カメラに結露（水滴） 
び発生することびあります。カメラを寒いところから暑いところへ移すと 
さは結露の発生を防ぐため、カメラをビニール袋に入れて袋の□を閉じ、 
周囲の温度になじませてから取り出してください。 

結露び発生したとさは、故障の原因となりますのでカメラを使わないでく 
ださい。バッテ IJ 一、 カードをカメラから取り出し、水滴び消えてから、 
カメラを使ってください。 
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①撮影モード （ P .202)、 
シーンアイコン （ P .54) 

感 カメラ位置* 

⑤ホワイトバランス 
( P .104) 

④ マイカラー ( P .105) 

⑤ 動画撮影 （ P .97) 

⑥ ドライブモード （ P .106) 

③ 長秒時設定 （ P .94)、 露 
出補正量 （ P .101) 

® 手ブレ警告 （ P .53) 

④ FUNC. (ファンクシヨ 
ン） （ P .45) 

⑩バッテ U —残量表示 
( P .199) 

⑩圧縮率（画質） （ P .117) 
/記録画素数 （ P .71、 
73) 

in420F J 

⑩ Eye-Fi 通信状態 (p.187) 


⑩撮影可能枚数 （ P .36) 

沼)動画の画質 （ P .37) 

® AF フレーム （ P .110) 

颇撮影可能時間 ( p .37) 

⑩スポット測光枠 ( p .102) 
⑩フォーカスゾーン 
( P .108)、 AF □ック 
( P .115) 

颇デジタルズーム倍率 
( P .57)、 デジタルテレ 
コンバーター ( P .109) 
颇スト□ボモード （ P .61、 
116) 

留)赤目自動補正 （ P .72) 

喔)タッチシャッター （ P .60) 
適)曰付写し込み （ P .62) 

留) DISP. (ディスプレイ） 
( P .44) 

獲)グリッドライン （ P .75) 
颇セルフタイマー （ P .58) 


@AE □ック ( p .101). FE 
□ック （ P .117) 

领シャツタースピード 

通)絞り数値 

通)測光方式 （ P .102) 

通） i - コントラスト （ P .103) 
海) ISO 感度 ( p .102) 

通)水銀打自動巧正 （ P .73) 
海)八イスピード動画撮影時 
間 ( p .97) 

蟹)ズームバー （ P .51) 

强)目つむり検出 （ P .76) 

⑩手ブレ補正 （ P .56) 

適)手ブレ補正 （ P .120) 

® エ U ア設定 （ P .160) 

通)ウィンドカット （ P .74) 
⑩露出補正バー ( p .101) 


* 6:通常 、 b d :カメラを縦位置に構えたとさ 
撮影時にカメラの向さを検知して最適な撮影びでさるよラ制御され、再生時には、力 
メラび縦向さでわ横向さでわ、画像び自動的に回転して正位置で見ることびでさます。 
ただし、カメラを真上や真下に向けると正しく検出でさないことびあります。 


r 画面の表示内容一覽 


P 撮影時（情報表おあり y 



臣①⑤ I ⑤④⑥⑥③ 

领& 
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画面の表示内容一覧 


■バッテリーの残量表示 

バッテ IJ 一の状態は、画面にマークやメッセージで表示されます。 


画面表示 

内容 

画 

十分です。 

画 

かし減っていますび、まだ使えます。 

〇 (ホ < 点滅） 

残量びかな<なってさました。充電して<ださい。 

[バッテ U —を交換して < ださい] 

残量びありません。すぐに充電してください。 












① 無線 LAN 

② 7イカテづリー 
( P .142) 

⑤ 動画 （ P .50、124). A 
イスピード連写 （ P .95)、 
撮影モード （ P .202) 

④ ISO 感度 （ P .102)、 再 
生速度 （ P .97)、 倍速 
( P .85) 

⑥ ホワイトバランス 
( P .104) 

⑥ヒストグラム （ P .127) 

③ 記録画素数 （ P .71、 

73 )、 MOV (動画） 

( DFUNC . (ファンクシヨ 

ン） （ P .45) 

④ 印刷指定 （ P .182) 
in420F J 

⑩ Eye-Fi 転送済み画像 
( P .187) 


⑩バッテ U —残量表示 
( P .199) 

⑩測光方式 （ P .102) 

⑩フォルダ番号一画像番号 
( P .158) 

贷)再生画像番号/総画像数 
® 情報非表示 ( p .127) 

饭シャッタースピード（静 
止画)、画質/フレーム数 
(動画） （ P .73) 

⑩絞り数値、画質（動画） 
( p .73) 

颇露出補正量 （ P .101) 

海)スト□ボ発光 （ P .116) 
颤 フォー カスゾーン 
( P .108) 

⑩ i - コントラスト 

( P .103、148) 

感 ファイルサイズ 


喔) DISP . (ディスプレイ） 
( P .44) 

留)圧縮率（画質） （ P .117) 
透)グループ再生 （ P .131)、 
画像編集 （ P .145 〜 
149) 

颇保護 （ P .136) 
©お気に入り （ P .141) 

领マイカラー ( P .105、 
147) 

感)水銀打自動巧正 ( p .73) 
通)赤目補正 （ P .72、149) 
® 撮影日時 （ P .20) 

獲)静止画：記録画素数 
( P .36) 

動画：撮影時間 （ P .37) 


画面の表示内容 一覧 

P 再生時（詳細情報表お) 


①③⑤④ ⑤ ® ③ S 
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画面の表示内容一覧 


■「見る」 （ P .124) で表示される動画操作パネルー覧 


わ 

終了 


タッチすると音量パネ j レび表示され、▲か▼をタッチすると音量を変えられ 
ます。音量び0のとさは[^ ] び表示されます。 

► 

再生 

W 

前スキップ* (タッチしたままにすると連続してスキップ） 

イ II 

フレーム戻し（タッチしたままにするとス□一戻し） 

!!► 

フレーム送り（タッチしたままにするとス□一送り） 

N 

次スキップ* (タッチしたままにすると連続してスキップ） 

お 

編集 （ P .150) 


* 約4秒前または後のフレームを表示 


動画再生中にカメラを指で軽くたたく （ P .125) と、前スキップ、次スキップ 
びでさます（アクティブ再生)。 

スク□ールバーをタッチしたり、左ち方向にドラッグしたりすると、表示する 
フレームを変えられます。 
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f 撮影機能一覽 



* 1 mV のみ 

*2 選択不可。ただし状況に応じて[な] 
*3 選択不可。ただし発光時は[が] 

* 4撮影のみ可。被写体の指定は不可 
*5 FE □ックは[⑤]では不可 

* 6顔び検出されたとさのみ可能 


































機能/メニューー覧 
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岛 
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ミを 


迫 

回 

1ミ 
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1 な 1 


1 /a /s 
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顯 *1 

ろ 
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夕 
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〇 

〇 
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车3 
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牟4 
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〇 
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〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇選択可能または自動設定-選択不可 
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機能/メニューー覧 


ピ FUNC メニュ——質 


' 撮彰モード 

機能 

GQQ ) 

〇 

P 

ぷ 

み 

夕 

尚 

丫 

む I 

む 

測光ち式 （ P .102) 

回 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〔〕田 

- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

マイカラー ( P .105) 

伽 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

4v 飾 Se * 2 
伽* 2 卸邹 Sd 
邹如 如お本 3 

- 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

ホワイトバランス 
( P .104) 

AWB 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

糸 A み携端 A 

- 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

ISO 感度 （ P .102) 

願 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1 加 200 400 8001600 3200 

- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

露出補正 （ P .101) 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

セルフタイマー 
( P .58) 

Cm 

〇 

〇 

〇 

I 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

饰の短 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

セルフタイマー設定 
( P .59) 

時間* 4 

〇 

〇 

'〇 

. 6 

〇 

- 

- 

- 

枚数* 5 

〇 

〇 

,- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

フォーカスゾーン 
( P .108) 

心 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

化认 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

ドライブモード 
( P .106) 

□ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 








鸟 I 

- 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

阻 I * 1 *6 

- 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

静止画アスペクト比 （ P .71) 

16:9 3:2 4:31:1 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

記録画素数 ( p .71) 

L 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

M1M2 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

M 









S 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

圧縮率 （ P .117) 

包 

- 

〇 








〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

動画の画質 
( P .73、97) 

厕 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

厕 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

厕 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

励耐 










*1 ■♦‘ Vi ■ のみ *2 ホワイトバランスは選択不可 
* 3コントラスト、シャープネス、色の濃さ、ホ-緑•青-肌色を5段設定 
* 4枚数設定不可のモードでは0砂設定不可* 5枚数設定不可のモードでは1枚固定 
*6 AF □ック時、隨 I ]時は、[强] 
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機能/メニューー覧 


〇 

国 

陌 

を 


迫 

の 

1ミ 

H 

1な1 


1 /a /s 
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麵 *1 
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- 
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〇 

牟 8 
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〇 

〇 

〇 

- 

- 
















〇 


*7 [ 4 : 3 ] [制]のみ選択巧 〇選択可能または自動設定-選択不可 

*8 縦横比の設定に連動して自動設定 （ P .85) 
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機能/メニューー覧 


ピ〇撮影タブメニュ ーー 質 


撮影 モード 

機能 - - 


〇 1 

P 

ぷ 

み 

夕 

が 

X 

ぶ 

〇 

で 

AF フレーム （ P .110) 

顔優先 * 1 * 3 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

顔優先 AiAF *2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 占 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

AF フレームサイズ* 4 

( P .111) 

標 S 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

ル 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

デジタルズーム ( p .57) 

入 

〇 

〇 

- 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

テレコン 1.4 x / 

テレコン 2.3 x*i 

- 

〇 







テレコン 1.6 x / 

テレコン 2.0 x *2 

- 

〇 







ピント位置拡大 ( p .75) 

入 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

切 

〇 

〇 ' 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

サーボ AF ( P .112) 

入 

- 

6 

— 

〇 

- 

- 

- 

- 

切* 5 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

コンテイニユアス AF 

( P .113) *1 

入 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

切 

- 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

タッチシャッター（日. 60) 入/切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

AF 補助光 （ P .77) 

A 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

-7 L ロザ=几夕 

赤目自動補正 

入 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

人 hu 巧日又疋 

( P .72、77) 

切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

赤目緩和ランプ 

入/切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

i - コントラスト （ P .103) 

自動 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

切 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

水銀打自動補正 （ P .73) 

入/切 

〇 








ウィンドカット （ P .74) 

i 入/切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

撮影の確認 （ P .78) 

切/2〜10砂/ホールド 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

レビュー情報 ( p .78) 

非表示/詳細表示/ 

ピント確認 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

目つむり検出 （ P .76) 

A 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

グリツドライン ( p .75) 

入/切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ボタンカスタマイズ （ P .118) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

手フレ補正設定 （ P .120) 

手ブレ補正 

切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

撮影時 

- 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

パワード IS 

入 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

曰付写し込み （ P .62) 

切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

曰付のみ/曰付+時刻 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

個人認証設定 （ P .63) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


*1 ■从 IJ ■ のみ *2 化丽 J のみ *3 顔び検出されないとさの動作は撮嚴モードによって異なる 
* 4 AF フレームで[一点]選択時に巧* 5処匹)モードでは動をを検出したとをは[入]* 6撮影のみ巧。被写体の指定は不可 
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〇選択可能または自動設定-選択不可 
-個人認証機能 （ P .63) で撮影すると、[ぷ][过][遍]では、名前は画面に表おされないび、静止画には記録される 
-設定はできるび、個人認証機能 ( P .63) で撮影すると、 [][ 夕 ] では、名前は画面に表おされず、動画にも記録されない 
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機能/メニューー覧 


? T 設定タブメニュ ーー 覧 


項目 

参照ページ 

項目 

参照ページ 

消音 

P .154 

節電 

P .42、 159 

： lis . 

曰里 

P .154 

エ U ア設定 

P .160 

音の還択 

p .154 

曰付/時刻 

p .21 

機能ガイド 

P .155 

ビデオ出力ち式 

P .172 

液晶の明るさ 

P .155 

HDMI 機器制御 

P .170 

起動画面 

p .155 

タツチ画面調整 

P .161 

配色設定 

P .156 

無線 LAN 設定 

P . W -1 

カードの初期化 

P .157、158 

認証マーク表示 

P .163 

画像番号 

P .158 

IXY 420 F J 

Eye-Fi 設定 

P .187 

フォルダ作成 

P .159 

言語廣 

p .22 

レンズ収納時間 

P .159 

カメラ設定初期化 

P .162 


囚再をタブメニューー質 


項目 

参照ページ 

項目 

参照ページ 

スライドシヨー 

P .134 

U サイズ 

P .145 

消去 

P .138 

レタッチ 7 イカラー 

P .147 

保護 

P .136 

認証情報 

p .132 

回転 

P .140 

アクティブ再生 

p .125 

お気に入り 

P .141 

スク□ール再生 

P .124 

7 イカテゴ U — 

P .142 

グループ表示 

P .131 

フォトブック指定 

P .185 

縦横自動回転 

p .140 

i - コントラスト 

P .148 

再生開始位置 

p .125 

赤目補正 

P .149 

再生効果 

p .125 

hUS ング 

P .146 

タッチアクション設定 

P .144 
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機能/メニューー覧 


凸 E |] 刷タブメニュ ーー 覧 


項目 

参照ページ 

項目 

参照ページ 

印刷 

- 

すべての指定を解除 

p .184 

印刷する画像を指定 

P .183 

印刷の設定 

P .182 

すべての画像を指定 

P .184 


再生モードの FUNC メニュ——質 


項目 

参照ページ 

回転 

P .140 

印刷指定 

p .182 

保護 

P .136 

お気に入り 

P .141 

消去 

p .138 


項目 

参照ページ 

ムービー 

ダイジェスト再生 

P .130 

連想再生 

P .135 

画像の検索 

p .129 

スライドショー 

p .134 

7イカテゴ U — 

P .142 
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2,176 


【ぁ】 

赤目補正 . 

アクセサリー . 

アクティブ再生 . 

圧縮率（画質） . 

色あい（ホワイトバランス) 

印刷 . 

インターフェース 
ケーブル . 


索引 


【英数字】 

AC アダプター 

キット . 167, 173,174 

AE □ック . 101 

AF フレーム . 24, 51,110 

AF □ック . 115 

AF ーピント合わせ 

AUTO モード（撮影モード）.…23, 50 

AV ケーブル . 169 

DC カプラー . 173,174 

DIGITAL CAMERA Solution 
Disk . 2 


DP 0 F . 

. 182 

Eye-Fi 力ード . 

…3,187 

FE □ック . 

. 117 

FUNC •メニユー 


—見 . 

. 204, 209 

基本操作 . 

. 45 

iFrame 動画（動画モード）. 

. 98 

ISO 感度 . 

. 102 

i - コントラスト . 

. 103,148 


microSD / microSDHC/microSDXC 

カードーカード 

PictBridge 

(ピクトブリッジ） . 168,176 

P (撮影モード） . 100 

IXY420F ^ 

SD / SDHC/SDXC 力ードーカード 


ウインクセルフタイマー 

(撮影モード） . 92 

巧上げ花义（撮影モード） . 81 

エラー表示 . 194 

遠景（フオーカスモード） . 108 

オートシャッター（撮影モード） ...... 91 

オールドポスター（撮影モード） ...... 83 

お気に入り設定 . 141 

胃 . 154 

【わ、】 

力ード . 3 

海外で使う . 160,166 

回転 . 140 

顔セルフタイマー（撮影モード） ...... 93 

顔優先 AiAF 

( AF フレームモード） . 110 

顔優先 （ AF フレームモード） . 110 

拡大表示 . 133 

画質圧縮率 
画像 

消す . 138 

再生^見る 

表示時間 . 78 

保護 . 136 

画像番号 . 158 

家庭用電源 . 173,174 

カメラ 

設定初期化 . 162 

画面 

表示一覧 . 198, 200 

言語表示 . 22 

メニューー FUNC . メニュー、メ 

ニュー 

魚眼風（撮影モード） . 84 

記録画素数（画像の大ささ） . 71 

グ U ッドライン . 75 

消す . 138 

言語表示 . 22 


9 7 5 7 4 6 
4 6 2 10 7 
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索引 


極彩色（撮影モード） . 83 

故障 . 190 

個人認証 . 63,132 

【さ】 

ヴーボ AF . 112 

再生^見る 
撮影 

撮影情報 . 198 

撮影曰時^曰付/時刻 

ジオラマ風（撮影モード） . 84 

消去^消す 

初期状態^設定初期化 

白黒画像 . 105 

水銀灯自動補正 . 73 

スイッチカラー(撮影モード） . 89 

ズーム . 24, 51, 57 

ステレオ AV ケーブル . 172 

スト□ボ 

常時発光 . 116 

ス□ー シンク □. 116 

発光禁止 . 61 

スノー(撮影モード） . 81 

スマイル（撮影モード） . 91 

スライドシヨー . 134 

世界時計 . 160 

設定初期化 . 162 

節電 . 42 

セピア調画像 . 105 

セルフタイマー . 58 

2秒セルフタイマー . 59 

ウインクセルフタイマー 

(撮影モード） . 92 

顔セルフタイマー 

(撮影モード） . 93 

タイマー時間と撮影枚数を 

変える . 59 

全消去 . 138 

測光ち式 . 102 


ソフトウエア 

DIGITAL CAMERA Solution 

Disk . 2 

インス!-ール . 30 

ソフトフオーカス（撮影モード）……86 


【た】 

タッチ . 

. 14 

タッチ AF . 

. 114 

タッチアクション設定 . 

. 143 

タッチ位置調整 . 

. 161 

タッチシャッター . 

... 60,120 

タッチパネル . 

. 14 

縦横比を変える . 

. 71 

端テ . 169, 172, 173, 175,176 

長秒時撮影（撮影モード）... 

. 94 

デジタル ズーム . 

. 57 

デジタルテレコンバーター.. 

. 109 

手ブレ . 

. 120 

手持ち夜景（撮影モード）… 

. 81 

テレビで見る . 

. 169 


電源^電池、バッテ U — /チャー 
ジャー キット、 AC アダプターキット 
電源ーバッテ U —、 AC アダプター 
キット 
電池 

^曰付/時刻（曰付/時刻用電池) 


節電 . 42 

トイカメラ風（撮影モード） . 86 

動画 

画質（記録画素数/ 

フレーム数） . 73 

編集 . 150 

ドライブモード . 106 

ドラッグ . 14 

トリミング（画像の切り抜き） ...... 146 


【な】 

曰時^曰付/時刻 
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47, 77 
....145 
....147 
...135 


.95 

106 

.81 


花火^巧上げ花火 

パワード IS . 

ピクトブリッジ ( PictBridge ) 
曰付/時刻 

画像への記録 ...... 

世界時計 . 

政 XE . 

変更 . 

美肌（撮影モード）.… 

表术吕晶 . 

ピント合わせ 

AF フレーム . 

AF □ック . 

ヴーボ AF . 

タッチ AF . 

ピント位置拡大... 

フオーカスゾーン 

遠景 . 

マクロ . 

フオーカスチエッカー 

フオーカス□ック . 

フオトブック指定 ...... 

付席!;! □. 

プリント^印刷 

プ□グラム AE . 

編集 

i - コントラスト.… 

赤目巧正 . 

トリミング 
(画像の切り抜さ）. 


1枚表示 . 

インデックス表示 ....... 

掘:大表示 . 

画像の検索 . 

スライドシヨー . 

テレビで見る . 

連想再生 . 

ムービーダイジェスト 

(撮款モート J . 

目つむり検出 . 

メニュー 

_臣と 

基本操作 . 

メモ U —カードーカード 
モノクロ（撮影モード） ..... 

【引 

ランプ . 

リサイズ（画像を小さくする) 

レタッチマイカラー . 

連想再生 . 

連祝*取影 

八イスピード連写 

(撮影モード） . 

連続撮影（連写） . 

□ーライト（撮影モード） ..... 


索引 

【は】 


八イスピード動画（動画モード） 

.…. 97 

八イスピード連写（撮影モード） 

..... 95 

バッテリー 

残 M 表术 . 

... 199 

巧巧 . 

.….16 

mm . 

..... 42 

ノ （ツ了 U —チヤーンヤー 

(充電器） . 

2,167 


U サイズ 

(画像を小さくする） . 145 

レタッチマイカラー . 147 

ポートレート（撮影モード） . 81 

保胃 . 136 

ボタンカスタマイズ . 118 

ホワイトバランス（色あい） . 104 

【ま】 

マイカテコリー . 142 

マイカラー . 105 

マクロ（フォーカスモード） . 108 

マニュアルホワイトバランス . 104 

マルチェ U アホワイトバランス . 73 

見る 


5939495 06 26 一 
2232363 97 04 




16 200122 05245 888252 0 89 6 
2 7 662282 11117 00218 0 44 4 
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索引 


露出 

AE □ック . 101 

FE □ック . 117 

補正 . 101 

【わ】 

ワンポイント カラー 

(撮影モード） . 88 


■ 
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Canon 

IXVl 

I>CY420F 



カメラ ユー ザー ガイド 

無線 LAN 編 

•この無線 LAN 編では、カメラを使って無線で画像を送 
受信する手順について紹介しています。カメラの使い方 
や、安全上のご注意については、「カメラユーザーガイド」 
(本編）をご覧ください。 

•本書をよく読んで、正しくお使いください。 

-将来いつでも使用でさるように大切に保管してください。 






r 無線 LAN を®つてできること 


このカメラは VVi - Fi @ * (ワイフアイ）認定製品です。 Wi - Fi に対応した似 
下の機器と無線で接続し、接続した機器へ画像を送信でさます。 

* Wi - 円とは、相互接続性び認定されたことを示す無線 LAN 機器のブランド名称です。 




CANON IMAGE GATEWAY は、本製品を購入された方びご利用いただ 
けるオンラインフォトサービスです。オンラインで会員登録（無輯）を 
すれば、パソコンで設定した SNS などのいろいろな Web サービスを、 
CANON IMAGE GATEWA 丫経由でご利用いただけます。 


W-2 





■ 


») 




■スマートフォンとつなぐ 

無線機能を持つスマートフォンや 
タブレツト端末に画像を送信でさ 
ます。まず、お使いのスマートフォ 
ンに専用のアプ U ケー シヨ ンをイ 
ンスI-ールする必要びあります。 
詳細は、キヤノンの Web サイト 
でご確認ください。 







■パソコンとつなぐ 

付属のソフトウェアを使って、力 
メラで撮影した画像を無線でパソ 
コンに送信でさます。 

付属のソフトウェアの詳細につい 
ては、 rima 旨 e 巨 「owser EX カイ 
ド」を参照してください。 
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r 無線 LAN の®用可能な国/地域 


IXY 1および IXY 42 OF は似下の国/地域の電波規制に準拠しています 
に日12年]月 3] 日現在)。 


無線 LAN 規格 巧応チヤンネル 


使用可能な国/地域 


中華人民共和国#\台湾、香港/マカオ、 

曰本、韓国、シンガポール、オースト I 」ア、 
ベルギー、ブルガリア、キプ□ス、チェコ、 
デンマーク、エストニア、フィンランド、 
フランス、ドイツ、ギリシャ、八ンガ U -、 
アイスランド、アイルランド、イタ I 」ア、 
ラトビア、リヒテンシュタイン、 U トアニ 
ア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、 
ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルー 
マニア、□シア、ス□パ'キア、ス□ベニア、 
スペイン、スウェーデン、スイス、イギ I 」ス、 
オーストラ U ア、ニュージーランド 


IEEE 802.11 b / 呂 / n *2 ] 〜 ] 3 ch 


* 1 IXY 1のみお使いいただけます。 

*2 2.4 GHz 帯のみ対応しています。 

フランスでは屋外での使用び禁止されています。 

記載したし U 外の国/地域では無線 LAN の機能はお使いいただけません。 
使用可能な国/地域の最新情報はキヤノンの Web サイトでご確認ください。 
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目次 

無線 LAN を使って 

できること .W-2 

無線 LAN の使用可能な 
国/地域 . W-4 


ご使用の前に . W-6 

電波に関するごミち意 . W -6 

無線 LAN に関するごミち意 ........ W -7 

セキュリティーに関するごミち意 W-8 


1 無線 LAN を使うための 

準備をずる . W -9 

無線 LAN を使ってカメラから 
画像を送信するまでの流れ.… W - 1日 
カメラにニックネームを 
登録する（初回のみ） .W-1 I 


2 Web ヴービスとつなぐ。 W-1 3 

Web ヴービスに登録する ...... W -1 4 

CANON IMAGE GATEWAY 
から Web サービスを利用する 


ための設定を行ラ .W-1 已 

Web ヴービスに接続する…… W -1 7 


3 スマートフオンと 

つなぐ . W -19 


4 別のカメラとつなぐ ........ W -23 

カメラを登録する .W-24 
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ご ffl 用の前に 


r 電液に関するご注意 


本製品には、電波法に基づく認証を受けた無線装置び内蔵されており、 
証明ラベルは無線設備に添付されています（モデルナンバーは、 

PC 1 73已 / ixY 420 F \ PCI 739です)。 

次の事項を行つた場合、法律で罰せられることびあります。 

-本製品を分解、または改造すること 
-本製品上の証明ラベルをはびすこと 

本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により、戦略物資等（ま 
たは役務）に該当するをのについては、曰本国外への輸出に際して、曰 
本国政府の輸出許可（または役務取引許可）び必要です。 

本製品には、米国製暗号化ソフトウェアび搭載されているため、米国輸 
出管理規制 EAR ) の対象となり、米国禁輸国への輸出や持ち出しはで 
さません。 

と電液干渉に関するご注意___ 

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業-科学-医療用機器 
のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局 
(免許を要する無線局)、および特定ル電力無線局（免許を要しない無線局)、 
およびアマチュア無線局（免許を要する無線局）び運用されています。 

①この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、および特 
定ル電力無線局、およびアマチュア無線局び運用されていないことを確 
認してください。 

③万び 一、 この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干 
渉の事例び発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、また 
は電波の発射を停止した上、お客様相談センターにご連絡いたださ、混 
信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）について 
ご相談ください。 

③その他、この機器から移動体識別用の特定ル電力無線局、あるいはアマ 
チュア無線局に対して有害な電波干渉の事例び発生した場合など何かお 
困りのことび起さたとさは、お客様相談センターへお問い合わせくださ 
い。 


2.4 DS/OF 4 

この表示は 2.4 GHz 帯を使用している無線機器であることを意は 


します。 


本製品は、他の電波を発する機器から、電波干渉を受ける場合びあります。 
これらの機器からできるだけ遠く離すか、ご利用時間を分けるなどして、 
電波干渉を避けて使用してください。 
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r 無線 LAN に関するご注意 


ご使用になる無線 LAN の設定については、必ず控えを取ってください。 H 
本製品に登録した無線 LAN の設定は、誤操作、電波や静電気の影響、事故、 
故障などによって変質したり消失したりする場合びあります。万一に備 
え、無線 LAN の設定は控えを取っておいてください。弊社の責によら 
ずに内容の変質や消失び生じた結果による、直接または間接の損害およ 
び逸失利益について、弊社では一切の責任を負いかねます。 

本製品を譲渡、廃棄、または修理の依頼をする場合は、必要に応じて無 
線 LAN の設定の控えを取った上で、無線 LAN の設定を初期化（消去） 

して < ださい。 

紛失や盗難などによる損害の補償はいたしかねます。 

紛失や盗難などによって、本製品に登録されている接続先への不正アク 
セス•利用びされるなどの結果、被害や損害び発生してを、弊社では一 
切の責任を負いかねます。 

本書に記載している使用方法をお守りください。 

本製品の無線 LAN 機能は、この使用説明書に記載している範囲内でお 
使いください。それ似外の用途や用法で使用した結果、被害や損害び発 
生してを、弊社では一切の責任を負いかねます。 

医療機器や電子機器の近くでは、本製品の無線 LAN 機能は使用しない 
で < ださい。 

無線 LAN 機能び医療機器や電子機器の動作に影響を及ぼす恐れびあり 
ます。 
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—に関するご注意 


無線 LAN は電波を使って通信するため、 LAN ケーブルを使ラ有線 LAN 
よりをセキュ U ティーに注意する必要びあります。 

無線 LAN をお使いになる場合は、次の点に注意してください。 

使用権限びあるネットワークだけを使ラ 


本製品は、周辺の無線 LAN ネットワークを検索して画面に表示します。 
そのため、使用する権限びない（知らない）ネットワーク名を表示され 
ることびあります。しかし、それらのネットワークに接続しようとした 
り接続して利用したりすると、不正アクセスと見なされる恐れびありま 
す。使用する権限びあるネットワークだけを利用し、それ似外のネット 
ワークには接続しないように注意してください。 

また、セキュ U ティーに関する設定び適切に行われていない場合、次のよ 
うな問題び発生する恐れびありますので注意してください。 

通信の傍受 

悪意ある第兰者によって無線 LAN の電波を傍受され、通信内容を盗み 
見られる恐れびあります。 

ネットワークへの不正アクセス 

悪意ある第兰者によって、お使いのネットワークに不正に侵入され、情 
報の盗難-改ざん-破壊をされるといった被害に遭う恐れびあります。 
また、別の人物を装ってネットワークに不正な情報を流す「なりすまし」 
通信びされたり、「踏み台」と呼ばれる別の不正アクセスへの中継地点に 
されたりする恐れをあります。 

こうした問題び発生する可能性をかなくするため、無線 LAN のセキュ U 
ティーを確保するための仕組みや機能を必ず使ってください。 

無線 LAN のセキュ IJ ティーについて理解し、利便性と U スクのバランスを 
よく考えたセキュ IJ ティーに関する設定を行った上で、本製品の無線 LAN 
機能をお使いいただくことをおすすめします。 
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mm LAN を ffl うための準備をす 
る 

この章では、カメラの無線 LAN 機能を使って他の機 
器と接続ずる流れと、そのために必要な設定につい 
て説明しまず。 


•付属のソフト •スマートフオン 

ウェアをインス に専用アプ U 

卜ールする* rCameraWin 

•ノ くソコンと接続 dow 」 をインス 

する I -ールする 

• Web ヴービス V - 

に登録する 
(P.W-14) 

•CANON 
IMAGE 
GATEWAY か 
ら Web ヴービ 
スを利用するた ， 

めの設定を行ラ み, 

(P.W-15) 




* この無線 LAN 編では、付属の CD を使ってソフトウエアび正しくインス I ルさ 
れていることを前提に説明しています。インス!-ールち法については、「カメラユー 
ヴーガイド」（本編）を参照してください。 



i 


•付属のソフト 
ウェアをインス 
I -ールする* 
•パソコンと接続 
する 

•パソコンを登録 
するための準備 
をする 
(P.W-26) 



I 無線 LAN を®つてカメラか S 画像を送信する 
_までの流れ_ 




送信/ 

取り込み 
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n カメラにニックネームを登録する（初回のみ) 


はじめに、カメラにニックネームを登録します。 

このニックネームは、無線 LAN で他の機器と接続するとさに、接続先の 
機器で表示されます。 

1 無線 LAN メニューを表示する 

•囚ボタンを押して電源を入れます。 

• [(が]をタッチします。 

•[(が]は、1枚表示のときに表示されます。 
一覧表示（インデックス表示）のとさに 
は表示されません。 

2 ニックネームを入力する 

• 枠内をタッチして表示されたキーボード 
でニックネーム（半角英数字のみ、最大 
]6文字）を入力し、[:^]をタッチします。 
• [日のをタッチします。 


パソコンじ(外の機器と無線で接続するときは、カメラにカードび入っている 
必要びあります。また、スマートフォンと無線で接続するとさは、カードに 
画像び保存されている必要びあります。 

カメラの[け]タブの[無線 LAN 設定]で[ニックネームの変更]を選ぶとニッ 
クネームを変更でさます。 
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Web ヴービスとつなぐ 

この章では、いろいろな Web サービスをカメラに登 
録する方法について説明します。 

• CANON IMAGE GATEWAY をはじめとする各種 Web ヴービスの設定には 
パソコンが必要です。 

• CANON IMAGE GATEWAY のヴービスに対応している国/地域の情漸ま、 
キヤノンの Web ヴイト （ http :// canon . com / cig ) でご確認ください。 
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まず CAN 日 N iMAGEGATEWA 丫に会員登録（無料）します。 

CANON IMAGE GATEWA 丫を使うと、撮影した画像をオンラインフォ 
トアルバムにして公開でさるほか、さまざまなサービスびご利用いただけ 
ます。また、カメラから SNS やメールなどの Web サービスへ無線で画像 
を送信するとさをその橋渡しをするサイトとなります。パソコンなどから 
インターネットへ接続し、 「http://cariori.com/ci 旨」からお住まいの地域 
の CANON IMAGE GATEWA 丫のサイトへアクセスし、画面の指示にし 
たびって会員登録を行ってください。 

CANON IMAGE GATEWA 丫似外の Web サービスを利用するときは、続 
けてその Web サービスへのアカウント登録を行ってください。詳しくは、 
各 Web サービスの Web サイトをご確認ください。 


0 * CANON IMAGE GATEWAY をお使いいただくためには、インターネット 
に接続でさる環境（プ□バイダとの契約やブラウヴソフトのインス I -ール、 
各種回線接続び完了済み）び必要です。 

• CANON IMAGE GATEWAY に接続する際にお使いいただくブラウヴ 
(Microsoft Internet Explorer など）のバージョンや設定条件については、 
「CANON IMAGE GATEWAY 」 でご確認ください。 

• プ□バイダとの接続料金、およびプ□バイダのアクセスポイントへの通信料 
金は、別途かかります。 


^ カメラ連携情報：カメラから Web サービスへの送信履歴を確認できます。 
^ ヘルプ ： CANON IMAGE GATEWAY の操作ち法を確認できます。 

ライブラ I 」：カメラから送信した画像び時系列で一覽表示されます。 
カメラ連携情報ヘルプ 







[ CANON IMAGE GATEWAY か 6 Web サー 
ビスを利用するための設定を行う 


利用する Web サービスのアカウント情報を設定します。設定には、付属 
のソフトウェアの 「CameraWindow」 を使うので、事前に付属の CD か 


らインストールしておいてください。インストール方法は「カメフユーヴー 
ガイド」（本編）の「ソフトウェアと電子マニュアルを使ラ」を参照してく 
ださい。 


1 カメラとパソコンをインター 



フエースケーブルで接続する 



•お使いのパソコンび Windows のとき 
は、インターフェースケーブルを使ね 
ずに無線でを接続でさますび、事前に 
Windows の設定を行う必要びあります 
(P.W-28 )。 

2 CameraWindow を表示する 

•囚ボタンを押して電源を入れます。 
CameraWindow の表示方法の詳細につ 
いては、 「CameraWindow を表示する」 
(P.W-36) を参照してください。 

3 [ Web サービスを設定する]を選 
ぶ 

• [Web サービスを設定する]をク IJ ック 
しま 9 〇 


4 CANON iMAGE GATEWAY に 
□グインする 

• CANON IMAGE GATEWA 丫の□グイ 
ン名とパスワードを入力し、[□グイン] 
をク U ックします。 
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CANON IMAGE GATEWAY か 5 Web ヴービスを利用ずるための設定を行う 




5利用する Web サービスの設定を 
する 

•画面の指示にしたびって、利用する Web 
サービスの 設定を行います。 

♦ Web サービスの設定び終わったら、画面 
下の[完了]をク U ックして設定画面を 
閉じます。 

6 Web サービスの 設定をカメラに 
反映する 

♦ 設定したい Web サービス名を選択し、 
中央の[因]をク IJ ックします。 

► カメラに反映する Web サービス名び「力 
メラ」欄に表示されます。 

♦ [▲] や [▼] をク IJ ックして、カメラ 
の無線 LAN メニューに表示される Web 
サービスの順番を変更することをでさま 
す。 

♦ 「カメラ」欄び設定したい状態になったら、 
この画面を終了します。 

r Web サービスの設定びカメラに反映され 
ます。 


^ 手順2で CameraWindow び表示されないときは、 「 GameraWindciw を 
¥ 使って画像をパソコンに取り込む」 （ P.W-36) を参照してください。 

送信先びメールのとさは、20件までカメラに登録でさます。 

手順4で CANON IMAGE 白 ATEWAY に2回目じ(降に□グインしたとき 
は、手順目の画面び表示されます。利用する Web サービスの設定を行ラに 
は [ Web サービスの編集]をクリックします。 

Web サービスの追加や変更をするとさは、手順]から繰り返します。 
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r Web ヴービスに接続する 


カメラに登録した Web サービスへ接続します。 

1 無線 LAN メニューを表示する 

• [(が]をタッチします。 


2 Web サービスを 選ぶ 

• 送信先の Web サービスのアイコンをタッ 
チします。 

• メールを選んだとさは、続けて「送信先 
の選択」画面で送信先をタッチします。 

3 アクセスポイントに接続する 

•[アクセスポイントの登録]をタッチしま 
す。 

► 検索されたアクセスポイントの一覧び r ア 
クセスポイントへの接続」画面に表示さ 
れます。 

. この先の手順は、 「WPS 対応のアクセス 
ポイントに接続する」 （P.W-33) または 
「一覧に表示されたアクセスポイントに接 
続する」 （P.W-35) を参照してください。 

► アクセスポイントに接続後の操作につい 
ては、「画像を送る」 (p.w-39) を参照し 
て < ださい。 


タッチアクション設定で接続先を設定すると、次回し U 降は、接続する操作を 
^ せずにドラッグ操作だけで最後に接続した接続先にカメラび自動で接続しに 

いさます。 

タッチアクション設定については、「カメラユーヴーガイド」（本編）を参照 
して < ださい。 
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スマートフォンとつなぐ 

1この章では、無線 LAN 機能を持つスマートフオンを 
I .カメラに登録する方法について説明します。 
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r スマートフオンを登録する 


無線 LAN で接続するスマートフオンを登録します。 

スマートフオンとの無線 LAN は、アドホックモードまたはインフラスト 
ラクチャーモードで接続します。 


ここでは、アドホックモードでスマートフオンと接続する場合の手順につい 
^ て説明します。インフラストラクチャーモードで接続する場合については、 

「パソコンを登録する」の「一覧に表示されたアクセスポイントに接続する」 
(P.W-3 已）を参照してください。 

カメラと無線 LAN 接続する前に、お使いのスマートフオンに専用のアプ 
リケーションに ameraWindow 」 （無料）をインストールしてください。 
アプリケーションの詳細（対応するスマートフオンや機能など）については 
キヤノンの Web サイトでご確認ください。 



Y 無線 LAN メニューを表示する 

• [(が]をタッチします。 


2スマー トフオンを選ぶ 

• [日]をタッチします。 


3 [接続先の機器の登録]を選ぶ 

♦ [接続先の機器の登録]をタッチします。 


4 アドホックモードを選ぶ 

♦ [アドホック]一炊へ]を順にタッチし 
ます。 
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スマートフオンを登録する 


5スマートフオンを操作して、カメ 
ラの画面に表示されたネットワー 
クに接続する 

• お使いのスマートフオンの Wi-Fi に関す 
る設定メニューから、カメラに表示され 
た SSID (ネットワーク名）を選択します。 
•パスワード欄には、カメラに表示された 
VVEP キーを入力します。 


6 スマートフオンを操作して、 
「 CameraWindow 」 を起動する 

► カメラびスマートフオンを認識すると、 
接続する機器を選択する画面びカメラに 
表示されます。 

7 接続するスマートフオンを選ぶ 

♦ 接続したいスマートフオンの名前をタツ 
チします。 


公公開設定をする 

• カメラ内の画像をスマートフオンでを表 
示したいとさは[はい]を、表示したく 
ないとさは[いいえ]をタッチします。 
•[はい]を選ぶと、スマートフオンを操作 
してカメラ内の画像をスマートフオンに 
送信でさます。 

►スマートフオンび登録されると、画像を 
送信する画面び表示されます （P.W-39)。 


W-21 





スマートフオンを登録する 


アドホックモードでスマートフォンと接続する場合、スマートフォンの IP 
^ アドレスを次の設定で固定すると、接続にかかる時間を短くでさます。 

- IP アドレス：169.2已 4.0.9 
-ヴブネットマスク： 2己已 .2 已己0.0 

お使いのスマートフォンによっては、送信でさる動画の画質に制限びありま 
す。詳細は、お使いのスマートフォンの使用説明書等でご確認<ださい。 
複数のスマートフォンを登録するには、手順]から繰り返します。 

スマートフォンを登録すると、そのスマートフォンの名前び手順3の画面 
に表示されるようになります。2回目じ(降はスマートフォンの名前を選んで 
接続してください。 

登録済みのスマートフォンに対する画像の公開設定を変更するには、手順3 
で[接続先の機器の編集]から設定を変更したいスマートフォンを選択し、[画 
像の公開設定]を選びます。 

タッチアクション設定で接続先を設定すると、次回し U 降は、接続する操作を 
せずにドラッグ操作だけで最後に接続した接続先にカメラび自動で接続しに 
いさます。 

タッチアクション設定については、「カメラユーヴーガイド」（本編）を参照 
して < ださい。 
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好 J のカメラとつなぐ 

1 この章では、2台のカメラ同±で無線 LAN 接続して 
画像を送信する方法について説明します。 
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n カメラを登録する 


無線 LAN で接続するカメラを登録します。 

カメラとの無線 LAN は、アドホックモードで接続します。 


^ 無線接続でさるのは、キヤノン製の無線 LAN 対応カメラのみです。 Eye-Fi 

^ カードに対応していても無線 LAN に対応していないキヤノン製カメラへは 

接続でさません。また 、 IXY DIGITAL W 旧 ELESS とは無線接続でさません。 



Y 無線 LAN メニューを表示する 

♦ [(が]をタッチします。 


2 カメラを選ぶ 

• [〇]をタッチします。 


3 [接続巧の機器の登録]を選ぶ 

♦:[接続先の機器の登録]をタッチします。 

相手のカメラを手順]〜3を行います。 
►両方のカメラで「接続先の機器でを通信 
を開始してください」画面び表示される 
と登録び始まります。 

►相手のカメラび登録されると、画像を送 
信する画面び表示されます （P.W-39)。 


^ 複数のカメラを登録するには、手順]から繰り返します。 

^ カメラを登録すると、そのカメラの名前び手順3の画面に表示されるよラ 

になります。2回目し U 降はカメラの名前を選んで接続してください。 

タッチアクション設定で接続先を設定すると、次回似降は、接続する操作を 
せずにドラッグ操作だけで最後に接続した接続先にカメラび自動で接続しに 
いさます。 

タッチアクション設定については、「カメラユーヴーガイド」（本編）を参照 
して < ださい。 
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5 


パソコンとごなぐ 

この章では、パソコンと接続するために必要な設定 ■ 
とカメラへの登録方法、および付属のソフトウェア 
の|■ Came ^ aWindow 」を使って無線で画像をパソ 
コンに取り込む方法について説明します。 


^ •接続先びパソコンの場合は、接続までの操作はカメラを使い、接続後に画像 
^ を取り込む操作にはパソコン（付属のソフトウェアのに ameraWindow 」） 

を使います。 

•付属のソフトウェアの詳細については、 「 lma 呂 eBrawser EX ガイド」を参 
照してください。 
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r パソコンを登録するための準備をする 


パソコンを登録するための準備を行います。 


■ パソコンと無線 LAN の廣境を確認する 


■パソコンの環境 

カメラと無線 LAN で接続でさるパソコンの環境は次のとおりです。 
Windows 

Windows 7 Service Pack 1 
Macintosh 

Mac 日 SXvlO . 6.81 U 降 


0 * Windows 7 Starter / Home Basic には対応していません。 

• Windows 7 N (欧州版 ） /KN (韓国版）では 、 Windows Media Feature 
Pack を別途マイク□ソフトのヴポートページからダウン□-ドしてインス 
I -ールする必要びあります。 

詳しくは、次の Web ページを参照してください。 
http ;// 呂 o . microsoft . com / fwlink /? Unkld 二]己9730 

■ 無線 LAN を使うための環境 

無線 LAN を使うためには、アクセスポイントとなる無線親機（無線 LAN 
ルーターなど）とパソコンび接続されている環境び必要です。 

また、付属のソフトウェアのに amera Window 」 をパソコンにインストー 
ルしておく 必要びあります。 


無線親機は、 P.W-4 に記載している無線 LAN 規格に対応しているものを 
¥ お使いください。 

ルーターとは、複数のパソコンなどを接続して、ネットワーク （ LAN ) を 
構築するときに使われる機器です。さらに、無線機能を内蔵しているルーター 
を「無線 LAN ルーター」と呼びます。 

本書では、無線 LAN ルーターなどの無線親機すべてを「アクセスポイント」 
と呼びます。 

パソコンの環境びわからないとさは、パソコンに付属の使用説明書を参照し 
て < ださい。 
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パソコンを登録するための準備をずる 

■ お使いの無線 LAN の設定項目を確認する 

すでに無線 LAN を使っている場合は、次の項目を確認し、確認シートに 
記入してください。 


0 * システム管理ちびいるネットワーク内で設定する場合は、ネットワーク管理 
ちにネットワーク設定の詳細をお問い合わせ<ださい。 

• これらの情報はセキュ U ティー上大変重要なわのです。お取り扱いには十分 
ごを意ください。 

• 設定の確認ち法については、お使いのアクセスポイントの使用説明書を参照 
して < ださい。 


■ 


確認シート 


ネットワーク名 （SSID/ESSID) 

お使いのアクセスポイントの SSID または 
ESSID です。 


ネットワークの認話/データの暗号化 1 
(暗号化方式/暗号化モード） 1 

無線通信時のデータを暗号化するち式で 
す。 

なし 

〇 WEP 

! owpa - psk ( tkip ) 

〇 WPA - PSK ( AES ) 

OWPA 2- PSK ( TKIP ) 

OWPA 2- PSK ( AES ) 

暗号化キー（ネットワークキー） 

無線通信時のデータを暗号化するために使 
われるキー（鍵）です。 


キーのインデックス（送信キー） 

r ネットワークの認証/データの暗号化」 

び rwEP 」 の場合に設定するキーです。 

〇1 

02 

03 

04 


^ お使いの無線 LAN で MAC アドレスをフィルタリングしている場合は、ア 
¥ クセスポイントにカメラの MAC アドレスを登録してください。カメラの 

MAC アドレスは、[け]タブの[無線 LAN 設定]で [ MAC アドレスの確認] 
を選ぶと確認でさます。 
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パソコンを登録するための準備をする 


^ セキュ U ティーの種類と内容については、次のとおりです。 

^ ■なし：アクセスポイントとの接続に暗号化を使用しません 

-WEP :無線 LAN 機器の多くび対応している暗号化規格 WEP を使用しま 
す 

- WPA-PSK(TKIP) : WEP を改良した規格で、 TKIP という暗号を使用し 
ます 

- WPA-PSK(AES) : WEP を改良した規格で、 AES という暗号を使用しま 
す 

- WPA2-PSK(TKIP) : WPA を改良した規格で、 TKIP という暗号を使用し 
ます 

- WPA2-PSK(AES) : WPA を改良した規格で、 AES という暗号を使用し 
ます 

AES には、 TKIP より高いセキュ U ティー強度びあります。 

WPA と WPA2 のセキュ U ティー強度に差はありません。 

>パソコンに無線 LAN 接続するための設定を巧う 
(Windows のみ） 

お使いのパソコンび Windows の場合、カメラと無線で接続するために、 
パソコンに無線 LAN 接続するための設定を行ラ必要びあります。 
パソコンび無線 LAN に接続しているのを確認した上で、次の各設定を行つ 
て < ださい。 

■ メディアストリーミングとネットワーク探索を有効にする 

メディアスト IJ ーミングを有効にすると、無線で接続するパソコンをカメ 
ラび参照（検索）でさるようになります。 

ネットワーク探索を有効にすると、パソコンびカメラを参照（検索）でさ 
るようになります。 


Y コント□ールパネルの画面を開く 

•スタートメニューから[コント□ールパ 
ネル]をク IJ ックします。 

f 化： r ご -—… 2 [ネットワークとインターネット] 

卜I卜。な e ™ とサユウ田！?式 わ:强ぶ、 

ィ'ホ■ムか'プと W ■し:た ■> C - 

1 U •のけ… /r - • [ネットワークとインターネット]をク 

IJ ックします。 
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パソコンを登録するための準備をずる 


を b 1•巧 S け >むコ 
知、，'の一 pvm とお •パ 



3 [ネットワークと共有センター]を 
選ぶ 

•[ネットワークと共有センター]をク U ッ 
クします。 

4 [共有の詳細設定の変更]を選ぶ 

• [共有の詳細設定の変更]をク IJ ックしま 


す。 


, 7,*のウよ田;^で,, T - 
〔， =• r ?*!： 卜 U — ■:バ3ブミ•■: -f I 


巧 siirT- *iT 口 ., 、 :: ィ<卜ん 
が< f * ムト|ィーみ ik 




わ？占て-把-/■け.一 WkH-j 
円"…. 心心。心化-王 

II J 一 :^ dl 


5 [メディアストリー S ングオプ 
シヨンの選択…]を選ぶ 


• 現在のプ□ファイルの[メディアストリー 
ミングオプションの選択…]をクリック 


します。 


6 メディアストリーミングを有効に 
する 



• [メディアスト IJ ーミングを有効にする] 
をク U ックします。 


7 [0 K ] を選ぶ 


ミ tf‘[0 口をク IJ ックします。 

公ネットワーク探索を有効にする 


•現在のプ□ファイルの[ネットワーク探 
索を有効にする]をク IJ ックします。 

9 変更を保存する 

•[変更の保を]をク IJ ックします。 


10 コント□ールパネルの画面を閉じ 
る 
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パソコンを登録するための準備をする 


■ に MP 設定の エコー 要求の受信と UPnP のサービスを有効 
にする 

CMP (Internet Control Message Protocol ) を有効にすると、ネット 
ワーク接続の通信状態を確認でさるようになります。 

UPnP ( Universal 円 u 旨& Play ) を有効にすると、ネットワーク機器を 
自動認識でさるようになります。 


1 コント□ールパネルの画面を開く 

•スタートメニューから[コント□ールパ 
ネル]をク IJ ックします。 


み 


シ17ム ■cKsUfi* 
つ:^ミ-与-の itW" 

•，… f け ' S* 

じ町 


I たゴ Wjt- 

コバの— 1_|L ふ〜 


! » W 口 f 

f pamj 

，いつ- Wl け*： 
アィ iHF 



2 [システムとセキュリティ]を選 
ぶ 

•[システムとセキュ IJ ティ]をク U ックし 
ます。 

3 [ Windows ファイアウォール]を 
選ぶ 

參 [ Windows ファイアウォール]をク U ッ 
クします。 

4 [詳細設定]を選ぶ 

• [詳細設定]をク U ックします。 

5 [受信の規則]を選ぶ 

♦ [受信の規則]をク IJ ックします。 



: flu： ■■イも亡：田I ,け。口中で 
>7.■す k み>が — が-■:卜 



II 〇 


6 ICMP 設定の エコー 要求の受信を 
有効にする 

•「ファイルとプ IJ ンターの共有」の項目で 
nCMPv 4」 のついた項目を選択し、ち側 
にある[規則の有効化]をク IJ ックします。 



7 UPnP の サービスを 有効にする 
♦「ワイヤレスポータブルデバイス (UPnP 
受信)」を選択し、ち側にある[規則の有 
効化]をク IJ ックします。 
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パソコンを登録するための準備をずる 

8 「セキュリティび強化された 
Windows ファイアウォール」画 
面を閉じる 

9 コント□ールパネルの画面を閉じ 
る 

手順6と手順7で[規則の無効化]び表示されている場合は、すでに有効 
になつているので、そのままにします。 
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r パソコンを登録する 


無線 LAN で接続するパソコンをカメラに登録します。 

パソコンとの無線 LAN は、インフラストラクチヤーモードで接続します。 


◎ 


お使いのアクセスポイントの使用説明書ちあわせてお読み<ださい。 



Y 無線 LAN メニューを表示する 

• [(が]をタッチします。 


2パソコンを選ぶ 

• [旦]をタッチします。 


3 [接続先の機器の登録]を選ぶ 

• [接続先の機器の登録]をタッチします。 

► 検索されたアクセスポイントの一覧び r ア 
クセスポイントへの接続」画面に表示さ 
れます。 

> rwps 対応のアクセスポイントに接続す 
る」、「一覧に表示されたアクセスポイン 
卜に接続する」のいずれかに進んでくだ 
さい。 

► 手動でアクセスポイントを指定して接続 
する場合については、「一覧に表示された 

アクセスポイントに接続する」内の於補 
足説明欄 （P.W-3 己）を参照してください。 
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パソコンを登録する 


^ パソコンを登録すると、そのパソコンの名前び手順3の画面に表示される 
¥ ようになります。2回目政降はパソコンの名前を選んで接続してください。 

タッチアクション設定で接続先を設定すると、次回し U 降は、接続する操作を 
せずにドラッグ操作だけで最後に接続した接続先にカメラび自動で接続しに 
いさます。 

タッチアクション設定については、「カメラユーヴーガイド」（本編）を参照 
して < ださい。 


ピ WPS 巧応のアクセスポイントに接続する_ 

WPS (Wi-Fi Protected Setup) とは、無線 LAN 機器同 ± を接続する際 
の各種設定を簡単に行ラ仕組みです。 WPS に対応した機器では、設定方 
式としてプッシュボタン方式と円 N コード方式を使用でさます。 

ここでは、プッシュボタン方式の手順について説明します。 




お使いのアクセスポイントび WPS に対応しているかどうかは、アクセスポ 
イントの使用説明書でご確認<ださい。 




4 [簡単設定 （ WPS 接続)]を選ぶ 

♦ [簡単設定 （WPS 接続)]をタッチします。 


5 [プッシュボタン方式]を選ぶ 

• [プッシュボタン方式]をタッチします。 


6 アクセスポイントにある WPS 接 
続用のボタンを長押しする 



7 [次へ]を選ぶ 

• [次へ]をタッチします。 

► カメラびアクセスポイントに接続します。 
► そのアクセスポイントに接続しているパ 
ソコンの一覧び「接続先の機器の選択」 
画面に表示されます。 
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パソコンを登録する 



8 接続するパソコンを選ぶ 

• 接続したいパソコンの名前をタッチしま 
す。 

► Macintosh の場合は、に ameraWindow 
を使つて画像をパソコンに取り込む」 
(P.W-36) に進んでください。 

9 ドライバーをインストールする 
(Windows のみ） 




Ta 卜 a ク二々 
卜 ■ r 。 。な a けユ : wW 
:、占ツII■プが •■■•TW た 


を 


?* 卜 3 &と巧ンロ 

lit ■?— 巧 '?*1 と '^ ス ' パ |^ ご •• I 

IT. . ピ；一^― ジ： >-：；^7 ( 


•パソコンのスタートメニューから[コン 
卜□ールパネル]をク IJ ックし、[ネット 
ワークとインターネット]一[ネットワー 
クのコンピューターとデバイスの表示] 
を順にク U ックします。 


, モか巧がバイスけ) 



• [その他のデバイス]の中から接続した力 
メラのアイコンをダブルク U ックします。 
► ドライバーのインス I -ールび始まります。 
►ドライバーのインス I -ールび終わって力 
メラとパソコンの接続び完了すると、「自 
動再生」画面び表示されます。このとさ、 
カメラの液晶画面には何を表示されなく 
なります。 


参に ameraWindow を使って画像をパソ 
コンに取り込む」 ( p . w -36) に進んでく 
ださい。 


手順已で[円 N コードち式]を選択したとさは、画面に表示された円 N コー 
^ ドをアクセスポイントに設定します。次に「接続先の機器の選択」画面で接 

続する機器を選びます。詳しくは、お使いのアクセスポイントの使用説明書 
を参照してください。 

複数のパソコンを登録するには、手順]から繰り返します。 

登録を終了するには、手順8でパソコンと接続したあとに表示される、画 
像を送信する画面でち上の[台]をタッチし、表示される確認画面で [0 K ] 
をタッチします。 
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パソコンを登録する 


—覧に表おされた7クセスポイントに接続する 

4アクセスポイントを選ぶ 

• アクセスポイントをタッチします。 


5暗号化キーを入力する 

• 枠内をタッチして表示されたキーボード 
で暗号化キーを入力し、[次へ]をタッチ 
します。 

6 [自動]を選ぶ 

• [自動]をタッチします。 

► そのアクセスポイントに接続している他 
の機器の一覧び「接続先の機器の選択」 
画面に表示されます。 

、 P . W -34 の手順8〜9の操作でパソコン 
を選んで登録します。 


^ アクセスポイントは最大]目個まで表示されます。アクセスポイントび検出 
^ されないとさは、手順4で[手動設定]を選ぶと、アクセスポイントを手 
動で設定でさます。画面の指示にしたびって SSID の入力、セキュリティー 
設定、暗号化キーの入力を行って<ださい。 

同じアクセスポイントを使って他の機器に接続する場合は、手順已で暗号 
化キーび「*」で表示されます。同じ暗号化キーを使ラとさは、そのまま[次 
へ]をタッチします。 

複数のパソコンを登録するには、手順]から繰り返します。 
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[ CameraWindow を巧って画像をパソコンに 
取り込む 


カメラ内の画像をパソコンに取り込むにはパソコン（付属のソフトウエア 
の 「 CameraWindow 」） を使います。 


^ CameraWindow の操作ち法については、 「 lma 呂 eBrawser EX ガイド」を 
^ 参照してください。 

• CameraWindow を表术ずる_ 

■ Windows の場合 


Y 画像をカメラか！5ダウン□ードす 
るように設定する 

• [画像をキヤノンカメラからダウン□ー ド 
します]をク IJ ックします。 

► CameraWindow び表示されます。 

► 「パソコンに未送信の画像を取り込む」 
( P . W -37) または「画像を選んで取り込 
む」 （ P . W -38) に進んでください。 


カメラとパソコンび無線で通信できる状態になると、 CameraWindow び 
自動的に表示されます。 


^ Macintosh で CameraWindow び表示されないときは 、 Dock (デスクトツ 
¥ プ下部に表示されるノ （一) のに ameraWindow ] アイコンをク U ツクします。 



つサブ: 

X -7 ..'、，巧 f‘w •■了* 


I 一 — 'i こ？^ -， _ 

〔が"‘ '..-1^^^£ド- ) 



■ Macintosh の場合 
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CameraWindow を使って画像をパソコンに取り込む 


± A ツコ:/にホ送信の画像を取り込む_ 一 

まだパソコンに取り込んでいない画像を取り込みます。 

1 未送信の画像を取り込む 

•[カメラ内の画像の取り込み]をク IJ ック 
します。 

•[未転送画像を取り込む]をク IJ ックしま 
す。 

► まだパソコンに取り込んでいない画像び 
パソコンに取り込まれます。 
•取り込みの完了画面で、 [0 K ] をク IJ ッ 
クします。 


^ CameraWindow の初期設定では、パソコンに取り込まれた画像は[ピク 
¥ チャ]または [マイ ピクチャ] フ ォルターに保存されます。保存先フォルダ ー 
の変更ち法については、 rima 呂 eBrawserEX ガイド」を参照してください。 
手順]で[すべての画像を取り込む]をク U ックすると、カメラ内の画像 
すべてをパソコンに取り込めます。 

動画はファイルサイズび大さいため、取り込みに時間びかかることびありま 
す。 

カメラとの接続を切断するには、カメラの電源を切ってください。 
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CameraWindow を使って画像をパソコンに取り込む 


画像を選んで取り込む_ 

選択した任意の画像をパソコンに取り込みます。 



1 取り込む画像を選ぶ画面を表示す 
る 

♦[カメラ内の画像の取り込み]をク IJ ック 
します。 

• [画像を選択して取り込む]をク U ックし 
ます。 


2 画像を選ぶ 

• 取り込みたい画像をク IJ ックします。 

►画像の背景び青色になります。 [画] (解 
除）をク IJ ックすると選択び解除され、 
背景びグレーに戻ります。 

3 画像を取り込む 

•[因](取り込み）をク IJ ックします。 

► 選択した画像びパソコンに取り込まれま 
す。 

•取り込みの完了画面で、[日のをク U ッ 
クします。 


^ CameraWindcDw の初期設定では、パソコンに取り込まれた画像は[ピク 

^ チャ]または[マイピクチャ]フォルターに保存されます。保存先フォルター 

の変更ち法については、 rima 呂 eBrawser EX ガイド」を参照してください。 
動画はファイルサイズび大さいため、取り込みに時間びかかることびありま 
す。 

カメラとの接続を切断するには、カメラの電源を切ってください。 
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画像を送る 

1この章では、カメラに登録した接続巧へカメラか5 
I 無線で画像を送信する方法について説明します。 


^ •接続先び SNS やメー■ルの場合、送信した画像は CANON IMAGE 
^ GATEWAY に保をされ、 SNS やメールにはアルバムへの U ンクび表示さ 

れます。接続先び YouTube の場合のみ、送信した動画は直接 YouTube 
のサイト上にアップ□ー ドされます。 

• 1回の送信操作で画像を已〇個までまとめて送信でさます。動画は、撮影時 
間の合計び2分似内であれば、まとめて送信できます。ただし、接続先び 
Web サービスの場合、お使いの Web サービスによっては送信でさる数び 
少、なくなることびあります。詳細については、お使いの Web サービスでご 
確認ください。 

•お使いの通信環境によっては、動画の送信に非常に時間びかかります。バッ 
テ U —残量にごを意ください。 

• 接続先びパソコンの場合は、画像を送信する操作はカメラではな<パソコン 
(付属のソフトウェアのに ameraWindow 」） を使います （ p . w -36)。 
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つずつ送信する 



1 画像を1つずつ送信する 

•画像を左ち方向にドラッグして、送信し 
たい画像を選びます。 

•送信する画像の記録画素数 ([M2] [S] 
のどちらかに IJ サイズするか、または元 
のサイズのままにするか）を選べます。 
[V] または [A] をタッチして項目を選 
び設定します。 

• [この画像を送信]をタッチします。 

参 YouTube へ送信するとさは、続いて表 
示される利用規約を読み[同意する]を 
タッチします。 

► 画像の送信び開始されます。 

► 画像を Web サービスに送信したとさ 
は、送信び完了したら表示される画面で 
[OK] をタッチすると、再生モードの画 
面に戻ります。 

► 画像をカメラまたはスマートフオンに送 
信したとさは、「送信び完了しました」と 
表示されたあと、画像を送信する画面に 
戻ります。 


獻 選択した記録画素数よりわ大さい画像のみ U サイズされます。 

^ 動画は U サイズでさません。 

カメラとの接続を切断するには、画面ち上の[台]をタッチし、表示される 
切断の確認画面で [0 K ] をタッチします。 
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複数の画像を送信する 




1 [選んで送信]を選ぶ 

• [選んで送信]をタッチします。 


2 画像を選ぶ 

• 送信したい画像をタッチします。 

► ンび表示されます。をう一度画像をタッ 
チすると選択び解除され、ンび消えます。 
画面を上下方向にドラッグすると、指の 
動さに合わせて表示び切り換わります。 
•画像の選択び終わったら、 [OK ] をタッ 
チします。 

3 送信する 

送信する画像の記録画素数 （[M 2] に] 

のどちらかに U サイズするか、または元 g 
のサイズのままにするか）を選べます。™ 
[V] または [A] をタッチして項目を選 
び設定します。 

陪信]をタッチします。 

• YouTube へ送信するとさは、続いて表 
示される利用規約を読み[同意する]を 
タッチします。 

► 画像の送信び開始されます。 

►画像を Web サービスに送信したとさ 
は、送信び完了したら表示される画面で 
[日 K] をタッチすると、再生モードの画 
面に戻ります。 

► 画像をカメラまたはスマートフオンに送 
信したとさは、「送信び完了しました」と 
表示されたあと、画像を送信する画面に 
戻ります。 
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複数の画像を送信ずる 


手順2でズームレバーを〇 (虫眼鏡）側に2回巧すと、 ] 枚表示に切り換 
^ わります。画面を左ち方向にドラッグして画像を選ぶことわでさます。 

手順3で選択した記録画素数よりわ元び大さい画像のみリサイズされます。 
動画は U サイズでさません。 

カメラとの接続を切断するには、画面ち上の[台]をタッチし、表示される 
切断の確認画面で [0 K ] をタッチします。 
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その他 

この章では、無線 LAN に関する、設定の編集/消去 
方法、操作に迷ったときの巧処方法、用語などにつ 
いて説明します。 
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r 接続情報を編集する 


登録してある接続先の情報を編集します。カメラに表示させる接続先のニッ 
クネーム（表示名）の変更や、接続情報の消去などび行えます。 

ここでは、接続先びパソコンの場合の手順について説明します。 

1 無線 LAN メニューを表示する 

• [(が]をタッチします。 


2 編集する機器を選ぶ 

• 編集したい機器のアイコンをタツチしま 
す。 


3 [接続先の機器の編集]を選ぶ 

• [接続先の機器の編集]をタッチします。 


4編集する接続巧を選ぶ 

■ 編集したい接続先をタッチします。 


5編集する項目を選ぶ 

• 編集したい項目をタッチします。 

• 接続情報の消去やニックネームの変更の 
操作方法については、次ページ似降をお 
読みください。 
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接続情報を編集する 


編集できる項目は、接続先によってし U 下のように異なります。 


Web サービス 

•接続情報（アクセスポイント）の消去 

スマートフオン 

• カメラに表示するニックネームの変更 
• 画像の公開設定の変更 
• 接続情報の消去 

別のカメラ/ 
パソコン 

. カメラに表示するニックネームの変更 
•接続情報の消去 


接続情報とは、接続先にどラ接続するかの情報です。 

接続情報には、接続モード（アドホック/インフラストラクチャー）とアク 
セスポイント（インフラストラクチャーモードの場合）び含まれます。 

同じ接続先でわ、接続モードやアクセスポイントび異なれば、別の接続情報 
として扱われます。 


接続情報を1つずつ消去する 


6 [接続情報を選んで消ま]を選ぶ 

♦ 腊続情報を選んで消去]をタッチします。 
•接続先びカメラのとさは、[接続情報を消 
去]をタッチします。 

7消去する接続情報を選ぶ 

• 消去したい接続情報をタッチします。 

• [(接続情報）消去しますか？]び表示さ 
れたら、 [OK] をタッチします。 

► 選択した接続情報び消去されます。 

► 接続先に別の接続情報びある場合は、手 
順6の画面に戻ります。 

► 接続先から接続情報びなくなった場合は、 
手順4の画面に戻ります。 



W-45 













接続情報を編集する 


複数の接続情報びある場合、]つを消去してわ接続先は消去されません。 

^ 接続先を消去するには、すべての接続情報を消去します。 

すべての接続情報びな<なった接続先は消去されるので、戻った先の手順4 
の画面には表示されません。 

消去された接続先び、登録されている最後の接続先だった場合は、手順3 
の画面に戻ります。 


すべての接続情報を消去する 


6 [すべての接続情報を消去]を選 
ぶ 

• [すべての接続情報を消去]をタッチしま 
す。 

• [(接続先名）消去しますか？]び表示さ 
れたら、 [OK] をタッチします。 

► すべての接続情報び消去され、手順4の 
画面に戻ります。 


すべての接続情報びな<なった接続先は消去されるので、戻った先の手順4 
¥ の画面には表示されません。 

消去された接続先び、登録されている最後の接続先だった場合は、手順3 
の画面に戻ります。 



と接続巧のニックネームを変更する _ 

カメラに表示させる接続先のニックネーム（表示名）を変更でさます。 



6 [ニックネームの変更]を選ぶ 

• [ニックネームの変更]をタッチします。 
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接続情報を編集ずる 



7 ニックネームを入力する 

• 枠内をタッチして表示されたキーボード 
でニックネームを入力し直します。 
•画面ち上の[:^]をタッチします。 

►手順4の画面に戻り、接続先び変更した 
ニッ ク ネームで 表示されます。 
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r 無線 LAN の設定を初期化する 


カメラを譲渡したり廃棄したりするとさは、無線 LAN の設定を初期化し 
よ9 〇 


1 メニューを表示する 

• [ FUN 仁]をタッチしたあと、 [ MENU ] をタツ 
チします。 



2 [無線 LAN 設定]を選ぶ 

•[け]タブをタッチします。 

•[無線 LAN 設定]をタッチします。 


3 [設定の初期化]を選ぶ 

• [設定の初期化]をタッチします。 
♦「設定の初期化」画面び表示されたら、 
[ OK ] をタッチします。 

► 無線 LAN の設定び初期化され、この手 
順の最初の画面に戻ります。 


無線 LAN の設定を初期化すると、パソコンを使って設定した Web ヴービ 
^ スの設定内容わすべて消去されます。十分に確認してから初期化してくださ 

い。 


無線 LAN 政外の設定を初期化するときは、[け]タブの[カメラ設定初期化] 
を選びます。 
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こんなとをには 


無線 LAN に関する操作で迷ったり困ったりしたとさは、次の例を参考に 
確認してください。 


叫りび表示されず、無線 LAN メニューを表示できない 

撮影モードからは無線 LAN メニューを利用でさません。再生モードに切り換えて< 
ださい。 

再生モードでわ、拡大表示や一覽表示（インデックス表示）のとさは叫》び表示され 
ません。]枚表示に切り換えてください。また、検索条件を指定して画像を表示し 
ているとさわ(がは表示されません。検索した画像の再生状態を解除してください。 
カメラをプ I 」ンターやパソコンとケーブルでつないでいるとさは叫》び表示されませ 
ん。ケーブルを外して<ださい。 

スマートフオンと接続しようとしても、カメラの SSID (ネットワーク名） 
び表示されない 

選択した通信モードびインフラストラクチヤーモードです。アドホックモードを選 
択してください （P.W-20)。 

お使いのスマートフオンびアドホックモードに対応しているか確認してください。ア 
ドホックモードに対応していない場合は、インフラストラクチャーモードで接続し 
て < ださい。 


カメラに接続先を登録できない 

カメラに登録でさる接続情報は、あわせて20件までです。不要な接続情報を削除 
してから新しい接続先を登録してください （P.W-44) 。 

メール政外の Web サービスには、複数のアカウントを設定できません。 
CameraWincbw を使って Web ヴービスのアカウントを変更してください 
の. W-1 已）。 

スマートフオンを接続先として登録するには、スマートフオンに専用アプ IJ 
に ameraWindow 」 をインストールしてから行ってください。 

パソコンを接続先として登録するには、付属のソフトウェア 「 CameraWindow 」 を 
パソコンにインス I ルしてから行ってください。 

無線 LAN の電波状態び悪くなるため、電子レンジや Bluetooth など、 2.4 GHz 帯 
の周波数を使用する機器の近くでは使用しないでください。 

インフラストラクチャーモードの場合、カメラとアクセスポイントを近づけて、そ 
の間に物を置かないで<ださい。 

アドホックモードの場合、カメラと接続する機器を近づけて、その間に物を置かな 
いで < ださい。 



こんなとさには 


画像を送信できない 

接続先の空さ容量び不足しています。接続先の空さ容量を増やしてから再度送信し 
て < ださい。 

八イスピード連写モードで撮影された画像はグループ化されています。グループ化 
を解除してから送信してください。 

接続先のカメラの SD メモ U - 力ード 、 SDHC メモ U - 力ード 、 SDXC メモ U — 力一 
ド、 Eye-Fi 力ードのスイッチび 「 LOCK 」 側（書き込み禁止）になっています。スイッ 
チを書さ込みできるちへ切り換えてください。 IXY420F\ 

画像をリサイズして送信できない 

元の画像より大さい記録画素数には U サイズでさません。 

動画は U サイズでさません。 

画像の送信に時間びかかる 

複数の画像を送信すると時間びかかることびあります。送信時に [ M 2] または旧] 
を選択して U サイズすると、送信時間を短くできます （ P . W -39)。 

動画を送信すると非萬に時間びかかることびあります。 

無線 LAN の電波状態び悪くなるため、電子レンジや目 luetooth など、 2.4 GHz 帯 
の周波数を使用する機器の近くでは使用しないでください。 

インフラストラクチャーモードの場合、カメラとアクセスポイントを近づけて、そ 
の間に物を置かないで<ださい。 

アドホックモードの場合、カメラと接続する機器を近づけて、その間に物を置かな 
いで < ださい。 

無線接続び切断されてしまう 

無線 LAN の電波状態び悪くなるため、電子レンジや目 luetooth など、 2.4 GHz 帯 
の周波数を使用する機器の近くでは使用しないでください。 

インフラストラクチャーモードの場合、カメラとアクセスポイントを近づけて、そ 
の間に物を置かないで<ださい。 

アドホックモードの場合、カメラと接続する機器を近づけて、その間に物を置かな 
いで < ださい。 

画像をパソコンに送信する場合、メモ U —カードに大量の画像（約]000枚）び保 
存されていると、接続び切断されることびあります。必要な画像をパソコンに取り 
込んでから、メモ U —力ード内の画像を削除して減らしてください。 

カメラを譲渡または廃棄ずるので、無線 LAN の接続情報を消したし、 

無線 LAN の設定を初期化してください （ P . W -48)。 
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恤ゴ压、化 


-ジー覽 


画面にメッセージび表示されたとさは、次のように対応してください。 
「カメラユーヴーガイド」（本編）の「画面に表示されるメッセージー覧」 
をあわせてお読みください。 


接続に失敗しました 

アクセスポイントを認識でさませんでした。アクセスポイントの設定を確認してく 
ださい。 （ P . W -27) 

接続先び見つかりませんでした。カメラの電源を入れ直し、接続をやり直して<だ 
さい。 

接続先の機器び、接続できる状態になっているか確認してください。 

アクセスポイントび特定できません 

複数のアクセスポイントの WPS ボタンび同時に巧されました。接続をやり直して 
<ださい。 

アクセスポイントび見つかりませんでした 

アクセスポイントの電源び入っているか確認して<ださい。 

アクセスポイントを手動で指定している場合は、入力した SSID び正しいか確認し 
て < ださい。 

無線 LAN の暗号化キーび正しくありません/無線 LAN のセキユリティー 
設定び正しくありません 

アクセスポイントのセキユ U ティー設定を確認してください （ P . W -27)。 

IP アドレスび重複していまず 

他の機器と IP アドレスび重複しないように、 IP アドレスを設定し直してください。 

接続び切断されました/受信に失敗しました/送信に失敗しました 

無線 LAN の環境び悪い可能性びあります。 

電子レンジや目 luetCKDth など、 2.4 GHz 帯の周波数を使用する機器の近くでは使 
用しないで < ださい。 

インフラストラクチャーモードの場合、カメラとアクセスポイントを近づけて、そ 
の間に物を置かないで<ださい。 

アドホックモードの場合、カメラと接続する機器を近づけて、その間に物を置かな 
いで < ださい。 

接続先の機器でエラーび発生していないか確認してください。 


送信に失敗しました 
カードび異常でず 

初期化したカードを正しい向さで入れてわ同じ表示び出るとさは、別紙の修理受付 
センターへご相談ください。 
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画面に表示されるメッセージー覧 


受信に失敗しました 
カード残量び足りません 

受信するカメラのカードに空さ容量びないため、画像を受信でさません。画像を消 
して空さ容量を増やすか、空さ容量のあるカードに交換して<ださい。 


受信に失敗しました 
カードび□ックされていまず 

画像を受信するカメラの SD メモ U —カード 、 SDHC メモ I 」ーカード 、 SDXC メモ 
I 」一力ード、 Eye - 円力ードのスイッチび 「 LOCK 」 側（書き込み禁止）になっています。 
スイッチを書さ込みでさるちへ切り換えてください。 IXY420F\ 

受信に失敗しました 
ファイル名び作成できません 

画像を受信するカメラのフォルダま号び最大値 （999) で、かつ画像ま号ち最大値 
(9999) の場合は受信でさません。 

サーバーの空き容量び不足していまず。 

CANON IMAGE GATEWAY にアップ□ー ドされている画像を削除して、空き容量 
を増やして < ださい。 

SSL 証明書び無効です 

パソコンと接続し付属の 

ソフトウエアで設定し直してください 

カメラに設定されている曰付/時刻の設定び正しいか確認して<ださい。正しいこ 
とを確認したら、画面の指示にしたびって設定をやり直して<ださい。 

ネットワーク設定を確認してくださし、 

お使いのネットワーク回線を使ってインターネットに接続でさるか確認してくださ 
い。 
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r 用語の説明 


ここでは、無線 LAN に関する用語について説明しています。また、本文 
中にを同様に用語を説明している箇所びありますので、あわせてご確認く 
ださい。 

アクセスポイント 

無線 LAN のネットワークを構築するとさに電波の中継をする装置です。 
無線 LAN でインターネットに接続でさる場所のことを指す場合をあり 
ます。 


アドホックモード 

無線 LAN の接続方法の]つです。アクセスポイントを介さずに、機器 
同±び直接通信を行います。 

インフラストラクチヤーモード 

無線 LAN の接続方法の]つです。アクセスポイントを介して接続します。 
フアイ アウ オール 


コンピューターウィルスや外部からの不正アクセスなど、セキュ IJ ティー 
上の脅威からネットワークを守るためのシステムです。無線 LAN ルー 
ターやお使いのパソコンの日 S などに設定されています。 

SSID/ESSID 

特定のアクセスポイントを指定するためにあらかじめ設定されている英 
数字のことです。「アクセスポイント名」や「ネットワーク名」とを呼ば 
れています。 

暗号化キー 



アクセスポイントと通信する際にデータを暗号化するためのキー（鍵) 


です。 


IP アドレス 


機器を識別するためのネットワーク内でのアドレス（住所）です。 


MAC アドレス 


ネットワーク機器にあらかじめ割り当てられている一意なアドレスです。 
「物理アドレス」とを呼ばれています。 
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r まな仕様 


ここでは、無線 LAN に関する仕様のみを記載しています。カメラ本体の 
仕様については、「カメラユーヴーガイド」（本編）を参照してください。 

P 無線規格 

IEEE 802.1化/宫 /n * 

* 2.4 GHz 帯のみ 


伝送方式_ 

日 FDM 変調方式 （ IEEE 8 日 2.1 1旨/ n ) 

DSSS 変調方式 ( IEEE 802.1 1 b ) 

产無線通信モード 

インフラストラクチャーモード*、アドホックモード 
* Wi-Fi Protected Setup に巧応 


• セキュリティー__ 

WEP 、 WPA-PSK ( AES / TKIP )、 WPA 2 -PSK ( AES / TKIP ) 


Wi - Fi ®、 Wi-Fi Alliance ®、WPA ™、 WPA 2™ および Wi-Fi Protected 
Setup™ は Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。 
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w -17 

w -1 已 
w -24 
w -20 
w -32 

w -4 已 
w -46 
w -46 
w -44 


【ま】 

無線 LAN 

アクセスポイント... 
セキュリティー ....... 

設定 . 

無線 LAN 設定の初期化 


スマートフオン 

CameraWindow.... 
IP アドレス設定 ....... 

公開設定 . 

公開設定の変更 ........ 

接続先に登録 . 

接続 

Web サービス . 

接続先に登録 

Web サービス . 

カメラ . 

スマートフオン ........ 

パソコン . 

接続情報 

1つずつ消去 . 

すべて消去 . 

ニックネームの変更 
編集 . 

【た】 


タッチアクション 

設定 . W -1 7, W -22, W -24, W -33 

【な】 

ニックネーム 

カメラ . 

接続先 . 

【は】 


ノくソニ!ン 

環境 . W -26 

幸備 . W - ピ D 

接続先に登録 . W -32 


..W-1 1 
..W-46 


【さ】 


r 索引 


【英数字】 

CameraWindow 

スマートフオン .W-20 

表示 .W-36 

CANON IMAGE GATEWAY … w-1 4 

冒又た .W- 1已 

MAC アドレス .W-27 

Web ヴービス 

接続 .W-17 

接続先に登録 .W-1 已 

表示される順ま .W-16 

メールを登録でさる件数 .W-16 

Wi-Fi.W-2 

Windows 

CameraWindow の表示 .w-36 

設定 .W-28 

ドライバー .W-34 

WPS.W-33 

円 N コードち式 .W-34 

プッシュボタンち式 .W-33 

【ぁ】 

アクセスポイント 

手動設定 .W-3 己 

表示件数 .W-3 己 

エラーメッセージ .W- 已1 

【ゎ、】 

力ード .W-1 1 

画像の送信 .W-39 

1つずつ送信 .W-40 

複数の画像を送信 .W-41 

まとめて送信できる数 .W-39 

リサイズ .W-40, W-41 

画像のパソコンへの取り込み .W-36 

選択した画像 .W-38 

未送信の画像 .W-37 

カメラ 

接続先に登録 .W-24 

ニツブイー公 .W- I1 

刷章 .W-49 


0 2 12 0 
2 2 2 2 2 
昏昏肾肾肾 


6 8 7 8 
2 2 2 4 

昏昏昏昏 
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■ アフターサービス 期間に ついて 

本製品のアフターサービス期間は、製品の製造巧切り後5年間です。 

なお、弊社の判断によりアフターサービスとして同一機種または同程度の仕 
様の製品への本体交換を実施させていただく場合びあります。同程度の機種 
との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないことや、対 
応 0 S び変更になることびあります。 

■巧喜電波自主規制について 

この装置は、クラス目情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用する 
ことを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接 
して使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。カメラユーヴー 
ガイド（本書）にしたびって正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 

■商標、ライセンスについて 

DCF は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登 
録商標です。 

microSDXC □コは SD -3 C , LLC . の商標です。 

SDXC □コ'は SD -3 C , LLC . の商標です。 

本機器は、 Microsoft からライセンスされた exFAT 技術を搭載しています。 
HDMI 、 HDIVH □コ、および High-Definition Multimedia Interface は、 
HDMI Licensing 丄 LC の商標または登録商標です。 
iFrame □コ'および iFrame シンボルは Apple Inc . の商標です。 

This product is licensed under AT&T patents Tor the MPEG -4 
standard and may be used for encoding MPEG -4 compliant 
video and/or decoding MPEG -4 compliant video that was 
encoded only (1 )for a personal and non-commercial purpose or 
(2) by a video provider licensed under the AT&T patents to 
provide MPEG -4 compliant video . No license is granted or 
implied for any other use for MPEG -4 standard . 

* 規定により英語で表記しています。 

■このガイドについて 

内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 
内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

イラストや画面表示は、実際と一部異なることびあります。 

このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかね 
ますので、ご了承ください。 


Cation 

キヤノン株式会社 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 
干 108-8011 東京都港区港南 2-16-6 

製品取り扱い方法に関するご相談窓 □ 

お客様相談センター 

050 - 555-90005 

受付時間：平日9 : 00〜20 : 00 

± •日-祝日10 : 00〜17 : 00 

(1 月1曰〜1ち3曰は休ませていたださます） 

※上記番号をご利用いただけないちは、 043-211-9630 をご利用ください。 

《IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつなびらない場合びあります。 
※受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 

修理受付窓 □ 

別紙でご確認 < ださい。 

キヤノンデジタルカメラホームページのご案内 

キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。最新の情報び掲載され 
ていますので、インターネットをご利用の方は、ぜひお立ち寄りください。 

キヤノンデジタルカメラ製品情報 

http://canon.jp/cdc 

キヤノンヴポートページ 

http://canon.jp/support 

CANON IMAGE GATEWAY 

http://www.imageqateway.net 

リチウムイオン•バッテリーパック、チャージャーの r 模做品」にご注意下さい 

国内•国外を問わず、ネットオークシヨンで U チウムイオン•バッテ U —パック、チャージャーの「模 
做品」び頻繁に出回っておりますので十分にご注意ください。詳細は政下の URL よりご覧ください。 

http://cweb.canon.jp/e-support/info/battery-anno.html 


リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。 

Li-ion 
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